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#ProdusÎnRomânia

Distribuție
Pentru a fi mereu la înălțime, investim constant în sistemul nostru logistic, atât la nivel informatic, cât și în flota auto. Zilnic, zeci de tone de marfă pleacă din 
depozitele SEDA Invest. Produsele distribuite sau fabricate în unitățile proprii de producție, la Brașov și Cluj-Napoca, sunt livrate prompt către mai mult de 5000 
de clienți, la punctele de vânzare sau direct către fabrici și șantiere.
Tipurile de produse pe care le comercializăm:
1. Produse abrazive;
2. Echipamente de protecție;
3. Organe de asamblare;
4. Etanșanți siliconici, spume poliuretanice și adezivi;
5. Scule așchietoare;
6. Scule de mână;
7. Vopsele, lacuri și diluanți.
Ne adresăm următoarelor domenii de activitate:
1. Retail – magazine sau rețele de magazine, depozite și distribuitori regionali;
2. Industrie – datorită multitudinii de produse comercializate ne adresăm atât companiilor multinaționale, cât și firmelor de dimensiune medie, care aparțin 
antreprenorilor români;
3. Magazine tip “Do It Yourself”.
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Am dezvoltat brandul GREY SQUARE din dorința de a oferi consumatorilor români o gamă completă de produse calitative și accesibile, totodată 
construindu-ne o imagine puternică în piața sculelor de mână și așchietoare, la nivel național.
Am dorit să aducem pe piața din Romania o gamă calitativă de scule de mâna, ce include: biți, adaptoare magnetice pentru biți, cuttere, rulete 
standard/profesioanale magnetice, burghie pentru metal, burghie SDS+ pentru beton/zidărie — gamă care să acopere atât domeniile profesionale, 
cat și segmentul DIY.
	 Detalii și caracteristici importante ale produselor din această gamă:
- calitatea biților — este datorată materialului folosit pentru fabricarea lor: oțel aliat special S2 de cea mai bună calitate, cu protecție anticoroziva;
- ruletele standard și cele profesionale magnetice — concepute pentru o bună ergonomie, fabricate din materiale de calitate: plastic dur ABS și 
cauciuc, pentru rezistență sporită la șocuri;
- cutterele standard și cele din aluminiu dur (profesionale) — realizate pentru a fi utilizate eficient în multiple domenii, chiar și în condiții “heavy 
duty” (toate aceste cuttere sunt echipate cu lame din cel mai bun oțel carbon aliat SK4);
- gama completă de burghie — fie că vorbim de cele pentru metal sau cele SDS+ pentru beton/zidărie, burghiele Grey Square pot concura cu 
multe alte branduri specializate, datorită atenției cu care au fost gândite, și în special a materialelor folosite de-alungul întregului proces de 
fabricație.
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Șurub pentru pal sau lemn cu cap înecat tratat termic
Material: oțel
Acoperire: zincat galben

Dimensiune Cod articol

2,5 x 10 SPCI2510

2,5 x 12 SPCI2512

2,5 x 14 SPCI2514

2,5 x 16 SPCI2516

2,5 x 18 SPCI2518

2,5 x 20 SPCI2520

2,5 x 25 SPCI2525

2,5 x 30 SPCI2530

3,0 x 10 SPCI3010

3,0 x 12 SPCI3012

3,0 x 14 SPCI3014

3,0 x 16 SPCI3016

3,0 x 18 SPCI3018

3,0 x 20 SPCI3020

3,0 x 25 SPCI3025

3,0 x 30 SPCI3030

3,0 x 35 SPCI3035

3,0 x 40 SPCI3040

3,0 x 45 SPCI3045

3,0 x 50 SPCI3050

3,5 x 10 SPCI3510

3,5 x 12 SPCI3512

3,5 x 14 SPCI3514

3,5 x 15 SPCI3515

3,5 x 16 SPCI3516

3,5 x 18 SPCI3518

3,5 x 20 SPCI3520

3,5 x 25 SPCI3525

3,5 x 30 SPCI3530

3,5 x 35 SPCI3535

Ø șurub Ø cap Înălțime cap Amprentă cap

2,50 5,00 1,25 pZ1

3,00 6,00 1,50 pZ1

3,50 7,00 1,75 pZ2

4,00 8,00 2,00 pZ2

4,50 9,00 2,25 pZ2

5,00 10,00 2,50 pZ2

6.00 12,00 3,00 pZ3

Dimensiune Cod articol

3,5 x 40 SPCI3540

3,5 x 45 SPCI3545

3,5 x 50 SPCI3550

3,5 x 60 SPCI3560

4,0 x 12 SPCI4012

4,0 x 14 SPCI4014

4,0 x 16 SpCI4016

4,0 x 18 SPCI4018

4,0 x 20 SPCI4020

4,0 x 25 SPCI4025

4,0 x 30 SPCI4030

4,0 x 35 SPCI4035

4,0 x 40 SPCI4040

4,0 x 45 SPCI4045

4,0 x 50 SPCI4050

4,0 x 60 SPCI4060

4,0 x 70 SPCI4070

4,0 x 80 SPCI4080

4,5 x 16 SPCI4516

4,5 x 18 SPCI4518

4,5 x 20 SPCI4520

4,5 x 25 SPCI4525

4,5 x 30 SPCI4530

4,5 x 35 SPCI4535

4,5 x 40 SPCI4540

4,5 x 45 SPCI4545

4,5 x 50 SPCI4550

4,5 x 60 SPCI4560

4,5 x 70 SPCI4570

4,5 x 80 SPCI4580
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Șurub dulgherie cap înecat - amprentă torx

Material: oțel C15
Acoperire: zincat galben

Dimensiune Cod articol

 6* 80 STX30680

 6*100 STX306100

 6*120 STX306120

 6*140 STX306140

 6*160 STX306160

 6*180 STX306180

 6*200 STX306200

 6*220 STX306220

 6*240 STX306240

 6*260 STX306260

 6*280 STX306280

Ø șurub Ø cap Amprentă cap

6.00 14.50 TX 30

8.00 14.50 TX 40

Dimensiune Cod articol

5,0 x 20 SPCI5020

5,0 x 25 SPCI5025

5,0 x 30 SPCI5030

5,0 x 35 SPCI5035

5,0 x 40 SPCI5040

5,0 x 45 SPCI5045

5,0 x 50 SPCI5050

5,0 x 60 SPCI5060

5,0 x 70 SPCI5070

5,0 x 80 SPCI5080

5,0 x 90 SPCI5090

5,0 x 100 SPCI50100

5,0 x 120 SPCI50120

5,0 x 140 SPCI50140

6,0 x 25 SPCI6025

6,0 x 30 SPCI6030

6,0 x 35 SPCI6035

Dimensiune Cod articol

6,0 x 40 SPCI6040

6,0 x 45 SPCI6045

6,0 x 50 SPCI6050

6,0 x 60 SPCI6060

6,0 x 70 SPCI6070

6,0 x 80 SPCI6080

6,0 x 90 SPCI6090

6,0 x 100 SPCI60100

6,0 x 110 SPCI60110

6,0 x 120 SPCI60120

6,0 x 130 SPCI60130

6,0 x 140 SPCI60140

6,0 x 150 SPCI60150

6,0 x 160 SPCI60160

6,0 x 180 SPCI60180

6,0 x 200 SPCI60200

Dimensiune Cod articol

 6*300 STX306300

 8*100 STX408100

8*120 SWM8120WKCS

8*140 SWM8140WKCS

8*160 SWM8160WKCS

8*180 SWM8180WKCS

8*200 SWM8200WKCS

8*220 SWM8220WKCS

8*240 SWM8240WKCS

8*260 SWM8260WKCS

8*280 SWM8280WKCS

8*300 SWM8300WKCS
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Șurub dulgherie cap plat - amprentă torx
Material: oțel C15
Acoperire: zincat galben

Ø șurub Ø cap Amprentă cap

6.00 14.50 TX 30

8.00 14.50 TX 40

Dimensiune Cod articol

 6* 80 STZ680

 6*100 STZ6100

 6*120 STZ6120

 6*140 STZ6140

 6*160 STZ6160

 6*180 STZ6180

 6*200 STZ6200

 6*240 STZ6240

 8*120 SWM8120WKCP

Dimensiune Cod articol

 8*140 SWM8140WKCP

 8*160 SWM8160WKCP

 8*180 SWM8180WKCP

 8*200 SWM8200WKCP

 8*220 SWM8220WKCP

 8*240 SWM8240WKCP

 8*260 SWM8260WKCP

 8*300 SWM8300WKCP
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Șurub pentru lemn cu cap hexagonal - DIN 571
Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Ø cap Înalțime cap Hexagon cap

5,00 > 0,6xL 3,50 8,00

6,00 > 0,6xL 4,00 10,00

7,00 > 0,6xL 5,00 12,00

8,00 > 0,6xL 5,50 13,00

10,00 > 0,6xL 7,00 17,00

12,00 > 0,6xL 8,00 19,00

Dimensiune Cod articol

5,0 x 20 S571520

5,0 x 25 S571525

5,0 x 30 S571530

5,0 x 35 S571535

5,0 x 40 S571540

5,0 x 45 S571545

5,0 x 50 S571550

5,0 x 60 S571560

6,0 x 25 S571625

6,0 x 30 S571630

6,0 x 35 S571635

6,0 x 40 S571640

6,0 x 45 S571645

6,0 x 50 S571650

6,0 x 60 S571660

6,0 x 70 S571670

6,0 x 80 S571680

6,0 x 90 S571690

6,0 x 100 S5716100

6,0 x 120 S5716120

7,0 x 50 S571750

7,0 x 60 S571760

7,0 x 70 S571770

7,0 x 80 S571780

7,0 x 90 S571790

7,0 x 100 S5717100

Dimensiune Cod articol

7,0 x 120 S5717120

8,0 x 40 S571840

8,0 x 45 S571845

8,0 x 50 S571850

8,0 x 60 S571860

8,0 x 70 S571870

8,0 x 80 S571880

8,0 x 90 S571890

8,0 x 100 S5718100

8,0 x 120 S5718120

8,0 x 150 S5718150

8,0 x 180 S5718180

10,0 x 60 S5711060

10,0 x 70 S5711070

10,0 x 80 S5711080

10,0 x 90 S5711090

10,0 x 100 S57110100

10,0 x 120 S57110120

10,0 x 150 S57110150

10,0 x 180 S57110180

10,0 x 200 S57110200

12,0 x 120 S57112120

12,0 x 150 S57112150

12,0 x 180 S57112180

12,0 x 200 S57112200
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Șurub cu cap bombat și gât pătrat - DIN 603

Material: oțel 4.8
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Ø cap Înalțime cap Lățime cap

M 5 13.55 3.30 5.45

M 6 16.55 3.88 6.48

M 8 20.65 4.88 8.58

M 10 24.65 5.38 10.58

M 12 30.65 6.95 12.70

M 16 38.80 8.95 16.70

Dimensiune Cod articol

M 5,0x 16 S603516

M 5,0x 20 S603520

M 5,0x 25 S603525

M 5,0x 30 S603530

M 5,0x 35 S603535

M 5,0x 40 S603540

M 5,0x 45 S603545

M 5,0x 50 S603550

M 6,0x 20 S603620

M 6,0x 25 S603625

M 6,0x 30 S603630

M 6,0x 35 S603635

M 6,0x 40 S603640

M 6,0x 45 S603645

M 6,0x 50 S603650

M 6,0x 55 S603655

M 6,0x 60 S603660

M 6,0x 65 S603665

M 6,0x 70 S603670

M 6,0x 80 S603680

M 6,0x 90 S603690

M 6,0x100 S6036100

M 6,0x110 S6036110

M 6,0x120 S6036120

M 8,0x 25 S603825

M 8,0x 30 S603830

M 8,0x 35 S603835

M 8,0x 40 S603840

M 8,0x 45 S603845

Dimensiune Cod articol

M 8,0x 50 S603850

M 8,0x 55 S603855

M 8,0x 60 S603860

M 8,0x 65 S603865

M 8,0x 70 S603870

M 8,0x 80 S603880

M 8,0x 90 S603890

M 8,0x100 S6038100

M 8,0x110 S6038110

M 8,0x120 S6038120

M 8,0x130 S6038130

M 8,0x140 S6038140

M 10,0x 20 S6031020

M 10,0x 25 S6031025

M 10,0x 30 S6031030

M 10,0x 35 S6031035

M 10,0x 40 S6031040

M 10,0x 45 S6031045

M 10,0x 50 S6031050

M 10,0x 60 S6031060

M 10,0x 70 S6031070

M 10,0x 80 S6031080

M 10,0x 90 S6031090

M 10,0x100 S60310100

M 10,0x110 S60310110

M 10,0x120 S60310120

M 10,0x130 S60310130

M 10,0x140 S60310140

M 10,0x150 S60310150
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Dimensiune Cod articol

M 10,0x160 S60310160

M 10,0x180 S60310180

M 10,0x200 S60310200

M 12,0x 30 S6031230

M 12,0x 35 S6031235

M 12,0x 40 S6031240

M 12,0x 45 S6031245

M 12,0x 50 S6031250

M 12,0x 60 S6031260

M 12,0x 70 S6031270

M 12,0x 80 S6031280

Dimensiune Cod articol

M 12,0x 90 S6031290

M 12,0x100 S60312100

M 12,0x110 S60312110

M 12,0x120 S60312120

M 12,0x130 S60312130

M 12,0x140 S60312140

M 12,0x150 S60312150

M 12,0x160 S60312160

M 12,0x180 S60312180

M 12,0x200 S60312200

M 16,0x 50 S6031650

Șurub cu cap înecat - DIN 963

Material: oțel 4.8
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Ø cap Înălțime cap Lățime crestătură

M 3,0 5,50 1,65 0,80

M 4,0 8,40 2,20 1,00

M 5,0 9,30 2,50 1,20

M 6,0 11,30 3,30 1,60

M 8,0 14,65 4,65 2,00

M 10,0 18,00 5,00 2,50

M 12,0 22,00 6,00 3,00

M 16,0 29,00 8,00 4,00

Dimensiune Cod articol

M 3,0x 6 S96336

M 3,0x 8 S96338

M 3,0x10 S963310

M 3,0x12 S963312

M 3,0x14 S963314

M 3,0x16 S963316

M 3,0x20 S963320

M 3,0x25 S963325

M 3,0x30 S963330

M 4,0x 6 S96346

M 4,0x 8 S96348

M 4,0x10 S963410

M 4,0x12 S963412

M 4,0x14 S963414

M 4,0x16 S963416

Dimensiune Cod articol

M 4,0x20 S963420

M 4,0x25 S963425

M 4,0x30 S963430

M 4,0x 35 S963435

M 5,0x10 S963510

M 5,0x16 S963516

M 5,0x20 S963520

M 5,0x25 S963525

M 5,0x30 S963530

M 5,0x35 S963535

M 5,0x40 S963540

M 5,0x45 S963545

M 5,0x50 S963550

M 6,0x10 S963610

M 6,0x16 S963616
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Dimensiune Cod articol

M 6,0x20 S963620

M 6,0x25 S963625

M 6,0x30 S963630

M 6,0x35 S963635

M 6,0x40 S963640

M 6,0x45 S963645

M 6,0x50 S963650

M 6,0X60 S963660

M 6,0X70 S963670

M 6,0X80 S963680

M 6,0X90 S963690

M 8,0x16 S963816

M 8,0x20 S963820

M 8,0x25 S963825

M 8,0x30 S963830

M 8,0x35 S963835

M 8,0x40 S963840

M 8,0x45 S963845

M 8,0x50 S963850

M 8,0X60 S963860

M 8,0X70 S963870

M 8,0X80 S963880

M 8,0X90 S963890

M 8,0x100 S9638100

M10,0x16 S9631016

M10,0x20 S9631020

M10,0x25 S9631025

M10,0x30 S9631030

M10,0x35 S9631035

Dimensiune Cod articol

M10,0x40 S9631040

M10,0x45 S9631045

M10,0x50 S9631050

M10,0X60 S9631060

M10,0X70 S9631070

M10,0X80 S9631080

M10,0X90 S9631090

M10,0x100 S96310100

M12,0x20 S9631220

M12,0x25 S9631225

M12,0x30 S9631230

M12,0x35 S9631235

M12,0x40 S9631240

M12,0x45 S9631245

M12,0x50 S9631250

M12,0X60 S9631260

M12,0X70 S9631270

M12,0X80 S9631280

M16,0x30 S9631630

M16,0x35 S9631635

M16,0x40 S9631640

M16,0x45 S9631645

M16,0x50 S9631650

M16,0X60 S9631660

M16,0X70 S9631670

M16,0X80 S9631680

M16,0X90 S9631690

M16,0X100 S96316100

Șurub cu cap înecat - DIN 965

Material: oțel 4.8
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Ø cap Înălțime cap Lățime crestătură

M 3,0 5,50 1,65 PH1

M 4,0 8,40 2,20 PH2

M 5,0 9,30 2,50 PH2

M 6,0 11,30 3,30 PH3

M 8,0 14,65 4,65 PH4

M 10,0 18,00 5,00 PH4
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Dimensiune Cod articol

M 3,0x 6 S96536

M 3,0x 8 S96538

M 3,0x10 S965310

M 3,0x12 S965312

M 3,0x14 S965314

M 3,0x16 S965316

M 3,0x20 S965320

M 3,0x25 S965325

M 3,0x30 S965330

M 4,0x 6 S96546

M 4,0x 8 S96548

M 4,0x10 S965410

M 4,0x12 S965412

M 4,0x14 S965414

M 4,0x16 S965416

M 4,0x20 S965420

M 4,0x25 S965425

M 4,0x30 S965430

M 4,0x 35 S965435

M 5,0x10 S965510

M 5,0x16 S965516

M 5,0x20 S965520

M 5,0x25 S965525

M 5,0x30 S965530

M 5,0x35 S965535

M 5,0x40 S965540

M 5,0x45 S965545

M 5,0x50 S965550

M 6,0x10 S965610

M 6,0x16 S965616

M 6,0x20 S965620

M 6,0x25 S965625

M 6,0x30 S965630

M 6,0x35 S965635

Dimensiune Cod articol

M 6,0x40 S965640

M 6,0x45 S965645

M 6,0x50 S965650

M 6,0X60 S965660

M 6,0X70 S965670

M 6,0X80 S965680

M 6,0X90 S965690

M 8,0x16 S965816

M 8,0x20 S965820

M 8,0x25 S965825

M 8,0x30 S965830

M 8,0x35 S965835

M 8,0x40 S965840

M 8,0x45 S965845

M 8,0x50 S965850

M 8,0X60 S965860

M 8,0X70 S965870

M 8,0X80 S965880

M 8,0X90 S965890

M 8,0x100 S9658100

M10,0x16 S9651016

M10,0x20 S9651020

M10,0x25 S9651025

M10,0x30 S9651030

M10,0x35 S9651035

M10,0x40 S9651040

M10,0x45 S9651045

M10,0x50 S9651050

M10,0X60 S9651060

M10,0X70 S9651070

M10,0X80 S9651080

M10,0X90 S9651090

M10,0x100 S96510100
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Șurub cu cap cilindric crestat - DIN 84

Material: oțel 4.8
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Ø cap Înălțime cap Lățime crestătură

M 3.00 5,50 2,00 0,80

M 4,00 7,00 2,60 1,20

M 5,00 8,50 3,30 1,20

M 6,00 10,00 3,90 1,60

Dimensiune Cod articol

M 3,0x6 S8436

M 3,0x8 S8438

M 3,0x10 S84310

M 3,0x12 S84312

M 3,0x14 S84314

M 3,0x16 S84316

M 3,0x20 S84320

M 3,0x25 S84325

M 3,0x30 S84330

M 4,0x6 S8446

M 4,0x8 S8448

M 4,0x10 S84410

M 4,0x12 S84412

M 4,0x14 S84414

M 4,0x16 S84416

M 4,0x20 S84420

M 4,0x25 S84425

M 4,0x30 S84430

M 4,0x35 S84435

M 4,0x40 S84440

M 4,0x45 S84445

M 4,0x50 S84450

M 5,0x10 S84510

Dimensiune Cod articol

M 5,0x12 S84512

M 5,0x14 S84514

M 5,0x16 S84516

M 5,0x20 S84520

M 5,0x25 S84525

M 5,0x30 S84530

M 5,0x35 S84535

M 5,0x40 S84540

M 5,0x45 S84545

M 5,0x50 S84550

M 6,0x10 S84610

M 6,0x12 S84612

M 6,0x14 S84614

M 6,0x16 S84616

M 6,0x20 S84620

M 6,0x25 S84625

M 6,0x30 S84630

M 6,0x35 S84635

M 6,0x40 S84640

M 6,0x45 S84645

M 6,0x50 S84650

M 6,0x60 S84660
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Șurub cu cap hexagonal filetat complet - DIN 933-5.8; 6.8

Material: oțel 5.8; 6.8
Acoperire: zincat alb

Ø șurub
Lățime maximă 

hexagon
Înălțime cap Tip hexagon

M 4,00 7,66 2,80 7

M 5,00 8,79 3,35 8

M 6,00 11,05 3,85 10

M 8,00 14,38 5,15 13

M10,00 18,90 6,22 17

Dimensiune Cod articol

M 4,0x10 S933410ZA

M 4,0x12 S933412ZA

M 4,0x16 S933414ZA

M 4,0x20 S933420ZA

M 4,0x25 S933425ZA

M 4,0x30 S933430ZA

M 4,0x35 S933435ZA

M 4,0x40 S933440ZA

M 5,0x10 S933510ZA

M 5,0x12 S933512ZA

M 5,0x16 S933514ZA

M 5,0x20 S933520ZA

M 5,0x25 S933525ZA

M 5,0x30 S933530ZA

M 5,0x35 S933535ZA

M 5,0x40 S933540ZA

M 5,0x45 S933545ZA

M 5,0x50 S933550ZA

M 6,0x10 S933610ZA

M 6,0x16 S933614ZA

M 6,0x20 S933620ZA

M 6,0x25 S933625ZA

M 6,0x30 S933630ZA

M 6,0x35 S933635ZA

M 6,0x40 S933640ZA

M 6,0x45 S933645ZA

M 6,0x50 S933650ZA

M 6,0X60 S933660ZA

M 6,0X70 S933670ZA

M 6,0X80 S933680ZA

Dimensiune Cod articol

M 6,0X90 S933690ZA

M 6,0X100 S9336100ZA

M 6,0X120 S9336120ZA

M 8,0x16 S933814ZA

M 8,0x20 S933820ZA

M 8,0x25 S933825ZA

M 8,0x30 S933830ZA

M 8,0x35 S933835ZA

M 8,0x40 S933840ZA

M 8,0x45 S933845ZA

M 8,0x50 S933850ZA

M 8,0X60 S933860ZA

M 8,0X70 S933870ZA

M 8,0X80 S933880ZA

M 8,0X90 S933890ZA

M 8,0X100 S9338100ZA

M 8,0X120 S9338120ZA

M10,0x20 S9331020ZA

M10,0x25 S9331025ZA

M10,0x30 S9331030ZA

M10,0x35 S9331035ZA

M10,0x40 S9331040ZA

M10,0x45 S9331045ZA

M10,0x50 S9331050ZA

M10,0X60 S9331060ZA

M10,0X70 S9331070ZA

M10,0X80 S9331080ZA

M10,0X90 S9331090ZA

M10,0X100 S93310100ZA

M10,0X120 S93310120ZA
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Șurub cu cap hexagonal filetat complet - DIN 933-8.8

Material: oțel 8.8
Acoperire: zincat alb

Dimensiune Cod articol

M 6 x 10 S933610-88

M 6 x 12 S933612-88

M 6 x 16 S933616-88

M 6 x 20 S933620-88

M 6 x 25 S933625-88

M 6 x 30 S933630-88

M 6 x 35 S933635-88

M 6 x 40 S933640-88

M 6 x 45 S933645-88

M 6 x 50 S933650-88

M 6 x 60 S933660-88

M 6 x 70 S933670-88

M 6 x 80 S933680-88

M 6 x 90 S933690-88

M 6 x 100 S9336100-88

M 6 x 120 S9336120-88

M 8 x 16 S933816-88

M 8 x 20 S933820-88

M 8 x 25 S933825-88

M 8 x 30 S933830-88

M 8 x 35 S933835-88

M 8 x 40 S933840-88

M 8 x 45 S933845-88

M 8 x 50 S933850-88

M 8 x 60 S933860-88

M 8 x 70 S933870-88

M 8 x 80 S933880-88

M 8 x 90 S933890-88

M 8 x100 S9338100-88

Dimensiune Cod articol

M 8 x120 S9338120-88

M10 x 20 S9331020-88

M10 x 25 S9331025-88

M10 x 30 S9331030-88

M10 x 35 S9331035-88

M10 x 40 S9331040-88

M10 x 45 S9331045-88

M10 x 50 S9331050-88

M10 x 60 S9331060-88

M10 x 70 S9331070-88

M10 x 80 S9331080-88

M10 x 90 S9331090-88

M10 x100 S93310100-88

M10 x120 S93310120-88

M12 x 20 S9331220-88

M12 x 25 S9331225-88

M12 x 30 S9331230-88

M12 x 35 S9331235-88

M12 x 40 S9331240-88

M12 x 45 S9331245-88

M12 x 50 S9331250-88

M12 x 60 S9331260-88

M12 x 70 S9331270-88

M12 x 80 S9331280-88

M12 x 90 S9331290-88

M12 x100 S93312100-88

M12 x120 S93312120-88

M12 x140 S93312140-88

M12 x150 S93312150-88

Ø șurub
Lățime maximă 

hexagon
Înălțime cap Tip hexagon

M 6,00 11,05 3,85 10

M  8,00 14,38 5,15 13

M 10,00 18,90 6,22 17

M 12,00 21,10 7,32 19

M 14,00 24,49 8,62 22

M 16,00 26,75 9,82 24

M 18,00 30,14 11,28 27

M 20,00 33,53 12,28 30

M 22,00 35.72 14.00 32

M 24,00 39.55 15.00 36

M 27,00 45.20 17.00 41

M 30,00 50.85 18.70 46
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Dimensiune Cod articol

M14 x 40 S9331440-88

M14 x 45 S9331445-88

M14 x 50 S9331450-88

M14 x 60 S9331460-88

M14 x 70 S9331470-88

M14 x 80 S9331480-88

M14 x 90 S9331490-88

M14x100 S93314100-88

M14x120 S93314120-88

M14x130 S93314130-88

M14x140 S93314140-88

M14x150 S93314150-88

M14x160 S93314160-88

M14x180 S93314180-88

M14x200 S93314200-88

M16 x 25 S9331625-88

M16 x 30 S9331630-88

M16 x 35 S9331635-88

M16 x 40 S9331640-88

M16 x 45 S9331645-88

M16 x 50 S9331650-88

M16 x 60 S9331660-88

M16 x 70 S9331670-88

M16 x 80 S9331680-88

M16 x 90 S9331690-88

M16x100 S93316100-88

M16x120 S93316120-88

M16x130 S93316130-88

M16x140 S93316140-88

M16x150 S93316150-88

M16x160 S93316160-88

M16x180 S93316180-88

M16x200 S93316200-88

M18x 40 S9331840-88

M18x 45 S9331845-88

M18x 50 S9331850-88

M18x 60 S9331860-88

M18x 70 S9331870-88

M18x 80 S9331880-88

M18x 90 S9331890-88

M18x100 S93318100-88

M18x120 S93318120-88

M18x130 S93318130-88

M18x140 S93318140-88

M18x150 S93318150-88

M18x160 S93318160-88

M18x180 S93318180-88

M18x200 S93318200-88

Dimensiune Cod articol

M20x 30 S9332030-88

M20x 35 S9332035-88

M20x 40 S9332040-88

M20x 45 S9332045-88

M20x 50 S9332050-88

M20x 60 S9332060-88

M20x 70 S9332070-88

M20x 80 S9332080-88

M20x 90 S9332090-88

M20x100 S93320100-88

M20x120 S93320120-88

M20x130 S93320130-88

M20x140 S93320140-88

M20x150 S93320150-88

M20x160 S93320160-88

M20x180 S93320180-88

M20x200 S93320200-88

M22x 50 S9332250-88

M22x 60 S9332260-88

M22x 70 S9332270-88

M22x 80 S9332280-88

M22x 90 S9332290-88

M22x100 S93322100-88

M22x120 S93322120-88

M22x130 S93322130-88

M22x140 S93322140-88

M22x150 S93322150-88

M22x160 S93322160-88

M22x180 S93322180-88

M22x200 S93322200-88

M24x 40 S9332440-88

M24x 45 S9332445-88

M24x 50 S9332450-88

M24x 60 S9332460-88

M24x 70 S9332470-88

M24x 80 S9332480-88

M24x 90 S9332490-88

M24x100 S93324100-88

M24x120 S93324120-88

M24x130 S93324130-88

M24x140 S93324140-88

M24x150 S93324150-88

M24x160 S93324160-88

M24x180 S93324180-88

M24x200 S93324200-88

M27x 60 S9332760-88

M27x 70 S9332770-88

M27x 80 S9332780-88
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Dimensiune Cod articol

M27x 90 S9332790-88

M27x100 S93327100-88

M27x120 S93327120-88

M27x140 S93327140-88

M27x150 S93327150-88

M27x160 S93327160-88

M27x180 S93327180-88

M27x200 S93327200-88

M30x 80 S9333080-88

Dimensiune Cod articol

M30x 90 S9333090-88

M30x100 S93330100-88

M30x120 S93330120-88

M30x140 S93330140-88

M30x150 S93330150-88

M30x160 S93330160-88

M30x180 S93330180-88

M30x200 S93330200-88

Șurub cu cap hexagonal filetat complet - DIN 933-10.9

Material: oțel 10.9
Acoperire: brunate

Dimensiune Cod articol

M 6 x 10 S933610-10.9

M 6 x 12 S933612-10.9

M 6 x 16 S933616-10.9

M 6 x 20 S933620-10.9

M 6 x 25 S933625-10.9

M 6 x 30 S933630-10.9

M 6 x 35 S933635-10.9

M 6 x 40 S933640-10.9

M 6 x 45 S933645-10.9

M 6 x 50 S933650-10.9

M 6 x 60 S933660-10.9

M 6 x 70 S933670-10.9

M 6 x 80 S933680-10.9

M 8 x 20 S933820-10.9

M 8 x 25 S933825-10.9

M 8 x 30 S933830-10.9

M 8 x 35 S933835-10.9

M 8 x 40 S933840-10.9

Ø șurub
Lățime maximă 

hexagon
Înălțime cap Tip hexagon

M 6,00 11,05 4,00 10

M 8,00 14,38 5,30 13

M10,00 18,90 6,40 17

M 12,00 21,10 7,50 19

M 16,00 26,75 10,00 24

M 20,00 33,53 12,50 30

M 24,00 39,55 15,00 36

Dimensiune Cod articol

M 8 x 45 S933845-10.9

M 8 x 50 S933850-10.9

M 8 x 60 S933860-10.9

M 8 x 70 S933870-10.9

M 8 x 80 S933880-10.9

M 8 x 90 S933890-10.9

M 8 x100 S9338100-10.9

M10 x 20 S9331020-10.9

M10 x 25 S9331025-10.9

M10 x 30 S9331030-10.9

M10 x 35 S9331035-10.9

M10 x 40 S9331040-10.9

M10 x 45 S9331045-10.9

M10 x 50 S9331050-10.9

M10 x 60 S9331060-10.9

M10 x 70 S9331070-10.9

M10 x 80 S9331080-10.9

M10 x 90 S9331090-10.9
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Dimensiune Cod articol

M10 x100 S93310100-10.9

M10 x120 S93310120-10.9

M10 x140 S93310140-10.9

M10 x150 S93310150-10.9

M12 x 20 S9331220-10.9

M12 x 25 S9331225-10.9

M12 x 30 S9331230-10.9

M12 x 35 S9331235-10.9

M12 x 40 S9331240-10.9

M12 x 45 S9331245-10.9

M12 x 50 S9331250-10.9

M12 x 60 S9331260-10.9

M12 x 70 S9331270-10.9

M12 x 80 S9331280-10.9

M12 x 90 S9331290-10.9

M12 x100 S93312100-10.9

M12 x120 S93312120-10.9

M12 x140 S93312140-10.9

M12 x150 S93312150-10.9

M12*160 S93312160-10.9

M16 x 20 S9331620-10.9

M16 x 25 S9331625-10.9

M16 x 30 S9331630-10.9

M16 x 35 S9331635-10.9

M16 x 40 S9331640-10.9

M16 x 45 S9331645-10.9

M16 x 50 S9331650-10.9

M16 x 60 S9331660-10.9

M16 x 70 S9331670-10.9

M16 x 80 S9331680-10.9

M16 x 90 S9331690-10.9

M16 x100 S93316100-10.9

M16 x120 S93316120-10.9

M16 x140 S93316140-10.9

M16 x150 S93316150-10.9

M16 x160 S93316160-10.9

M16 x 180 S93316180-10.9

M16 x 200 S93316200-10.9

M20 x 30 S9332030-10.9

M20 x 35 S9332035-10.9

Dimensiune Cod articol

M20 x 40 S9332040-10.9

M20 x 45 S9332045-10.9

M20 x 50 S9332050-10.9

M20 x 60 S9332060-10.9

M20 x 70 S9332070-10.9

M20 x 80 S9332080-10.9

M20 x 90 S9332090-10.9

M20 x100 S93320100-10.9

M20 x120 S93320120-10.9

M20 x140 S93320140-10.9

M20 x150 S93320150-10.9

M20x160 S93320160-10.9

M20x180 S93320180-10.9

M20x200 S93320200-10.9

M20x220 S93320220-10.9

M20x240 S93320240-10.9

M20x260 S93320260-10.9

M20x280 S93320280-10.9

M20x300 S93320300-10.9

M24 x 30 S9332430-10.9

M24 x 35 S9332435-10.9

M24 x 40 S9332440-10.9

M24 x 45 S9332445-10.9

M24 x 50 S9332450-10.9

M24 x 60 S9332460-10.9

M24 x 70 S9332470-10.9

M24 x 80 S9332480-10.9

M24 x 90 S9332490-10.9

M24 x100 S93324100-10.9

M24 x120 S93324120-10.9

M24 x140 S93324140-10.9

M24 x150 S93324150-10.9

M24x160 S93324160-10.9

M24x180 S93324180-10.9

M24x200 S93324200-10.9

M24x220 S93324220-10.9

M24x240 S93324240-10.9

M24x260 S93324260-10.9

M24x280 S93324280-10.9
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 Șurub cu cap hexagonal filetat parțial - DIN 931-10.9

Material: oțel 10.9
Acoperire: brunate

Dimensiune Cod articol

M 6 x 30 S931630-10.9

M 6 x 35 S931635-10.9

M 6 x 40 S931640-10.9

M 6 x 45 S931645-10.9

M 6 x 50 S931650-10.9

M 6 x 60 S931660-10.9

M 6 x 70 S931670-10.9

M 6 x 80 S931680-10.9

M 8 x 35 S931835-10.9

M 8 x 40 S931840-10.9

M 8 x 45 S931845-10.9

M 8 x 50 S931850-10.9

M 8 x 60 S931860-10.9

M 8 x 70 S931870-10.9

M 8 x 80 S931880-10.9

M 8 x 90 S931890-10.9

M 8 x100 S9318100-10.9

M 8 x110 S9318110-10.9

M 8 x120 S9318120-10.9

M10 x 40 S9311040-10.9

M10 x 45 S9311045-10.9

M10 x 50 S9311050-10.9

M10 x 60 S9311060-10.9

M10 x 70 S9311070-10.9

M10 x 80 S9311080-10.9

M10 x 90 S9311090-10.9

M10 x100 S93110100-10.9

M10 x120 S93110120-10.9

M10 x140 S93110140-10.9

Ø șurub
Lățime 

maximă 
hexagon

Înălțime cap Tip hexagon Lungime filet

M 6,00 11,05 4,00 10 18,00

M 8,00 14,38 5,30 13 22,00

M10,00 18,90 6,40 17 26,00

M 12,00 21,10 7,50 19 30,00

M 16,00 26,75 10,00 24 38,00

M 20,00 33,53 12,50 30 46,00

M 24,00 39,55 15,00 36 54,00

Dimensiune Cod articol

M10 x150 S93110150-10.9

M10 x160 S93110160-10.9

M12 x 40 S9311240-10.9

M12 x 45 S9311245-10.9

M12 x 50 S9311250-10.9

M12 x 60 S9311260-10.9

M12 x 70 S9311270-10.9

M12 x 80 S9311280-10.9

M12 x 90 S9311290-10.9

M12 x100 S93112100-10.9

M12 x120 S93112120-10.9

M12 x140 S93112140-10.9

M12 x150 S93112150-10.9

M12*160 S93112160-10.9

M12*180 S93112180-10.9

M12*200 S93112200-10.9

M16 x 60 S9311660-10.9

M16 x 70 S9311670-10.9

M16 x 80 S9311680-10.9

M16 x 90 S9311690-10.9

M16 x100 S93116100-10.9

M16 x120 S93116120-10.9

M16 x140 S93116140-10.9

M16 x150 S93116150-10.9

M16 x160 S93116160-10.9

M16 x 180 S93116180-10.9

M16 x 200 S93116200-10.9

M16 x 220 S93116220-10.9

M16 x 260 S93116260-10.9
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Dimensiune Cod articol

M16 x 280 S93116280-10.9

M16 x 300 S93116300-10.9

M20 x 70 S9312070-10.9

M20 x 80 S9312080-10.9

M20 x 90 S9312090-10.9

M20 x100 S93120100-10.9

M20 x120 S93120120-10.9

M20 x140 S93120140-10.9

M20 x150 S93120150-10.9

M20x160 S93120160-10.9

M20x180 S93120180-10.9

M20x200 S93120200-10.9

M20x220 S93120220-10.9

M20x240 S93120240-10.9

M20x260 S93120260-10.9

Dimensiune Cod articol

M20x280 S93120280-10.9

M20x300 S93120300-10.9

M24 x 80 S9312480-10.9

M24 x 90 S9312490-10.9

M24 x100 S93124100-10.9

M24 x120 S93124120-10.9

M24 x140 S93124140-10.9

M24 x150 S93124150-10.9

M24x160 S93124160-10.9

M24x180 S93124180-10.9

M24x200 S93124200-10.9

M24x220 S93124220-10.9

M24x240 S93124240-10.9

M24x260 S93124260-10.9

M24x280 S93124280-10.9

Șurub cu cap cilindric și adâncitură hexagonală - DIN 912-8.8
Material: oțel 8.8
Acoperire: zincat alb

Ø șurub
Lățime maximă 

hexagon
Înălțime cap Tip hexagon

m  5,00 8,50 5,00 4

m  6,00 10,00 6,00 5

m  8,00 13,00 8,00 6

m 10,00 16,00 10,00 8

m 12,00 18,00 12,00 10

m 16,00 24,00 16,00 14

Dimensiune Cod articol

M 5,0 x 50 S912550

M 6,0 x 10 S912610

M 6,0 x 16 S912616

M 6,0 x 20 S912620

M 6,0 x 25 S912625

M 6,0 x 30 S912630

M 6,0 x 35 S912635

M 6,0 x 40 S912640

M 6,0 x 45 S912645

M 6,0 x 50 S912650

M 6,0 x 60 S912660

M 6,0 x 65 S912665

M 6,0 x 70 S912670

Dimensiune Cod articol

M 6,0 x 80 S912680

M 6,0 x 90 S912690

M 6,0 x 100 S9126100

M 6,0 x 110 S9126110

M 8,0 x 16 S912816

M 8,0 x 20 S912820

M 8,0 x 25 S912825

M 8,0 x 30 S912830

M 8,0 x 35 S912835

M 8,0 x 40 S912840

M 8,0 x 45 S912845

M 8,0 x 50 S912850

M 8,0 x 60 S912860
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Dimensiune Cod articol

M 8,0 x 70 S912870

M 8,0 x 80 S912880

M 8,0 x 90 S912890

M 8,0 x 100 S9128100

M 8,0 x 110 S9128110

M 8,0 x 120 S9128120

M 8,0 x 130 S9128130

M 8,0 x 140 S9128140

M 10,0 x  16 S9121016

M 10,0 x 20 S9121020

M 10,0 x 25 S9121025

M 10,0 x 30 S9121030

M 10,0 x 35 S9121035

M 10,0 x 40 S9121040

M 10,0 x 45 S9121045

M 10,0 x 50 S9121050

M 10,0 x 60 S9121060

M 10,0 x 70 S9121070

M 10,0 x 80 S9121080

M 10,0 x 90 S9121090

M 10,0 x 100 S91210100

M 10,0 x 110 S91210110

M 10,0 x 120 S91210120

M 10,0 x 130 S91210130

M 10,0 x 140 S91210140

M 12,0 x 20 S9121220

M 12,0 x 25 S9121225

Dimensiune Cod articol

M 12,0 x 30 S9121230

M 12,0 x 35 S9121235

M 12,0 x 40 S9121240

M 12,0 x 45 S9121245

M 12,0 x 50 S9121250

M 12,0 x 60 S9121260

M 12,0 x 70 S9121270

M 12,0 x 80 S9121280

M 12,0 x 90 S9121290

M 12,0 x 100 S91212100

M 12,0 x 110 S91212110

M 12,0 x 120 S91212120

M 12,0 x 130 S91212130

M 12,0 x 140 S91212140

M 16,0 x 40 S9121640

M 16,0 x 50 S9121650

M 16,0 x 60 S9121660

M 16,0 x 70 S9121670

M 16,0 x 80 S9121680

M 16,0 x 90 S9121690

M 16,0 x 100 S91216100

M 16,0 x 110 S91216110

M 16,0 x 120 S91216120

M 16,0 x 130 S91216130

M 16,0 x 140 S91216140

M 16,0 x 150 S91216150



21www.sedainvest.ro

Dimensiune Cod articol

3,5x13 S7504P3513

3,5x16 S7504P3516

3,5 x 19 S7504P3519

3,5 x 22 S7504P3522

3,5 x 25 S7504P3525

3,5 x 32 S7504P3532

3,5 x 38 S7504P3538

3,5 x 45 S7504P3545

3,9x13 S7504P3913

3,9x16 S7504P3916

3,9x19 S7504P3919

3,9 x 22 S7504P3922

3,9 x 25 S7504P3925

3,9 x 32 S7504P3932

3,9 x 38 S7504P3938

3,9 x 45 S7504P3945

3,9 x 50 S7504P3950

4,2x13 S7504P4213

4,2x16 S7504P4216

4,2 x 19 S7504P4219

4,2 x 22 S7504P4222

4,2 x 25 S7504P4225

4,2 x 32 S7504P4232

4,2 x 38 S7504P4238

 Șurub autoforant cu cap înecat cruce - DIN 7504P

Material: oțel 
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Ø cap Înălțime cap
Capacitate 

găurire
Amprentă cap

3,50 (# 6) 6,80 2,10 2,00 ph 2 sau pZ2

3,90 (# 7) 7,50 2,30 2,20 ph 2 sau pZ2

4,20 (# 8) 8,10 2,50 2,30 ph 2 sau pZ2

4,80 (#10) 9,50 3,00 2,70 ph2

5,50 (#12) 10,80 3,40 4,10 ph3

6,30 (#14) 12,40 3,80 4,80 ph3

Dimensiune Cod articol

4,2 x 45 S7504P4245

4,2 x 50 S7504P4250

4,8 x 16 S7504P4816

4,8x19 S7504P4819

4,8 x 22 S7504P4822

4,8 x 25 S7504P4825

4,8 x 32 S7504P4832

4,8 x 38 S7504P4838

4,8 x 45 S7504P4845

4,8 x 50 S7504P4850

5,5 x 22 S7504P5522

5,5 x 25 S7504P5525

5,5 x 32 S7504P5532

5,5 x 38 S7504P5538

5,5 x 45 S7504P5545

5,5 x 50 S7504P5550

5,5 x 60 S7504P5560

6,3 x 25 S7504P6325

6,3 x 32 S7504P6332

6,3 x 38 S7504P6338

6,3 x 45 S7504P6345

6,3 x 50 S7504P6350

6,3 x 60 S7504P6360
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Șurub autoforant cu cap bombat cruce - DIN 7504N

Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Ø cap Înălțime cap
Capacitate 

găurire
Amprentă cap

3,50 (# 6) 6,90 2,60 2,00 ph2

3.90 (# 7) 7,50 2,80 2,20 ph 2 sau pZ2

4,20 (# 8) 8,20 3,05 2,30 ph2

4.80 (#10) 9,50 3,55 2,70 ph2

5,50 (#12) 10,80 3,95 4,10 ph2

6,30 (#14) 12,50 4,55 4,80 ph3

Dimensiune Cod articol

3,5x9,5 S7504N3595

3,5x 13 S7504N3513

3,5x 16 S7504N3516

3,5x 19 S7504N3519

3,5 x 22 S7504N3522

3,5 x 25 S7504N3525

3,5 x 32 S7504N3532

3,9x9,5 S7504N3995

3,9 x 13 S7504N3913

3,9 x 16 S7504N3916

3,9 x 19 S7504N3919

3,9 x 22 S7504N3922

3,9 x 25 S7504N3925

3,9 x 32 S7504N3932

4,2 x 13 S7504N4213

4,2 x 16 S7504N4216

4,2 x 19 S7504N4219

4,2 x 22 S7504N4222

4,2 x 25 S7504N4225

4,2 x 32 S7504N4232

4,2 x 38 S7504N4238

4,2 x 45 S7504N4245

4,2 x 50 S7504N4250

4,8 x 13 S7504N4813

4,8 x 16 S7504N4816

4,8 x 19 S7504N4819

Dimensiune Cod articol

4,8 x 22 S7504N4822

4,8 x 25 S7504N4825

4,8 x 32 S7504N4832

4,8 x 38 S7504N4838

4,8 x 45 S7504N4845

4,8 x 50 S7504N4850

4,8 x 60 S7504N4860

4,8 x 70 S7504N4870

4,8 x 80 S7504N4880

5,5 x 19 S7504N5519

5,5 x 22 S7504N5522

5,5 x 25 S7504N5525

5,5 x 32 S7504N5532

5,5 x 38 S7504N5538

5,5 x 45 S7504N5545

5,5 x 50 S7504N5550

5,5 x 60 S7504N5560

5,5 x 70 S7504N5570

6,3 x 25 S7504N6325

6,3 x 32 S7504N6332

6,3 x 38 S7504N6338

6,3 x 45 S7504N3645

6,3 x 50 S7504N6350

6,3 x 60 S7504N6360

6,3 x 70 S7504N6370
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Dimensiune Cod articol

3.9 x16 S7504K3916

3,9 x19 S7504K3919

3,9 x22 S7504K3922

3,9 x25 S7504K3925

3,9 x32 S7504K3932

4,2 x16 S7504K4216

4,2 x19 S7504K4219

4,2 x22 S7504K4222

4,2 x25 S7504K4225

4,2 x32 S7504K4232

4,2 x38 S7504K4238

4,2 x45 S7504K4245

4,2 x50 S7504K4250

4,8 x16 S7504K4816

4,8 x19 S7504K4819

4,8x22 S7504K4822

4,8x25 S7504K4825

4,8x32 S7504K4832

4,8x38 S7504K4838

4,8x45 S7504K4845

4,8x50 S7504K4850

5,5x19 S7504K5519

Șurub autoforant cu cap hexagonal - DIN 7504K

Material: oțel 
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Ø guler Înălțime cap Tip hexagon

3,90 (# 7) 8,30 3,40 5,50

4,20 (# 8) 8,80 4,10 7,00

4,80 (#10) 10,50 4,30 8,00

5,50 (#12) 11,00 5,40 8,00

6,30 (#14) 13,50 5,90 10,00

Dimensiune Cod articol

5,5x22 S7504K5522

5,5x25 S7504K5525

5,5x32 S7504K5532

5,5x38 S7504K5538

5,5x45 S7504K5545

5,5x50 S7504K5550

5,5x60 S7504K5560

6,3x25 S7504K6325

6,3x32 S7504K6332

6,3x38 S7504K6338

6,3x45 S7504K6345

6,3x50 S7504K6350

6,3x60 S7504K6360

6,3x70 S7504K6370

6,3x80 S7504K6380

6,3x90 S7504K6390

6,3x100 S7504K63100

6,3x110 S7504K63110

6,3x120 S7504K63120

6,3x130 S7504K63130

6,3x140 S7504K63140
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Șurub autoforant cu cap plat

Șurub autoforant pentru gips-carton

Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Material: oțel
Acoperire: fosfatat gri

Ø șurub Ø  guler Înălțime cap Amprentă cap

4,20 11,00 1,80 PH 2

Ø șurub Ø  guler Înălțime cap Amprentă cap

3.50 8,30 3,20 PH 2

Dimensiune Cod articol

4,2x13 SCPSA4213

4,2x14 SCPSA4214

4,2x16 SCPSA4216

4,2x19 SCPSA4219

Dimensiune Cod articol

3,5x25 SFORGPS3525

3,5x35 SFORGPS3535

Dimensiune Cod articol

4,2x25 SCPSA4225

4,2x32 SCPSA4232

4,2x41 SCPSA4241

4,2x51 SCPSA4251

Dimensiune Cod articol

3,5x45 SFORGPS3545

3,5x55 SFORGPS3555
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Dimensiune Cod articol

3,5x25 SGPS3525

3,5x35 SGPS3535

3,5x45 SGPS3545

Dimensiune Cod articol Ambalare

3.5*25 pentru metal SGPS3525-PNG 100

3.5*35 pentru metal SGPS3535-PNG 100

Dimensiune Cod articol

3,5x55 SGPS3555

4,2x70 SGPS4270

4,2x90 SGPS4290

Dimensiune Cod articol Ambalare

3.5*45 pentru metal SGPS3545-PNG 100

3.5*55 pentru metal SGPS3555-PNG 100

Șurub pentru gips-carton - metal

Șurub pentru gips-carton - metal - AMBALARE PUNGĂ

Material: oțel C1018
Acoperire: fosfatat gri

Material: oțel C1018
Acoperire: fosfatat gri

Ø șurub Ø cap Înălțime cap Amprentă cap

3.50 8.10 3.20 PH2

4.20 8.20 3.20 PH2

Ø șurub Ø cap Înălțime cap Amprentă cap

3.50 8.10 3.20 PH2
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Șurub autoforant cu cap bombat cruce - DIN 7504N - AMBALARE PUNGĂ

Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Ø cap Înălțime cap
Capacitate 

găurire
Amprentă cap

3,50 (# 6) 6,90 2,60 2,00 ph2

Dimensiune Cod articol Ambarare

3.5*9.5 S7504N3595-PNG 200 buc

Șurub pentru gips-carton cu filet rapid - lemn

Material: oțel
Acoperire: fosfatat gri

Ø șurub Ø  cap Înălțime cap Amprentă cap

3.50 8.10 3.20 PH2

4.20 8.20 3.20 PH2

Dimensiune Cod articol

3,5x25 SGPSR3525

3,5x35 SGPSR3535

3,5x45 SGPSR3545

Dimensiune Cod articol

3,5x55 SGPSR3555

4,2x70 SGPSR4270

4,2x90 SGPSR4290
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Dimensiune Cod articol Ambalare

3.5*25 pentru lemn SGPS3525-PNG 200

3.5*35 pentru lemn SGPS3535-PNG 100

3.5*45 pentru lemn SGPS3545-PNG 100

3.5*55 pentru lemn SGPS3555-PNG 100

Șurub pentru gips-carton - lemn - AMBALARE PUNGĂ

Material: oțel C1018
Acoperire: fosfatat gri

Ø șurub Ø cap Înălțime cap Amprentă cap

3.50 8.10 3.20 PH2
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Set fixare construcție metalică - șurub + piuliță + șaibă plată

Material: oțel 10.9
Acoperire: brunat / zincat termic

Material: oțel 10.9
Acoperire: brunat / zincat termic

Material: oțel 10.9
Acoperire: brunat / zincat termic

Ø șurub
Lățime 

maximă 
hexagon

Înălțime 
cap

Tip 
hexagon

Lungime 
filet tijă până 

la 125mm

Lungime filet 
tijă până la 125-

200mm

M12,00 23,91 8 22 21 23

M16,00 29,56 10 27 26 28

M20,00 35,03 13 32 31 33

M24,00 45,20 15 41 34 37

M27,00 50,85 17 46 37 39

M30,00 55,37 19 50 40 42

Ø exterior Ø interior Înălțime

24,00 13,00 3

30,00 17,00 4

37,00 21,00 4

44,00 25,00 4

50,00 28,00 5

56,00 31,00 5

Ø șurub
Lungime maximă 

hexagon
Înălțime cap Tip hexagon

M12,00 23,91 10 22

M16,00 29,56 13 27

M20,00 35,03 16 32

M24,00 45,20 19 41

M27,00 50,85 22 46

M30,00 55,37 24 50

Dimensiune Cod articol

M12x30 S143991230-10.9

M12x35 S143991235-10.9

M12x40 S143991240-10.9

M12x45 S143991245-10.9

M12x50 S143991250-10.9

M12x55 S143991255-10.9

M12X60 S143991260-10.9

M12x65 S143991265-10.9

M12x70 S143991270-10.9

Dimensiune Cod articol

M16x40 S143991640-10.9

M16x45 S143991645-10.9

M16x50 S143991650-10.9

M16x55 S143991655-10.9

M16X60 S143991660-10.9

M16x65 S143991665-10.9

M16x70 S143991670-10.9

M16x75 S143991675-10.9

M16x80 S143991680-10.9
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Dimensiune Cod articol

M16x85 S143991685-10.9

M16x90 S143991690-10.9

M16x95 S143991695-10.9

M16x100 S1439916100-10.9

M16x105 S1439916105-10.9

M16x110 S1439916110-10.9

M16x115 S1439916115-10.9

M16x120 S1439916120-10.9

M20x45 S143992045-10.9

M20x50 S143992050-10.9

M20x55 S143992055-10.9

M20X60 S143992060-10.9

M20x65 S143992065-10.9

M20x70 S143992070-10.9

M20x75 S143992075-10.9

M20x80 S143992080-10.9

M20x85 S143992085-10.9

M20x90 S143992090-10.9

M20x95 S143992095-10.9

M20x100 S1439920100-10.9

M20x105 S1439920105-10.9

M20x110 S1439920110-10.9

M20x115 S1439920115-10.9

M20x120 S1439920120-10.9

M20x125 S1439920125-10.9

M20x130 S1439920130-10.9

M20x135 S1439920135-10.9

M20x140 S1439920140-10.9

M20x145 S1439920145-10.9

M20x150 S1439920150-10.9

M24x50 S143992450-10.9

M24x55 S143992455-10.9

M24X60 S143992460-10.9

M24x65 S143992465-10.9

M24x70 S143992470-10.9

M24x75 S143992475-10.9

M24x80 S143992480-10.9

M24x85 S143992485-10.9

M24x90 S143992490-10.9

M24x95 S143992495-10.9

M24x100 S1439924100-10.9

M24x105 S1439924105-10.9

M24x110 S1439924110-10.9

M24x115 S1439924115-10.9

M24x120 S1439924120-10.9

M24x125 S1439924125-10.9

Dimensiune Cod articol

M24x130 S1439924130-10.9

M24x135 S1439924135-10.9

M24x140 S1439924140-10.9

M24x145 S1439924145-10.9

M24x150 S1439924150-10.9

M27x65 S143992765-10.9

M27x70 S143992770-10.9

M27x75 S143992775-10.9

M27x80 S143992780-10.9

M27x85 S143992785-10.9

M27x90 S143992790-10.9

M27x95 S143992795-10.9

M27x100 S1439927100-10.9

M27x105 S1439927105-10.9

M27x110 S1439927110-10.9

M27x115 S1439927115-10.9

M27x120 S1439927120-10.9

M27x125 S1439927125-10.9

M27x130 S1439927130-10.9

M27x135 S1439927135-10.9

M27x140 S1439927140-10.9

M27x145 S1439927145-10.9

M27x150 S1439927150-10.9

M30x80 S143993080-10.9

M30x85 S143993085-10.9

M30x90 S143993090-10.9

M30x95 S143993095-10.9

M30x100 S1439930100-10.9

M30x105 S1439930105-10.9

M30x110 S1439930110-10.9

M30x115 S1439930115-10.9

M30x120 S1439930120-10.9

M30x125 S1439930125-10.9

M30x130 S1439930130-10.9

M30x135 S1439930135-10.9

M30x140 S1439930140-10.9

M30x145 S1439930145-10.9

M30x150 S1439930150-10.9

M30x155 S1439930155-10.9

M30x160 S1439930160-10.9

M30x165 S1439930165-10.9

M30x170 S1439930170-10.9

M30x175 S1439930175-10.9

M30x180 S1439930180-10.9
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Dimensiune Cod articol

8x 80 PREZON880

8x100 PREZON8100

8x120 PREZON8120

8x140 PREZON8140

8x150 PREZON8150

8x160 PREZON8160

8x180 PREZON8180

8x200 PREZON8200

10x 80 PREZON1080

10x100 PREZON10100

10x120 PREZON10120

10x140 PREZON10140

10x150 PREZON10150

10x160 PREZON10160

10x180 PREZON10180

10x200 PREZON10200

Dimensiune Cod articol

M 4,0 S9754-48Z

M 5,0 S9755-48Z

M 6,0 S9756-48Z

M 8,0 S9758-48Z

M 10,0 S97510-48Z

M 12,0 S97512-48Z

M14,0 S97514-48Z

M16,0 S97516-48Z

M18,0 S97518-48Z

M20,0 S97520-48Z

M22,0 S97522-48Z

M24,0 S97524-48Z

M27,0 S97527-48Z

M30,0 S97530-48Z

M 8,0 S9758-88

M10,0 S97510-88

M12,0 S97512-88

M14,0 S97514-88

M16,0 S97516-88

M18,0 S97518-88

M20,0 S97520-88

M24,0 S97524-88

M27,0 S97527-88

M30,0 S97530-88

Prezon lemn-metal Tije filetate cu lungime 1m - DIN 975-4.8; 8.8

Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Material: oțel 4.8 / 8.8
Acoperire: zincat alb

Filet metric Ø filet pentru lemn Hexagon intermediar

M 8 7,20 6,00

M10 9,50 8,00



31www.sedainvest.ro

Dimensiune Cod articol

M 6,00 S14806

M 8,00 S14808

M 10,00 S148010

M 12,00 S148012

M 14,00 S148014

M 16,00 S148016

M 20,00 S148020

M 24,00 S148024

M 30,00 S148030

Piuliță întinzătoare (corp) DIN 1480

Material: oțel C15
Acoperire: zincat alb

Dimensiune Pas filet Ø cap piuliță
Ø cadru 
exterior

Lungime totală 
mm

M 6,00 1.00 12.00 19.00 110.00

M 8,00 1.25 15.00 23.00 110.00

M 10,00 1.50 18.00 30.00 125.00

M 12,00 1.75 21.00 34.00 125.00

M 14,00 2.00 24.00 37.00 140.00

M 16,00 2.00 27.00 42.00 170.00

M 20,00 2.50 34.00 52.00 200.00

M 24,00 3.00 39.00 60.00 255.00

M 30,00 3.50 45.00 74.00 255.00

Piuliță hexagonală cuplare - DIN 6334

Material: oțel gr.6
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Înălțime Pas filet Tip hexagon

M 5 15,00 0,80 8,0

M 6 18,00 1,00 10,0

M 8 24,00 1,25 13,0

M10 30,00 1,50 17,0

M12 36,00 1,75 19,0

M16 48,00 2,00 24,0

M20 60,00 2,50 30,0

Dimensiune Cod articol

M 5 S6334515

M 6 S6334618

M 8 S6334824

M10 S63341030

M12 S63341236

M16 S63341648

M20 S63342060
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Dimensiune Cod articol

M 3 S9343-8

M 4 S9344-8

M 5 S9345-8

M 6 S9346-8

M 8 S9348-8

Dimensiune Cod articol

M10 S93510-6

M12 S93512-6

M16 S93516-6

M20 S93520-6

M24 S93524-6

M30 S93530-6

Dimensiune Cod articol

M 4 S3154

M 5 S3155

M6 S3156

M8 S3158

M10 S31510

M12 S31512

Piuliță hexagonală - DIN 934-8

Piuliță crenelată - DIN  935-6

Piuliță fluture forjată - DIN 315

Material: oțel gr.8
Acoperire: zincat alb

Material: oțel gr.6
Acoperire: zincat alb

Material: oțel gr.6
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Înălțime Pas filet Tip hexagon

M 3 2,40 0,50 5,5

M 4 3,20 0,70 7,0

M 5 4,00 0,80 8,0

M 6 5,00 1,00 10,0

M 8 6,50 1,25 13,0

M 10 8,00 1,50 17,0

M 12 10,00 1,75 19,0

M 14 11,00 2,00 22,0

M 16 13,00 2,00 24,0

M 18 15,00 2,50 27,0

M 20 16,00 2,50 30,0

M 22 18,00 2,50 32,0

M 24 19,00 3,00 36,0

M 27 22,00 3,00 41,0

M 30 24,00 3,50 46,0

M 33 26,00 3,50 50,0

M 36 29,00 4,00 55,0

M 42 34,00 4,50 65,0

M 48 38,00 5,00 75,0

Ø șurub Înălțime Pas filet Tip hexagon

M10 12,00 1,50 17,0

M12 15,00 1,75 19,0

M16 19,00 2,00 24,0

M20 22,00 2,50 30,0

M24 27,00 3,00 36,0

M30 33,00 3,50 46,0

Tip filet Lungime Ø găurire Adâncime găurire

M 4 10,50 0,70 20,0

M 5 13,00 0,80 26,0

M 6 17,00 1,00 33,0

M 8 20,00 1,25 39,0

M 10 25,00 1,50 51,0

M 12 33,50 1,75 65,0
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Dimensiune Cod articol

M10 S93410-8

M12 S93412-8

M14 S93414-8

M16 S93416-8

M18 S93418-8

M20 S93420-8

M22 S93422-8

M24 S93424-8

M27 S93427-8

M30 S93430-8

M33 S93433-8

M36 S93436-8

M42 S93442-8

M48 S93448-8

Piuliță expandabilă beton

Material: oțel
Acoperire: zincat galben

Tip filet Lungime Ø de găurire
Adâncime 

găurire
Lungime filet

M 6 25,00 8,00 25,00 11,00

M 8 30,00 10,00 30,00 13,00

M10 40,00 12,00 40,00 15,00

M12 50,00 15,00 50,00 18,00

M16 65,00 20,00 65,00 30,00

M20 80,00 25,00 80,00 36,00

Dimensiune Cod articol

M 6 SPE8625

M 8 SPE10830

M10 SPE121040

M12 SPE151250

M16 SPE201665

M20 SPE252080

Dimensiune Cod articol

M 4 S9854

M 5 S9855

M 6 S9856

M 8 S9858

M10 S98510

M12 S98512

M14 S98514

M16 S98516

M18 S98518

M20 S98520

M24 S98524

Material: oțel gr.6
Acoperire: zincat alb

Ø șurub Înălțime Pas filet Tip hexagon

M 4 5,00 0,70 7,0

M 5 5,00 0,80 8,0

M 6 6,00 1,00 10,0

M 8 8,00 1,25 13,0

M10 10,00 1,50 17,0

M12 12,00 1,75 19,0

M14 14,00 2,00 22,0

M16 16,00 2,00 24,0

M18 18,50 2,50 27,0

M20 20,00 2,50 30,0

M24 24,00 3,00 36,0

Piuliță hexagonală autoblocantă - DIN 985-6
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Dimensiune Cod articol

M 4 S15874

M 5 S15875

M 6 S15876

M 8 S15878

M10 S158710

M12 S158712

Dimensiune Cod articol

M 8 S5828

M 10 S58210

M 12 S58212

M 16 S58216

M 20 S58220

M 24 S58224

M 30 S58232

M 36 S58236

Piuliță hexagonală înfundată - DIN 1587 Inel ridicare - Piuliță - DIN 582

Material: oțel gr.6
Acoperire: zincat alb

Material: oțel C15
Acoperire: zincat alb

Pe bază de precomandă se pot furniza organe de asamblare cu alte dimensiuni, grupe 
de duritate, respectiv material sau acoperire.

Ø șurub Înălțime Pas filet Tip hexagon

M 4 8,00 0,70 7,0

M 5 10,00 0,80 8,0

M 6 12,00 1,00 10,0

M 8 15,00 1,25 13,0

M10 18,00 1,50 17,0

M12 22,00 1,75 19,0

Dimensiune Ø bază inel
Ø exterior inel 

ridicare
Ø interior inel 

ridicare

M 8 20.00 36.00 20.00

M 10 25.00 45.00 25.00

M 12 30.00 54.00 30.00

M 16 35.00 63.00 35.00

M 20 40.00 72.00 40.00

M 24 50.00 90.00 50.00

M 30 65.00 108.00 60.00

M 36 75.00 126.00 70.00
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Pe bază de precomandă se pot furniza organe de asamblare cu alte dimensiuni, grupe 
de duritate, respectiv material sau acoperire.

Inel ridicare - Șurub - DIN 580

Material: oțel C15
Acoperire: zincat alb

Dimensiune
Lungime tijă 

filet
Ø bază inel

Ø exterior inel 
ridicare

Ø interior inel 
ridicare

M 8 13.00 20.00 36.00 20.00

M 10 17.00 25.00 45.00 25.00

M 12 20.50 30.00 54.00 30.00

M 16 27.00 35.00 63.00 35.00

M 20 30.00 40.00 72.00 40.00

M 24 36.00 50.00 90.00 50.00

M 30 45.00 65.00 108.00 60.00

M 36 54.00 75.00 126.00 70.00

Dimensiune Cod articol

M 8 S5808

M 10 S58010

M 12 S58012

M 16 S58016

M 20 S58020

M 24 S58024

M 30 S58030

M 36 S58036

Dimensiune Cod articol

M 4x12x0,80 SSPS412080

M 5x15x0,80 SSPS515080

M 5x20x1,00 SSPS5201

M 6x16x1,00 SSPS5161

M 6x20x1,00 SSPS6201

M 6x24x1,20 SSPS62412

M 8x20x1,25 SSPS820125

M 8x20x1,50 SSPS82015

M 8x20x2,50 SSPS82025

M 8x24x1,50 SSPS82415

M 8x30x1,50 SSPS83015

M 10x24x2,50 SSPS102425

M 10x36x2,00 SSPS10362

M 12x30x2,50 SSPS123025

Șaibă plată specială - DIN 522C

Material: oțel HV100
Acoperire: zincat alb

Dimensiune Ø interior Ø exterior Înălțime

M 4x12x0,80 4,30 12,00 0,80

M 5x15x0,80 5,40 15,00 0,80

M 5x20x1,00 5,40 20,00 1,00

M 6x16x1,00 6,40 16,00 1,00

M 6x20x1,00 6,40 20,00 1,00

M 6x24x1,20 6,40 24,00 1,20

M 8x20x1,25 8,40 20,00 1,25

M 8x20x1,50 8,40 20,00 1,50

M 8x20x2,50 8,40 20,00 2,50

M 8x24x1,50 8,40 24,00 1,50

M 8x30x1,50 8,40 30,00 1,50

M 10x24x2,50 10,50 24,00 2,50

M 10x36x2,00 10,50 36,00 2,00

M 12x30x2,50 13,00 30,00 2,50
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Dimensiune Cod articol

M 4x12x1 S90214121

M 5x15x1,20 S902151512

M 6x18x1,60 S902161816

M 8x24x2 S90218242

M10x30x2,50 S9021103025

M12x37x3 S902112373

M14x44x3 S902114443

M16x50x3 S902116503

M18x56x3 S902118563

M20x60x4 S902120604

M24x72x5 S902124725

Dimensiune Cod articol

M 5x18x2 S4405

M 6x22x2 S4406

M 8x28x3 S4408

M10x34x3 S44010

M12x44x4 S44012

M16x56x5 S44016

M20x72x6 S44020

M24x85x6 S44024

Șaibă plată - DIN 9021 Șaibă plată pentru lemn - DIN 440R

Material: oțel HV100
Acoperire: zincat alb

Material: oțel HV100
Acoperire: zincat alb

Dimensiune Ø interior Ø exterior Înălțime

M 4x12x1 4,30 12,00 1,00

M 5x15x1,20 5,40 15,00 1,20

M 6x18x1,60 6,40 18,00 1,60

M 8x24x2 8,40 24,00 2,00

M10x30x2,50 10,50 30,00 2,50

M12x37x3 13,00 37,00 3,00

M14x44x3 15,00 44,00 3,00

M16x50x3 17,00 50,00 3,00

M18x56x3 20,00 56,00 3,00

M20x60x4 22,00 60,00 4,00

M24x72x5 26,00 72,00 5,00

Dimensiune Ø interior Ø exterior Înălțime

M 5x18x2 5,50 18,00 2,00

M 6x22x2 6,60 22,00 2,00

M 8x28x3 9,00 28,00 3,00

M10x34x3 11,00 34,00 3,00

M12x44x4 13,50 44,00 4,00

M16x56x5 17,50 56,00 5,00

M20x72x6 22,00 72,00 6,00

M24x85x6 26,00 85,00 6,00



37www.sedainvest.ro

Șaibă plată - DIN 125

Material: oțel HV100
Acoperire: zincat alb

Dimensiune Ø interior Ø exterior Înălțime

M 3 3,20 7,00 0,50

M 4 4,30 9,00 0,80

M 5 5,30 10,00 1,00

M 6 6,40 12,00 1,60

M 8 8,40 16,00 1,60

M10 10,50 20,00 2,00

M12 13,00 24,00 2,50

M14 15,00 28,00 2,50

M16 17,00 30,00 3,00

M18 19,00 34,00 3,00

M20 21,00 37,00 3,00

M22 23,00 39,00 3,00

M24 25,00 44,00 4,00

M27 28,00 50,00 4,00

M30 31,00 56,00 4,00

M33 34,00 60,00 5,00

M36 37,00 66,00 5,00

M42 43,00 78,00 7,00

M48 50,00 92,00 8,00

Dimensiune Cod articol

M 3 S1253

M 4 S1254

M 5 S1255

M 6 S1256

M 8 S1258

M 10 S12510

M 12 S12512

M 14 S12514

M 16 S12516

M 18 S12518

M 20 S12520

Dimensiune Cod articol

M 22 S12522

M 24 S12524

M 27 S12527

M 30 S12530

M 33 S12533

M 36 S12536

M 42 S12542

M 48 S12548
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Dimensiune Cod articol

M 3 S79803

M 4 S79804

M 5 S79805

M 6 S79806

M 8 S79808

M10 S798010

M12 S798012

M14 S798014

M16 S798016

M18 S798018

M20 S798020

M22 S798022

M24 S798024

M27 S798027

M30 S798030

Dimensiune Cod articol

M 3 S1273

M 4 S1274

M 5 S1275

M 6 S1276

M 8 S1278

M 10 S12710

M 12 S12712

M 14 S12714

M 16 S12716

M 18 S12718

M 20 S12720

M 22 S12722

M 24 S12724

M 27 S12727

M 30 S12730

Șaibă elastică Grower - DIN 7980 Șaibă elastică Grower - DIN 127B

Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Dimensiune Ø interior Ø exterior Înălțime

M 3 3,10 5,30 1,00

M 4 4,10 7,00 1,20

M 5 5,10 8,80 1,60

M 6 6,10 9,90 1,60

M 8 8,10 12,70 2,00

M10 10,20 16,00 2,50

M12 12,20 18,00 2,50

M14 14,20 21,10 3,00

M16 16,20 24,40 3,50

M18 18,20 26,40 3,50

M20 20,20 30,60 4,50

M22 22,50 32,90 4,50

M24 24,50 35,90 5,00

M27 27,50 38,90 5,00

M30 30,50 44,10 6,00

Ø șurub Ø interior Ø exterior Înălțime Lățime

M 3 3,10 6,20 0,80 1,30

M 4 4,10 7,60 0,90 1,50

M 5 5,10 9,20 1,20 1,80

M 6 6,10 11,80 1,60 2,50

M 8 8,10 14,80 2,00 3,00

M 10 10,20 18,10 2,20 3,50

M 12 12,20 21,10 2,50 4,00

M 14 14,20 24,10 3,00 4,50

M 16 16,20 27,40 3,50 5,00

M 18 18,20 29,40 3,50 5,00

M 20 20,20 33,60 4,00 6,00

M 22 22,50 35,90 4,00 6,00

M 24 24,50 40,00 5,00 7,00

M 27 27,50 43,00 5,00 7,00

M 30 30,50 48,20 6,00 8,00
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Material: polipropilenă
Finisaj: gri
Material șurub: oțel
Finisaj: zincat alb

Material: polipropilenă
Finisaj: gri
Material șurub: oțel
Finisaj: zincat alb

Ø șurub Ø găurire Lungime diblu
Dimensiune 

agățător
Adâncime min-

imă găurire

PX - 6 6.00 30.00 4,0x40 40.00

PX - 8 8.00 40.00 4,5x50 50.00

PX - 10 10.00 50.00 5,5x60 60.00

PX - 12 12.00 60.00 7,5x75 70.00

Diblu polipropilenă fără guler cu șurub - 
montaj prin lovire

Diblu polipropilenă + holșurub tip L

Ø
diblu

Ø 
găurire

Adâncime 
min. găurire

Ø 
cui

5 5 40 3.5

6 6 40 3.9

8 8 50 4.9

10 10 60 6.9

Dimensiune Cod articol

5*45 SWM545SM

6*40 SWM640SM

6*60 SWM660SM

6*80 SWM680SM

8*45 SWM845SM

8*60 SWM860SM

8*80 SWM880SM

8*100 SWM8100SM

8*120 SWM8120SM

8*140 SWM8140SM

8*160 SWM8160SM

10*80 SWM10080SM

10*100 SWM10100SM

10*120 SWM10120SM

10*140 SWM10140SM

10*160 SWM10160SM

10*180 SWM10180SM

10*200 SWM10200SM

10*220 SWM10220SM

Dimensiune Cod articol

PX - 6 SWM06PX

PX - 8 SWM08PX

PX - 10 SWM10PX

PX - 12 SWM12PX
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Material: polipropilenă
Finisaj: gri
Material șurub: oțel
Finisaj: zincat alb

Material: nylon
Finisaj: alb

Material: polipropilenă
Finisaj: gri
Material șurub: oțel
Finisaj: zincat alb

Ø șurub Ø găurire Lungime diblu
Dimensiune 

agățător
Adâncime min-

imă găurire

SX - 6 6.00 30.00 4,0x55 40.00

SX - 8 8.00 40.00 4,5x65 50.00

SX - 10 10.00 50.00 5,5x90 60.00

SX - 12 12.00 60.00 7,5x97 70.00

Ø diblu Lungime diblu Ø șurub

15x29 29,00 4,00 - 4,50x30

Ø șurub Ø găurire
Adâmcime 

minimă găurire
Dimensiune 

șurub
Amprentă 

strângere șurub

6 6 40 3.5 PZ 2

8 8 50-60 4 - 5 PZ 2

10 10 60-70 5 - 6 PZ 2 - PZ 3

12 12 70 6 PZ 3

Diblu polipropilenă + holșurub tip S

Diblu plastic autoforant gips-carton

Diblu polipropilenă cu șurub cap înecat KRX

Dimensiune Cod articol

SX - 6 SWM06SX

SX - 8 SWM08SX

SX - 10 SWM10SX

SX - 12 SWM12SX

Dimensiune Cod articol

15x29 SDRAGP

Dimensiune Cod articol

6x 30 SWM630KRX

6x 35 SWM635KRX

6x 40 SWM640KRX

6x 50 SWM650KRX

8x 40 SWM840KRX

8x 45 SWM845KRX

8x 50 SWM850KRX

8x 60 SWM860KRX

8x 70 SWM870KRX

8x 80 SWM880KRX

8x100 SWM8100KRX

10x 50 SWM1050KRX

10x 60 SWM1060KRX

10x 70 SWM1070KRX

10x 80 SWM1080KRX

10x100 SWM10100KRX

10x120 SWM10120KRX

12x 60 SWM1260KRX

12x 70 SWM1270KRX

12x 80 SWM1280KRX

12x100 SWM12100KRX

12x120 SWM12120KRX



41www.sedainvest.ro

Material: nylon
Finisaj: alb

Material: polipropilenă
Finisaj: gri

Material: polipropilenă
Finisaj: gri

Ø diblu Lungime diblu Ø șurub

15x23 23,00 4,00 - 4,50x25

Ø diblu Ø șurub
Diametru recomandat 

pentru șurub

6 6 3.5 - 4

8 8 4 - 6

10 10 5 - 7

12 12 6 - 8

14 14 10

16 16 12

Diblu plastic DRN 23

Diblu polipropilenă tridirectional KPXDiblu polipropilenă

Dimensiune Cod articol

15x23 SWMDRN23

Dimensiune Cod articol

6x 30 SWM630KPX

8x 40 SWM840KPX

8x 50 SWM850KPX

10x 50 SWM1050KPX

10x 60 SWM1060KPX

12x 60 SWM1260KPX

12x 80 SWM1280KPX

14x 80 SWM1480KPX

16x100 SWM16100KPX

Dimensiune Cod articol

5x25 SDPO525

6x30 SDPO630

8x40 SDPO840

10x50 SDPO1050

12x60 SDPO1260

14x70 SDPO1470
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Material: nylon
Finisaj: gri

Diblu universal polipropilenă lung KPR

Dimensiune Cod articol

8x 80 SWM880KPR

8x100 SWM8100KPR

8x120 SWM8120KPR

8x140 SWM8140KPR

10x 80 SWM10100KPR

10x100 SWM10100KPR

10x115 SWM10115KPR

10x135 SWM10135KPR

10x160 SWM10160KPR

12x100 SWM12100KPR

12x120 SWM12120KPR

12x140 SWM12140KPR

12x160 SWM12160KPR

12x180 SWM12180KPR

12x200 SWM12200KPR

16x140 SWM16140KPR

16x160 SWM16160KPR

16x200 SWM16200KPR

Material: nylon
Finisaj: alb

Ø diblu Lungime diblu Ø găurire Ø șurub fixare
Adâncime min-

imă găurire

GKK 50.00 10.00 Ø 3,00 - 4,00 35.00

GKW-10 50.00 10.00 3,5x60 35.00

Diblu plastic tip T

Dimensiune Cod articol

GKK SWMGKK10

GKW-10 SWMGKW10

Material: oțel
Acoperire: zincat galben

Ø diblu Lungime diblu Ø cap

6,0x40 35,00 14,00

Diblu metalic montaj percuție

Dimensiune Cod articol

6,0x40 SE DIBLU 6*40
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Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Material: nylon
Acoperire: alb

Ø diblu Lungime diblu Ø șurub

5,0x30 30,00 4,50 - 5,00

6,0x32 32,00 5,50 - 6,00

8,0x38 38,00 7,00 - 8,00

8,0x60 60,00 7,00 - 8,00

10,0x60 60,00 9,00 - 10,00

Ø diblu Lungime diblu Ø șurub

15x29 29.00 4,00-4,50x30

Dimensiune Ø găurire
Lungime 

diblu
Dimensiuni 

ciupercă
Adâncime 

găurire
Adâncime 

fixare

10x 70 10.00 70.00 60.00 60.00 50.00

10x 90 10.00 90.00 60.00 60.00 50.00

10x110 10.00 110.00 60.00 60.00 50.00

10x120 10.00 120.00 60.00 60.00 50.00

10x140 10.00 140.00 60.00 60.00 50.00

10x160 10.00 160.00 60.00 60.00 50.00

10x180 10.00 180.00 60.00 60.00 50.00

10x200 10.00 200.00 60.00 60.00 50.00

Diblu metalic gheară

Diblu metalic autoforant gips-carton DRZN29

Diblu fixare termoizolație

Dimensiune Cod articol

5,0x30 SE DIBLU 5*30

6,0x32 SE DIBLU 6*32

8,0x38 SE DIBLU 8*38

8,0x60 SE DIBLU 8*60

10,0x60 SE DIBLU 10*60

Dimensiune Cod articol

15x29 SWMDRZN29

Dimensiune Cod articol

10x 70 SWM1070LI

10x 90 SWM1090LI

10x110 SWM10110LI

10x120 SWM10120LI

10x140 SWM10140LI

10x160 SWM10160LI

10x180 SWM10180LI

10x200 SWM10200LI
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Material: oțel
Acoperire: zincat alb
Utilizare: pentru fixare în beton sau piatră. 
*Se recomandă pentru lucrări de fixare a tâmplăriei.

Material: oțel
Acoperire: zincat galben
Utilizare: pentru fixare în beton, beton ușor (BCA) sau cărămidă plină. 
*Se recomandă pentru lucrări în metal, tâmplărie lemn, fixarea geamurilor.

Ancoră pentru montat uși și ferestre Șurub pentru montat uși și ferestre

Dimensiune Cod articol

10x72 SANCUSI1072

10x92 SANCUSI1092

10x112 SANCUSI10112

10x132 SANCUSI10132

10x152 SANCUSI10152

10x182 SANCUSI10182

10x202 SANCUSI10202

Dimensiune Cod articol

7,5 x 72 SUSI7572

7,5 x 92 SUSI7592

7,5x112 SUSI75112

7,5x132 SUSI75132

7,5x152 SUSI75152

7,5x182 SUSI75182

Ø ancora Ø găurire Ø cap Amprentă cap

8,00 8,00 12,20 PZ3

Ø șurub Ø găurire Ø cap Amprentă cap

7,50 6,00 - 6,50 11,00 Tx30
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Material: oțel
Acoperire: zincat alb

Material: oțel
Acoperire: zincat galben

Ancoră metalică pentru gips-carton Ancoră cu cep cilindric cu o clemă

Dimensiune Cod articol

M 4x42 SANCG442

M 4x45 SANCG445

M 4x60 SANCG460

M 5x58 SANCG558

M 5x71 SANCG571

M 6x58 SANCG658

M 6x71 SANCG671

M 8x58 SANCG858

M 8x71 SANCG871

Dimensiune Cod articol

8x 80 SANCI880

8x100 SANCI8100

8x120 SANCI8120

10x100 SANCI10100

10x120 SANCI10120

10x150 SANCI10150

12x100 SANCI12120

12x120 SANCI12120

12x150 SANCI12150

12x180 SANCI12180

12x200 SANCI12200

16x120 SANCI16160

16x150 SANCI16150

16x180 SANCI16180

16x200 SANCI16200

16x250 SANCI16250

20x200 SANCI20200

20x250 SANCI20250

Ø Ø guler Ø găurire Grosime placă

M 4x42 13.50 8.00 5-12

M 4x45 13.50 8.00 8-16

M 4x60 13.50 8.00 17-27

M 5x58 16.00 10.00 7-16

M 5x71 16.00 10.00 17-32

M 6x58 17.50 12.00 7-16

M 6x71 17.50 12.00 17-32

M 8x58 19.00 14.00 7-16

M 8x71 19.00 14.00 17-32

Ø șurub Ø găurire Adâncime minimă găurire

8.00 8.00 45.00

10.00 10.00 50.00

12.00 12.00 60.00

16.00 16.00 80.00

20.00 20.00 160.00
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Material: oțel
Acoperire: zincat galben
Utilizare: pentru fixare în beton, cărămidă plină sau piatră.
*Se recomandă pentru aplicații cu solicitare medie.

Material nit: oțel
Material cap: aluminiu
Finisaj: zincat alb

Conexpanduri Pop-nituri standard cap bombat

Dimensiune Cod articol

6x65 SCXP665

6x75 SCXP675

8x80 SCXP880

8x100 SCXP8100

10x80 SCXP1080

10x95 SCXP1095

10x110 SCXP10110

10x120 SCXP10120

12x110 SCXP12110

12x130 SCXP12130

12x150 SCXP12150

12x180 SCXP12180

12x200 SCXP12200

14x130 SCXP14130

14x150 SCXP14150

Dimensiune Cod articol

3,2x 6 SWM326NASS

3,2x 8 SWM328NASS

3,2x10 SWM3210NASS

3,2x12 SWM3212NASS

3,2x14 SWM3214NASS

3,2x16 SWM3216NASS

4,0x 6 SWM46NASS

4,0x 8 SWM48NASS

4,0x10 SWM410NASS

4,0x12 SWM412NASS

4,0x14 SWM414NASS

4,0x16 SWM416NASS

4,0x18 SWM418NASS

4,0x20 SWM420NASS

4,8x 6 SWM486NASS

4,8x 8 SWM488NASS

4,8x10 SWM4810NASS

4,8x12 SWM4812NASS

4,8x14 SWM48148NASS

4,8x16 SWM4816NASS

4,8x18 SWM4818NASS

4,8x20 SWM4820NASS

4,8x24 SWM4824NASS

4,8x30 SWM4830NASS

Ø ancora Ø găurire Adâncime minima găurire

6,00 10,00 45,00

8,00 12,00 50,00

10,00 14,00 60,00

12,00 16,00 70,00

14,00 20,00 80,00

16,00 22,00 100,00

Ø nit Ø cap Inălțime cap
Rezistenta la 

rupre
Rezistenta la 

tractiune

3.20 6.20 1.10 0.45 0.32

4.00 7.80 1.30 0.76 0.58

4.80 9.40 1.50 1.04 0.95
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Material: oțel
Acoperire: zincat alb
*Pe bază de precomandă se pot furniza organe de asamblare cu alte dimensiuni, 
grupe de duritate, respectiv material sau acoperire.

Acoperire cap: zincat alb conform conform culori RAL
Material șurub: oțel
Finisaj șurub: zincat alb
Material saiba: oțel, EPDM
Finisaj saiba: zincat negru

Șurub autoforant cap hexagonal pentru 
panouri

Șurub autoforant pentru tablă - acoperișuri

Dimensiune Cod articol

6,3/5,5x50 SCHP635550

6,3/5,5x60 SCHP635560

6,3/5,5x70 SCHP635570

6,3/5,5x80 SCHP635580

6,3/5,5x90 SCHP635590

6,3/5,5x100 SCHP6355100

6,3/5,5x110 SCHP6355110

6,3/5,5x120 SCHP6355120

6,3/5,5x130 SCHP6355130

6,3/5,5x150 SCHP6355150

6,3/5,5x180 SCHP6355180

6,3/5,5x200 SCHP6355200

6,3/5,5x235 SCHP6355235

Dimensiune Cod articol

 4,8*19 - 3005 SWKWFD48193005

 4,8*19 - 3009 SWKWFD48193009

 4,8*19 - 3011 SWKWFD48193011

 4,8*19 - 7024 SWKWFD48197024

 4,8*19 - 8017 SWKWFD48198017

 4,8*19 - 8019 SWKWFD48198019

 4,8*25 - 3011 SWKWFD48253011

 4,8*25 - 8017 SWKWFD48258017

 4,8*35 - 3005 SWKWFD48353005

 4,8*35 - 3009 SWKWFD48353009

 4,8*35 - 3011 SWKWFD48353011

 4,8*35 - 7024 SWKWFD48357024

 4,8*35 - 8004 SWKWFD48358004

 4,8*35 - 8017 SWKWFD48358017

 4,8*35 - 8019 SWKWFD48358019

 4,8*35 - 9005 SWKWFD48359005

 4,8*55 - 3011 SWKWFD48553011

 4,8*55 - 8017 SWKWFD48558017

 4,8*19  argintiu SWKWFDOC4819

 4,8*25  argintiu SWKWFDOC4825

 4,8*35  argintiu SWKWFDOC4835

 4,8*55  argintiu SWKWFDOC4855

Ø șurub parte 
filet pentru 

lemn

Ø șurub parte 
filet pentru 

lemn
Ø cap Inălțime cap Tip hehagon

6,30 5,50 11,00 5,40 8,00

Dimensiune
Capacitate 

găurire

Adâncime 
maxima 
găurire

Grosime 
tabla

Rezistenta la 
rupre

Rezistenta
la 

tractiune

4,8x 19 3.00 20.00 0.75 1.44 2.72

4,8x 25 1.25 20.00 0.75 1.28 2.12

4,8x 35 1.25 20.00 1.00 1.36 2.24

4,8x 55 1.25 20.00 1.25 1.42 2.35
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Material: nylon
Acoperire: gri

Set montare vas WC

Dimensiune Cod articol

10x 80 B - alb SWM1080BBKMM

10x 80 S - argintiu SWM1080SBKMM

10x 80 Z - auriu SWM1080ZBKMM

Dimensiune Ø găurire
Lungime 

diblu
Dimensiune 

prezon

Adâncime 
minimă 
găurire

Adâncime 
minimă 

fixare

10x 80 10.00 50.00 6x 80 60.00 50.00

Material: polipropilenă
Acoperire: gri

Material: nylon
Acoperire: gri

Set fixare chiuvetă Set montare vas WC suspendat

Dimensiune Cod articol

12x100 SWM12100BKMUX

12x120 SWM12120BKMUX

Dimensiune Cod articol

12x120 B - alb SWM12120BBKMPX

12x120 S - argintiu SWM12120SBKMPX

14x140 B - alb SWM14140BBKMPX

14x140 S - argintiu SWM14140SBKMPX

Dimensiune Ø găurire
Lungime 

diblu
Dimensiune 

prezon

Adâncime 
minimă 
găurire

Adâncime 
minimă 

fixare

12x100 12.00 80.00 8x100 90.00 80.00

12x120 12.00 80.00 8x120 90.00 80.00

Dimensiune Ø găurire
Lungime 

diblu
Dimensiune 

prezon

Adâncime 
minimă 
găurire

Adâncime 
minimă 

fixare

12x120 12.00 80.00 8x100 90.00 80.00

14x140 14.00 80.00 10x140 90.00 80.00
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Brandul BLUE SQUARE cuprinde o gamă completă de etanșanți profesionali, precum: siliconi, izolanți, spumă poliuretanică și adezivi profesionali.
Prin menținerea calității produselor și serviciilor noastre la cele mai înalte standarde, dorim să creăm, alături de voi, parteneriate bazate pe încredere, fidelitate și 
succes comun.
Misiunea noastră este de a furniza produse calitative, durabile și utile (potrivite pentru o gamă amplă de alicații – de la hobby până la utilizări industriale), 
asigurând îndeplinirea tuturor cerințelor clienților noștri — Succesul vostru este succesul nostru!
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Spumă poliuretanică cu aplicator

Spumă poliuretanică pentru pistol

Ambalaj Cod

300ml BSSP300M

500ml BSSP500M

650ml BSSP650M

Ambalaj Cod

750ml BSSP750P

Recomandat pentru:
- montajul ușilor și ferestrelor
- umplerea golurilor
- izolare fonică și termică a pereților despărțitori, panourilor sandwich, acoperișurilor, 
conductelor de apă, canalizare și încalzire centrală
- etanșarea deschizăturilor dintre diferite materiale de construcții
- etanșarea termică a rețelei de distribuție a apei calde.

Recomandat pentru:
- montajul ușilor și ferestrelor
- umplerea golurilor
- izolare fonică și termică a pereților despărțitori, panourilor sandwich, acoperișurilor, 
conductelor de apă, canalizare și încălzire centrală
- etanșarea deschizăturilor dintre diferite materiale de construcții
- etanșarea termică a rețelei de distribuție a apei calde
Aderență excelentă la:
-căramidă, beton, lemn, tencuială, metal, sticlă, azbest, polistiren, PVC. 
Dozare perfectă și consum redus datorită utilizării pistolului.
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Spumă poliuretanică PREMIUM pentru pistol

Adeziv poliuretanic pentru polistiren - cu aplicator pai

Ambalaj Cod

820ml BSSPP820P

Ambalaj Cod

750ml BSAP750M

Recomandat pentru:
- Lucrări voluminoase cu un consum ridicat de spumă.
- Lucrări de înaltă calitate.
- Instalarea și izolarea ușilor și ferestrelor.
- Fixarea panourilor de perete, plăcilor izolatoare, țiglelor pentru acoperișuri.
- Umplerea găurilor și spațiilor, izolarea rosturilor.
- Izolare termică și fonică.

Adeziv poliuretanic monocomponent destinat lipirii plăcilor și profilelor din polistiren, 
la interior și exterior. 
Aplicare manuală cu ajutorul adaptorului din plastic.
Utilizări: 
-pentru lipirea stratului termoizolant din polistiren. 
Aderă excelent pe:
-polistiren, beton, BCA, cărămidă, mortar, bitum, lemn, plăci aglomerate tip OSB, gips-
carton și metal. Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe de polietilenă și silicon.
Nu se recomandă aplicarea în spații supuse continuu imersiei în apă și nu are rol de 
barieră împotriva umidității.
Se aplică pe suprafețe solide, fară praf sau grăsimi.
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Adeziv poliuretanic pentru polistiren - aplicare pistol

Izolant acrilic

Ambalaj Cod

750ml BSAP750P

Culoare Ambalaj Cod

alb 280ml BSIA280A

Adeziv poliuretanic monocomponent destinat lipirii plăcilor și profilelor din polistiren, 
la interior și exterior. 
Se aplică cu ajutorul pistolului profesional tip NBS, utilizat pentru tuburile de spumă 
poliuretanică.
Utilizari: 
-pentru lipirea stratului termoizolant din polistiren. 
Aderă excelent pe:
-polistiren, beton, BCA, cărămidă, mortar, bitum, lemn, plăci aglomerate tip OSB, gips-
carton și metal. Nu se recomandă aplicarea pe suprafețe de polietilenă și silicon.
Nu se recomandă aplicarea în spații supuse continuu imersiei în apă și nu are rol de 
barieră împotriva umidității.
Se aplică pe suprafețe solide, fără praf sau grăsimi.

Recomandat pentru:
- izolarea rosturilor cu mișcare redusă din pereți, lemn, zidărie, îmbinări între pereți, 
panouri din gips-carton sau pereți despărțitori.
- izolarea îmbinărilor din jurul ramelor ușilor și ferestrelor.
Se poate vopsi!
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Izolant bituminos

Silicon universal

Culoare Ambalaj Cod

negru 310ml BSIB310N

Culoare Ambalaj Cod

transparent 280ml BSSU280T

alb 280ml BSSU280A

Recomandat pentru:
- Umplerea crăpăturilor și la îmbinări cu mobilitate redusă ale acoperișurilor orizontale.
- Repararea rupturilor de foi ale acoperișurilor metalice.
- Etanșează îmbinările șindrilelor bituminoase

Recomandat pentru:
- izolarea rosturilor în aplicații profesionale sau casnice - în jurul ramelor de uși și 
ferestre.
- industrie - caroserii, containere, rulote
- izolarea ansamblurilor de sticlă, suprafețe vitrate, suprafețe din metal emailat, 
panouri epoxidice și poliesterice, polistiren etc.
- utilizări atât la interior cât și la exterior.
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Silicon sanitar

Adeziv montaj

Culoare Ambalaj Cod

alb 280ml BSAM280A

Culoare Ambalaj Cod

transparent 280ml BSSS280T

alb 280ml BSSS280A

Recomandat pentru:
- izolarea rosturilor în aplicații profesionale și casnice în spații umede (băi și bucătării) 
la obiecte sanitare (chiuvete, căzi de baie, cabine de duș)
- utilizare atât la interior cât și la exterior
- rezistență la raze ultraviolete.

Ideal pentru uz interior și exterior.
Lipire puternică și rapidă.
Ușor de aplicat.
Recomandat pentru lucrări de reamenajare și finisare din construcții, lipirea 
lambriurilor de lemn sau plastic, a pragurilor, pervazurilor, pentru izolări fonice și 
termice, montări de șipci etc.
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Adeziv polistiren

Curățitor spumă

Culoare Ambalaj Cod

alb 280ml BSAP280A

Adeziune excelentă la majoritatea suprafețelor de construcție.
Lipire puternică și durabilă.
Rezistent la igrasie.
Recomandat pentru lipirea interioară a materialelor izolatoare fonic și termic, precum 
polistirenul expandat presat și poros, vată minerală, panouri izolatoare termic, 
chesoane de polistiren etc.

Se folosește pentru îndepărtarea spumei de construcție neîntărită de pe haine și 
unelte, precum și pentru curățarea interiorului și exteriorului pistolului de spumă 
imediat după folosire. Curățarea suprafețelor de spumă de construcție neîntărită, în 
timpul lucrului.

Ambalaj Cod

500ml BSCS500
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Adeziv High Tack ULTRAFIX

Ancoră chimică BLUFIX

Ambalaj Cod

300ml BSAC280

Culoare Ambalaj Cod

alb 290ml BSAU290A

Adeziv/Izolant foarte puternic cu aderență inițială foarte mare, pe bază de siliconi 
modificați. Adezivul Ultrafix atinge performanțe mari de lipire și izolare flexibilă pe 
toate tipurile de material și pe aproape toate suprafețele suport, atât poroase cât și 
neporoase, dar și pe suprafețe umede. Oferă o foarte bună rezistență antimucegai.
Pentru toate lipirile, izolările și etanșările, acolo unde aderența inițială și 
puterea mare de lipire finală reprezintă un factor important. Poate fi folosit 
la interior și exterior, în orice condiție meteo, pe majoritatea suprafețelor.

Ancoră chimică de tip mortar de injecţie pe bază de poliester, pentru uz general, 
pentru suporturi solide sau cu găuri, având un timp scurt de întărire. Este excelent 
pentru fixarea în beton, structuri din cărămizi perforate şi blocuri cu goluri. Potrivit 
unei game largi de întrebuinţări.
Aplicații cu sarcină mică până la medie în suporturi solide și goale. Fixarea de porți, 
balustrade, rulouri, panouri, antene, console etc.
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Izolant Cuptoare +1500°C

Silicon Gasket Roșu

Culoare Ambalaj Cod

negru 310ml BSIC310N

Culoare Ambalaj Cod

rosu 310ml BSSG310R

Izolație și lucrări de etanșare care necesită rezistență la căldură, izolarea 
îmbinărilor și umplerea fisurilor în coșuri de fum, cuptoare, șeminee și sobe. 
Aderă la metal, piatră, cărămidă și substraturi din beton. Exercită îngrijire 
în timpul oricărui contact cu metalul, pentru că acesta se dilată atunci când 
este expus la temperaturi extreme în timp ce materialul de etanșare nu.

Etanșant siliconic cu polimerizare acidă pentru etanșare și sigilare în locuri expuse la 
temperaturi ridicate de până la 285°C,  pentru motoare și unități de încălzire.

Utilizare
Crearea unor garnituri rezistente la temperatură
Garnituri pentru pompe și motoare
Izolarea sistemelor de încălzire



58 www.sedainvest.ro

Bandă adezivă acrilică pentru ambalare Bandă adezivă solvent pentru ambalare

Dimensiune Culoare Cod

48mm/40m maro AC4840M

48mm/40m transparent AC4840T

Dimensiune Culoare Cod

48mm/66yd maro SV4866M

48mm/66yd transparent SV4866T

Bandă adezivă pentru împachetare pe suport de BOPP (polipropilenă biaxial orientată) și adeziv acrilic.
Este un produs ecologic cu un nivel ridicat de performanță și este o alegere mai sigură și mai putin 
costisitoare. Aceasta nu necesită măsuri suplimentare de siguranță ca în cazul solvenților și este rezistentă la 
îmbătrânire și decolorare.
Benzile adezive acrilice pot fi stocate și utilizate perioade lungi de timp fară a-și pierde proprietățile inițiale.

Banda adezivă de împachetare pe suport de BOPP și adeziv solvent pe bază de cauciuc natural.
Are cea mai puternică aderență dintre toate tipurile de adezivi, are cea mai rapidă priză și rezistă la 
temperaturi extreme imediat după aplicare.

Tip adeziv Acrilic

Grosimea adezivului 15 microni (18g/m)

Grosimea filmului de BOPP 23 microni

Grosimea totală a benzii adezive 38m + 3% 

Sarcina la rupere 9kg / 25mm

Elongația 140 + 5%

Aderența pe placa de oțel 7-7,5N / 25mm

Temperatură de aplicare min. 1 C / max.70 C

Termen de valabilitate 24 luni

Tip adeziv Solvent

Grosimea  adezivului 17 microni

Grosimea  filmului de BOPP 25 microni

Grosimea totală a benzii adezive 42mic +/- 5%

Sarcina la rupere 38 N/1cm

Elongația 145 %

Aderenta pe placa de oțel 5 N/25mm +/- 1,5%

Temperatură de aplicare

Termen de valabilitate 12 luni
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Bandă adezivă solvent pentru mascare

Dimensiune Cod

24mm/40m SV502440

38mm/40m SV503840

48mm/40m SV504840

Banda de mascare pe suport de hârtie semi-creponată, cu adeziv pe bază de cauciuc natural. 
Suportul de hârtie semi-creponată oferă siguranță și confortabilitate excelente pentru operațiuni de 
mascare delicate. 
Produsul oferă o excelentă aderență la suprafețe metalice polișate, motiv pentru care este recomandat în 
industria  automotivă, service-uri auto, uz general interior/exterior în domeniul construcțiilor și în general 
acolo unde este necesară o expunere la temperatură.

Tip adeziv Solvent

Grosimea totală a benzii adezive 98 gr/m² +/- 3%

Rezistența la rupere Minim 82,5 N/25mm

Elongația ≥6%

Aderența pe placa de oțel ≥62 N/inch (25,4mm)

Temperatură de aplicare min. 10 C / max.50 C

Termen de valabilitate 18 luni

Bandă dublu adezivă 

Dimensiune Culoare Cod

48mm/25m transparent DA4825

Bandă adezivă pe suport de BOPP adezivată pe ambele fețe cu adeziv hot melt și laminată cu hârtie 
siliconată.
Este o bandă versatilă, utilizabilă la îmbinarea a două suprafețe ușoare.

Tip adeziv Solvent

Grosimea adezivului 10 microni

Grosimea filmului de BOPP 70 microni

Grosimea totală a benzii adezive 80 microni 

Sarcina la rupere 40N/cm

Elongația 165 + 5%

Temperatură de aplicare min. -10 C / max.50 C

Termen de valabilitate 12 luni
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Bandă adezivă solvent pentru mascareBandă duct tape

Dimensiune Cod

48mm/48m SV804848

Dimensiune Culoare Cod

48mm/20m gri DT4820G

48mm/20m negru DT4820N

Bandă de mascare pe suport de hârtie semi-creponată, cu adeziv pe bază de cauciuc natural, creat pentru 
uzul la temperatură de pâna la 80°C.
Suportul de hartie creponată oferă siguranță și facilitate excelentă în  operațiuni de mascare delicate. 
Produsul oferă o excelentă aderență la suprafețe metalice polișate, motiv pentru care este recomandat în 
industria automotive, service-uri auto și în general acolo unde este necesară o expunere la temperatura de 
pana la 80°C.
Cauciucul natural care se află în componența adezivului asigură la randul său o desprindere curată, fără 
reziduuri și fără alterarea suprafeței după utilizare.

Bandă reparații pentru uz general, potrivită pentru îmbinare, etanșare, coasere, sigilare, izolare și 
hidroizolare.
- Aderență excelentă chiar și pe suprafețe aspre
- Rezistență la apă
- Ușor de rupt cu mâna

Tip adeziv Solvent

Grosimea totală a benzii adezive 0.120mm + 2% 

Sarcina la rupere 35N/cm

Elongația 9% + 5%

Aderență pe placa de oțel 5N/cm

Temperatură de aplicare max.80 C

Termen de valabilitate 12 luni

Grosimea filmului 55 microni

Grosimea totală a benzii adezive 180 microni 

Sarcina la rupere 30N/cm

Elongația 15%

Termen de valabilitate 12 luni
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Dimensiune Culoare Cod

48mm/40m albastru UV4840

Bandă mascare UV PRO

Bandă de mascare pe suport de hârtie semi-creponată, de uz special și general, pe bază de adeziv special, 
solvent acrilic, care permite expunerea la temperaturi de până la 80°C - 120°C.
Este o bandă de mascare specială, potrivită atât pentru aplicații în interior cât și în exterior, datorită 
adezivului său special este rezistent la razele ultraviolete.

Tip adeziv Lipici acrilic cu solvent modificat

Greutate hârtie 59 gr/m²

Greutate totală 105 gr/m² + 10 %

Alungire 6 %

Sarcină de rupere minim 62 N/25mm

Reistență adezivă 2 N/25mm ± 1,5

Temperatură aplicare de la 10˚C la 60˚C
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Bandă Ambalare Universală 4263

Dimensiune Culoare

66m/48mm transparent

66m/48mm maro

tesa® 4263 este compusă dintr-un suport din folie de polipropilenă de 25µm cu un adeziv din cauciuc 

natural. tesa® 4263 este compatibilă cu aplicatoarele manuale şi echipamente de sigilare automată.

Sigilarea manuală şi automată a cutiilor de carton de greutate mică şi medie.

Proprietăți

Elongație 140 %

Tipul adezivului cauciuc natural

Rezistență la rupere 45.53 N/cm

Grosime totală 47.5 µm

Suport folie de polipropilenă

Aderență la oțel 5.25 N/cm

Bandă Ambalare 4280

Dimensiune Culoare

66m/48mm transparent

66m/48mm maro

tesa® 4280 este o bandă autoadezivă, compusă dintr-o folie de PP de 25µm și adeziv din cauciuc sintetic. 
Banda este ideală pentru aplicații de ambalare și sigilare a cutiilor de carton de greutate mică și medie. Se 
derulează ușor, poate fi aplicată cu mâna, dar e compatibilă și cu orice tip de aplicator manual. Banda atinge 
rapid nivelul maxim de aderență finală și este foarte vâscoasă, permițând poziționarea rapidă și precisă în 
timpul aplicării.
tesa® 4280 oferă rezultate optime la aplicarea în condiții de temperatură moderată și la interior. Are 
proprietăți adezive excelente atât pe suprafețe polare, cât și nepolare.

tesa® 4280 este o bandă universală de ambalare și sigilare a coletelor de carton cu greutate ușoară spre 
medie.
Se poate aplica cu mâna, dar e compatibilă și cu echipamente automate de sigilare.
Se derulează ușor și are o bună aderență la diverse suprafețe.

Proprietăți

Elongație 145 %

Tipul adezivului cauciuc sintetic

Rezistență la rupere 40 N/cm

Grosime totală 42 µm

Suport folie de polipropilenă

Aderență la oțel 4.8 N/cm
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Dispenser Ambalare 6300 Bandă Mascare Precizie Sensitiv 4333

Dimensiune Culoare

25m/30mm roz

tesa® 6300 este un aplicator de mână foarte rentabil pentru sigilare profesională in domeniul ambalării și 
producției, compatibil cu benzile tesa® de ambalare. Are un sistem de control al tensiunii astfel încât chiar 
şi benzile tesa® cu derulare uşoară pot fi utilizate fără dificultate. Lama este acoperită cu capac pentru 
prevenirea accidentelor. Pentru utilizare, aplicatorul se așază pe cutia de carton și se trage. Rola de contact 
din cauciuc apasă banda ferm. Banda este tăiată cu ajutorul lamei zimţate prin înclinarea aplicatorului. 
Partea tăiată a benzii se aplică prin apăsare pe cutie prin placa flexibilă de aplicare.

tesa® 6300 e un aplicator manual pentru aplicații de ambalare
1 Sistem de control al tensiunii pentru derulare ușoară

-aplicator robust datorită cadrului metalic
-capac pentru lamă pentru utilizare în siguranţă (protecţie împotriva accidentelor)
-sistem de control al tensiunii ajustabil de mână

Banda de mascare, roz, tesa® Precision Mask® 4333 este potrivită perfect pentru lucrările de vopsire 
pe suprafețe sensibile, cum ar fi mascarea de pereți cu tapet și suprafețe lăcuite. Ca bandă de mascare 
profesională, este extrem de delicată și totuși se lipește ferm. Prin urmare, previne scurgerea de vopsea 
fără a deteriora suprafața. Această bandă profesională inovatoare de mascare prezintă un suport special 
extrem de subțire, rezistent la rupere, acoperit cu un compus adeziv acrilat și este deosebit de ușor de 
utilizat. Această nouă bandă de mascare a fost dezvoltată in special pentru aplicații unde precizia maximă 
este vitală.

Această bandă este potrivită pentru aproape toate lucrările de vopsire la interior tesa® 4333 Precision Mask® 
Sensitive se aplică vopselelor și lacurilor pe bază de apă și se potrivește chiar și tehnicilor de spatulă de 
înaltă clasă.
Este special concepută pentru aplicații pe suprafețe sensibile și critice.

Proprietăți

Elongație 5 %

Tipul adezivului acrilic

Rezistență la rupere 32 N/cm

Grosime totală 80 µm

Suport Hartie washi

Aderență la oțel 0.5 N/cm
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Bandă Mascare NOPI 4349 Bandă condiții extreme 4600

Dimensiune Culoare

45m/19mm bej

45m/25mm bej

45m/30mm bej

45m/38mm bej

45m/50mm bej

Dimensiune Culoare

3m/25mm negru

3m/25mm transparent

NOPI® 4349 este o bandă de hârtie uşor creponată de uz general cu un adeziv din cauciuc natural. tesa® 4600 este o bandă autosudantă din silicon prevăzută cu liner transparent. Se aplică rotind cu putere 
în jurul obiectului. Fixarea benzii tesa® 4600 pe propriul suport creează o izolare permanentă și etanșă. 
Nu necesită timp de uscare. Materialul flexibil se poate aplica ușor pe toate tipurile de suprafețe, inclusiv 
umede sau calde, murdare sau uleioase. tesa® 4600 Xtreme Conditions se poate folosi și în aplicații 
temporare, fără a lăsa reziduuri după îndepărtare, precum și sub apă. Datorită suportului siliconic banda 
prezintă o rezistență excelentă la diverse substanțe chimice: uleiuri, acizi, solvenți, apă sărată, radiații UV și 
temperaturi extreme.

tesa® 4600 este o bandă autosudantă rezistentă, ideală pentru aplicații solicitante:
Izolarea și protecția cablajelor și conexiunilor.
Aplicații de etanșare în compartimentul motor.
Diverse aplicații de legare, fixare și învelire în industria navală.
Învelirea fitingurilor hidraulice și a altor racorduri metalice expuse pentru protejarea contra coroziunii.
Aplicații de mascare în operațiunile de vopsire cu pulberi, cu lichide, prin electroforeză (e-coating), de 
anodizare și placare

Proprietăți

Elongație 10 %

Tipul adezivului cauciuc natural

Aderență la suprafețe aspre 0.6 N/cm

Rezistență la rupere 33 N/cm

Forța necesară derularii (Lățimea rolei > 
9mm)

2.5 N/roll (30 m/min)

Grosime totală 110 µm

Aderență la oțel 2 N/cm

Proprietăți

Elongație 750 %

Rezistenţă la temperatură MIn -60 °C

Rezistenţă la temperatură MAX 260 °C

Rezistenţă la rupere 33 N/cm

Grosime totală 500 µm

Suport stretchable specialty

Rigiditate dielectrică 8000 volt
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Bandă reparații Duct Tape 4610 Bandă reparații Duct Tape 4613

Dimensiune Culoare

50m/48mm argintiu

50m/48mm negru

Dimensiune Culoare

25m/50mm argintiu

25m/50mm negru

tesa® 4610 este o bandă adezivă de clasă inferioară, cu proprietăți de bază și foarte versatilă. Suportul din 
PE este ranforsat cu PET cu mesh 18 și acoperit cu un adeziv vâscos din cauciuc sintetic ce asigură un nivel 
foarte bun de aderență pe diverse suprafețe.
tesa® 4610 este o bandă autoadezivă adecvată unei game largi de aplicații.

Proprietăți:
-tack inițial puternic
-rupere manuală bună
-aderență bună pe materiale diverse
-desfășurare ușoară

Aplicații:
Etanșarea conductelor
Prinderea filmelor de protecție
Legarea sacilor cu deșeuri
Aplicații de fixare, închidere, ambalare, etc.!
Aceste benzi sunt de uz general și pot fi folosite intr-o gamă largă de aplicații. Au o cotă de piață 
considerabilă in segmentele de construcții, MRO (reparații, mentenanță și revizii generale) și în rândul 
consumatorilor finali.

tesa® 4613 este o bandă adezivă de uz industrial, compusă dintr-un suport împletit din țesătură PET/
bumbac, mesh 27, acoperit cu adeziv din cauciuc natural. tesa® 4613 este o bandă autoadezivă, flexibilă, 
pretabilă la o gamă largă de aplicații precum marcare, securizare, sigilare și ambalare. tesa® 4613 prezintă 
o foarte bună aderență chiar și pe suprafețe aspre. Este rezistentă la apă și se poate rupe cu mâna. Adezivul 
din cauciuc natural aderă la diverse suprafețe, polare și nepolare. Banda prezintă o aderență inițială ridicată, 
cu timp scurt de acțiune până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. Datorită suportul cu mesh, 
banda rezistă la temperaturi de până la 95°C pentru perioade de până la 30 de minute.

tesa® 4613 este o bandă potrivită pentru aplicații la interior și exterior, cu aderență bună chiar și pe 
suprafețe aspre, de ex:

-Fixarea materialelor de acoperire, sigilarea cutiilor de carton sau etanșarea țevilor
-Prinderea foliilor de protecție sau sigilarea conductelor
-Fixare, marcare și ambalare
-Banda nu este adecvată utilizării pe suprafețe vopsite

Proprietăți

Elongație 20 %

Tipul adezivului cauciuc sintetic

Rezistenţă la temperatură (30 min) 95 °C

Rezistenţă la rupere 30 N/cm

Grosime totală 150 µm

Suport material laminat cu polietilenă

Aderenţă la oţel 4.5 N/cm

Densitate țesătură 18 număr pe inch pătrat

Proprietăți

Elongație 18 %

Rezistenţă la temperatură pe termen scurt 80 °C

Tipul adezivului cauciuc natural

Rezistenţă la rupere 30 N/cm

Grosime totală 180 µm

Suport material laminat cu polietilenă

Aderenţă la oţel 4.3 N/cm

Densitate țesătură 27 număr pe inch pătrat
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Bandă montaj mochete 4939 Bandă montaj oglinzi 66952

Dimensiune Culoare

10m/50mm alb

25m/50mm alb

Dimensiune Culoare

5m/19mm alb

10m/19mm alb

tesa® Professional 4939 este o bandă dubluadezivă care se poate îndepărta, care a fost dezvoltată special 
pentru utilizare temporară. Este compusă dintr-un substrat de țesătură și un adeziv din cauciuc sintetic. 
Banda pentru covoare/mochete formează o legătură puternică cu materialele, dar una mai slabă cu 
suprafața de desubt. Poate fi îndepărtată cu ușurință în 14 zile fără a lăsa reziduuri. Este foarte ușor de 
manevrat, deoarece poate fi ruptă manual. Banda universală de covoare detașabilă este un ajutor oriunde 
covoarele (roșii) sunt necesare doar pentru o perioadă scurtă de timp.

Acoperiri temporare a pardoselilor cu materiale textile
Poate fi utilizată pe mai multe suprafețe (cu excepția pietrei naturale și sintetice)
Ideală pentru târguri, expoziții, convenții și renovări
In special pentru șapă, mastic și pardoseli sigilate epoxidic

tesa® 

Proprietăți

Elongație 40 %

Tipul căptușelii pergamina

Rezistență la temperatură pe termen scurt 80 °C

Tipul adezivului cauciuc sintetic

Culoarea căptușelii maro

Rezistență la rupere 50 N/cm

Grosime totală 250 µm

Suport material textil

Aderență la oțel 5.5 N/cm

Proprietăți

Elongație 200 %

Tipul căptușelii pergamina

Grosimea căptușelii 70 μm

Greutatea căptușelii 80 g/m²

Tipul adezivului acrilic vâscos

Culoarea căptușelii maro

Rezistență la rupere 10 N/cm

Grosime totală 1150 μm

Suport spuma de polietilenă
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Bandă montaj premium 66965 Bandă Mascare 51023

Dimensiune Culoare

50m/19mm bej

50m/25mm bej

50m/30mm bej

50m/38mm bej

50m/50mm bej

Dimensiune Culoare

5m/19mm tranparent

tesa® Banda de montaj dublu adeziva, durabila, transparenta si foarte subtire - Ideala pentru interior si 
exterior
Atasati obiecte plate atât in spatii interioare, cât si exterioare: Utilizati pe suprafete, cum ar fi sticla, placi, 
lemn slefuit
si multe tipuri de plastic. Banda extra-subtire si cu o claritate de cristal poate rezista la temperaturi de pâna 
la 100°C.
Este rezistenta fata de deteriorarea provocata de umiditate, (anumite) substante chimice, agenti emolienti 
si lumina UV.
O singura banda de 10 cm poate sustine pâna la 2 kg. Este solutia perfecta pentru montarea obiectelor pe 
suprafete transparente si solide.

tesa® 51023 este o bandă de uz general, din hârtie ușor creponată cu adeziv din cauciuc natural

Proprietăți

Elongație 50 %

Tipul adezivului acrilic vascos

Rezistența la rupere 20 N/cm

Culoarea căptușelii rosu

Grosime totală 205 μm

Suport folie de PET

Proprietăți

Elongatie 10 %

Tipul adezivului (partea acoperită) cauciuc natural

Tipul adezivului cauciuc natural

Aderenţa la suprafeţe aspre 0.6 N/cm

Material de acoperire hârtie

Rezistenţa la rupere 33 N/cm

Forţa necesară derulării (lăţimea rolei > 9mm) 2.5 N/roll (30 m/min)

Grosime totală 110 µm

Aderenţa la oţel 2 N/cm
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Bandă pentru matisare din lână 51608 Bandă electroizolatoare 53988

Dimensiune Culoare

25m/19mm nergu

15m/19mm negru

Dimensiune Culoare

10m/15mm negru

10m/15mm alb

20m/19mm negru

20m/19mm rosu

20m/19mm albastru

20m/19mm gri

20m/19mm alb

20m/19mm galben/verde

20m/19mm galben

tesa® 51608 este o bandă de matisare cu suport PET/fleece și adeziv din cauciuc, optimizată pentru 
aplicarea manuală. Are o aderență inițială ridicată și timp de acțiune scurt până atinge nivelul maxim de 
aderență finală. Adezivul din cauciuc natural asigură aderența excelentă la suprafețe polare și nepolare. 
tesa® 51608 este banda universală pentru inmănuncherea cablurilor din habitaclu. Combină caracteristici 
importante, cum ar fi atenuarea fonică, rezistența la abraziuni și gradul înalt de legare a cablurilor, 
păstrându-le în același timp flexibilitatea, pentru o asamblare facilă. Banda este ușor de folosit datorită 
flexibilității, derulării precise și posibilității de rupere cu mâna.

Folosită in habitaclu pentru flexibilitate și izolare fonică
Aderență puternică la substraturi cu energie mare sau redusă a suprafeței
Ușor de utilizat, are o derulare stabilă și se rupe cu mâna
Ideală pentru atenuare fonică
Rezistentă la abraziuni
Se îndepărtează fără reziduuri

Banda de izolație electrică tesaflex 53988 este un ajutor fiabil pentru electricieni, mecanici și alți meșteri. 
Este caracterizată de un material de bază relativ gros, un grad ridicat de flexibilitate și o performanță 
adezivă foarte bună (chiar pe oțel și la temperaturi scăzute). Banda de izolație din PVC nu este potrivită 
doar pentru izolarea și marcarea firelor, ci și pentru reparații. Deoarece este disponibilă în mai multe culori 
- roșu, albastru, maro, negru, alb, gri, verde, galben și galben-verde, poate fi folosită și ca bandă adezivă 
de marcare. tesaflex 53988 este certificată conform tuturor standardelor relevante și poate fi folosită cu 
ușurință. 

Proprietăți

Elongație 20 %

Tipul adezivului pe bază de cauciuc

Rezistenţă la abraziune (mandrina de 5mm) Class A (acc. to LV312)

Rezistenţă la temperatură MIn -40 °C

Rezistență la temperatură (3000h) 105 °C

Rezistenţă la rupere 40 N/cm

Forţa necesară derulării (lăţimea rolei ≤ 9mm) 4.6 N/roll (30 m/min)

Forţa necesară derulării (lăţimea rolei > 9mm) 9 N/roll (30 m/min)

Grosime totală 9 N/roll (30 m/min)

Suport țesătură din PET

Aderenţa la oţel 3 N/cm

Rezistența la flacără ca și compozit Class B (acc. to LV312)

Amortizarea zgomotului (decibel) Class C (acc. to LV312)

Rezistenţa la abraziune (mandrina de 10mm) Class B (acc. to LV312)

Proprietăți

Elongație 240 %

Rezistenţa la temperatură pe termen scurt 90 °C

Rigiditate dielectrică 7000 V

Tipul adezivului cauciuc natural

Rezistenţa la rupere 25 N/cm

Grosime totală 150 µm

Suport PVC maleabil

Aderenţa la oţel 2.5 N/cm

Rezistenţa la temperatură 90 °C
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Bandă etanșare Profil E 55701 Bandă etanșare Profil P 55703

Dimensiune Culoare

100m/9mm alb

100m/9mm maro

Dimensiune Culoare

100m/9mm alb

100m/9mm maro

tesa moll® Profil-E este o garnitură de izolare împotriva curenților de aer, adecvată pentru numeroase 
uși și ferestre. Poate fi aplicată rapid iar dacă sunt necesare lucrări de reparații și reînlocuire este ușor de 
îndepărtat. Profilul din cauciuc foarte durabil poate rezista la aproape toate condițiile meteorologice și 
funcționează garantat cel puțin 8 ani. Rezistă la UV și ozon și poate face față chiar și temperaturilor extreme, 
între -50°C și +60°C. Utilizați-o pentru a izola spații goale între 1 și 3,5mm și economisiți până la 20% din 
factura dvs. la energie.

tesamoll® Profil-P este o garnitură autoadezivă durabilă, concepută pentru izolarea ferestrelor și ușilor. 
Blocheaza în mod eficient curenții de aer la toate ferestrele și ușile.

Proprietăți

Îndepărtare fără reziduuri da

Tipul adezivului cauciuc sintetic

Material suport țesătură

Rezistență la temperatură da

Rezistență la temperaturi de la -20 °C

Rezistență la temperaturi de până la 60 °C

Proprietăți

Îndepărtare fără reziduuri da

Tipul adezivului cauciuc sintetic

Material suport țesătură

Rezistență la temperatură da

Rezistență la temperaturi de la -20 °C

Rezistență la temperaturi de până la 60 °C
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Bandă etanșare Profil D 55706 Bandă Fibră de sticlă 60101

Dimensiune Culoare

100m/9mm alb

100m/9mm maro

Dimensiune Culoare

25m/48mm alb

45m/48mm alb

90m/48mm alb

tesamoll® Profil-D este o garnitură autoadezivă din cauciuc pentru izolarea ușilor și ferestrelor. Este 
rezistentă la UV, ozon și temperatură și funcționează perfect, garantat timp de cel puțin 8 ani. Datorită 
profilului său in formă D, poate izola eficient orice spații goale intre 3 și 7 mm. Aplicată la toate ramele 
ferestrelor și ușilor din casa dvs., tesamoll® Profil-D este o garnitură de izolare eficientă împotriva 
curentului, care poate să vă reducă factura la incălzire cu 40%. Așa că, utilizați mai puțină energie, 
economisiți bani și asigurați-vă o casă caldă și confortabilă cu garnitura durabilă de etanșare din cauciuc, 
care poate fi aplicată facil fără nicio unealtă, șuruburi sau cuie.

Banda suplă din fibră de sticlă tesa® 60101 este un ajutor de încredere pentru lucrările la interior. Este 
potrivită în special pentru lipirea îmbinărilor la pereți ușori și pentru acoperirea găurilor și fisurilor din tavan 
sau pereți. După lipirea pe suprafețe curate, uscate și fără praf, umplutura poate fi aplicată imediat după 
lipirea benzii. Cu un strat subțire de umplutură, aceasta se usucă foarte repede, astfel încât zonele să poată 
fi tencuite sau vopsite după scurt timp.

Bandă din fibră de sticlă pentru lucrări la interior
Aplicați banda înainte de a umple spațiile dintre pereți
Etanșarea găurilor și a fisurilor din tavan sau pereți
Manevrare ușoară și rapidă
Umplutura poate fi aplicată imediat după lipirea benzii

Proprietăți

Elongație 5 %

Tipul adezivului acrilic

Rezistenţa la rupere 50 N/cm

Grosime totală 185 µm

Suport fibră de sticlă

Aderenţa la oţel 0.5 N/cm

Proprietăți

Îndepărtare fără reziduuri da

Tipul adezivului cauciuc sintetic

Material suport țesatură

Rezistență la temperatură da

Rezistență la temperaturi de la -20 °C

Rezistență la temperaturi de până la 60 °C
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Bandă tencuieli 60399 Bandă marcare 60760

Dimensiune Culoare

33m/50mm galben/negru

33m/50mm rosu/alb

33m/50mm alb

33m/50mm galben

33m/50mm rosu

33m/50mm verde

33m/50mm albastru

Dimensiune Culoare

33m/50mm portocaliu

tesa® 60399 este o bandă din PVC plastifiată cu derulare ușoară și aderență medie.
Adezivul din cauciuc este potrivit pentru majoritatea suprafețelor.
Odată aplicată, banda poate rezista la umiditate, soluții slab alcaline, acizi și multe alte substanțe chimice.

tesa® 60399 este o bandă din PVC plastifiată cu forță scăzută de derulare și aderență medie cu un film plat. 
Adezivul din cauciuc, tesa® 60399 este potrivit pentru majoritatea suprafețelor.
Odată aplicată, banda poate rezistă la umiditate, soluții alcaline slabe, acizi și multe alte substanțe chimice.

tesaflex® 60760 este o bandă rezistentă plastifiată cu PVC, acoperită cu un adeziv agresiv din răşină 
cauciucată modificată, care permite aderenţa la multe suprafeţe diferite, are o aderență inițială ridicată și 
timp scurt de acționare până la atingerea nivelului maxim de aderență finală. Banda se îndepărtează fără 
reziduuri și este ideală pentru aplicații temporare sau permanente la interior.

-Ideală pentru marcaje și avertizări generale temporare
-Identificarea și marcarea obiectelor mobile și statice
-Disponibilă în culori multiple pentru diverse industrii
-Suportul din PVC este foarte rezistent la abraziuni
-Se rupe cu mâna și se aplică ușor și rapid

Proprietăți

Elongație 170 %

Rezistenţa la UV 2 săptămâni

Tipul adezivului cauciuc natural

Rezistenţa la rupere 20 N/cm

Grosime totală 130 µm

Suport folie de PVC

Aderenţa la oţel 2 N/cm

Proprietăți

Elongație 220 %

Tipul adezivului cauciuc natural

Rezistenţa la rupere 33 N/cm

Grosime totală 150 µm

Suport PVC maleabil

Aderenţa la oţel 2 N/cm
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Bandă aluminiu 63632 Bandă montaj mochete 64620

Dimensiune Culoare

10m/50mm argintiu

50m/50mm argintiu

Dimensiune Culoare

10m/50mm alb

25m/50mm alb

tesa® Universal este o bandă adezivă din aluminiu pentru aplicații profesionale. Banda de aluminiu este 
adecvată pentru etanșarea permanentă a izolației și conductelor, pentru a permite conductivitatea electrică 
și termică în materiale și pentru a reflecta radiația termică. Poate fi folosită și pentru repararea suprafețelor 
metalice. O peliculă de aluminiu (30 μm) servește drept material de bază, în timp ce stratul de separare / 
liner este format din hârtie siliconizată pe o parte (85 μm). Aderența este asigurată de un adeziv acrilic.
tesa® Universal bandă de aluminiu 63632 este mecanic stabilă, rezistentă la temperaturi de -40 ° C până la 
+ 160 ° C.  În plus, tesa® Universal 63632 este ignifugă conform DIN 4102, clasa B1 și UL 510A.
Stabilă mecanic și adecvată pentru suprafețele curbate
Căptușeală ușor detașabilă
Rezistență la îmbătrânire
Potrivită pentru aplicare permanentă
Rezistentă la umiditate, gaze, vapori și radiații UV
Conductivitate electrică și termică
Reflectă căldura și lumina
Ignifugă conform DIN 4102 (clasa B1)
Ignifugă în conformitate cu cerințele din UL 510A.

tesa® 64620 este o bandă dublu adezivă, compusă dintr-un suport polipropilenic și un adeziv din cauciuc 
sintetic (topit). Datorită adezivului topit, tesa® 64620 nu conține solvenți și oferă un grad foarte înalt de 
lipire. tesa® 64620 este protejată de o căptușeală siliconată (liner).

Fixarea materialelor textile pe suprafețe
Bandă de montaj și fixare de uz general

Proprietăți

Elongație 80 %

Tipul căptuşelii pergamină

Greutatea căptuşelii 68 g/m²

Rezistenţa la temperatură pe termen scurt 80 °C

Tipul adezivului cauciuc sintetic

Culoarea căptuşelii maro

Grosime totală 185 µm

Grosimea căptuşelii 75 µm

Suport folie de polipropilenă

Aderenţa la oţel 11 N/cm

Proprietăți

Elongație 3 %

Rezistenţa la temperatură pe termen scurt 160 °C

Finisajul suprafeţei reflectorizant

Tipul adezivului acrilic

Rezistenţa la temperatură MIn -40 °C

desprinderea linerului usor

Rezistenţa la temperatură MAX 160 °C

Rezistenţa la rupere 25 N/cm

Grosime totală 65 µm

Grosimea căptuşelii 85 µm

Suport folie de aluminiu

Aderenţa la oţel 8 N/cm
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Bandă dublu adezivă 64621 Bandă montaj uz general 66958

Dimensiune Culoare

5m/19mm alb

10m/19mm alb

Dimensiune Culoare

25m/50mm transparent

Banda dublu adezivă tesa® 64621 constă dintr-un suport din PP echipat cu un adeziv din cauciuc sintetic. 
Banda filmică transparentă, care oferă o bună lipire inițială, este rezistentă la umiditate și poate fi utilizată 
universal pentru fixarea sau atașarea obiectelor. Este o alegere bună, în special pentru meșterii care lucrează 
frecvent la evenimente și sunt susceptibili de a ajunge la un punct în care sunt necesare reacții rapide.

tesa PRO Montaj Universal este o bandă multifuncţională indispensabilă pentru fiecare meşter care lucrează 
în spaţii interioare. Utilă pentru fixarea obiectelor uşoare, cum ar fi canalele de cablu, montarea elementelor 
decorative şi a plintei, sigură şi permanentă pe majoritatea suprafeţelor, fără a mai fi nevoie de găuri sau 
deteriorări ale structurii peretelui. Banda tesa PRO Montaj Universal este cu adevărat versatilă! Soluţia 
inteligentă pentru o lucrare rapidă şi simplă.
Caracteristici
• Durabilă şi rezistentă: Rezistenţă la temperatură pe termen lung de până la 40 de grade şi rezistenţă pe 
termen scurt de până la 60 de grade.
• Fixare fiabilă fără a deteriora structura peretelui: Banda tesa PRO Montare Universală nu necesită şuruburi, 
dibluri sau cuie - pentru o montare simplă şi rapidă, fără a fi nevoie de unelte.
• Ideală pentru utilizarea la interior: Bandă dublu-adezivă puternică pentru fixarea sigură a obiectelor 
uşoare, cum ar fi paturile de cablu, montarea elementelor decorative şi a plintelor - compensează 
suprafeţele care sunt uşor aspre.
• Simplu de utilizat: Banda de montaj poate fi tăiată în bucăţi individuale mici sau mari pentru a ajunge la 
dimensiunea optimă.

Proprietăți

Tipul căptuşelii pergamină

Greutatea căptuşelii 78 g/m²

Rezistenţa la temperatură pe termen scurt 80 °C

Tipul adezivului cauciuc sintetic

Culoarea căptuşelii maro

Grosime totală 90 µm

Grosimea căptuşelii 70 µm

Suport folie de polipropilenă

Aderenţa la oţel 10 N/cm

Proprietăți

Suport spumă de polietilenă

Grosime totală 1050 μm

Tipul adezivului cauciuc sintetic

Elongație 200 %

Rezistenta la rupere 7 N/cm

Tipul căptușelii pergamină

Culoarea căptușelii galben

Grosimea căptușelii 70 μm

Greutatea căptușelii 80 g/m²
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Bandă de hârtie rezistentă la UV 4435 Bandă protecție Easy Cover 
Universal 4368

Dimensiune Culoare

50m/19mm albastru

50m/25mm albastru

50m/30mm albastru

50m/38mm albastru

50m/50mm albastru

Dimensiune Culoare

17m/2600mm transparent

33m/550mm transparent

Banda de hârtie UV tesa® 4435 se poate aplica pe toate tipurile de vopseluri. Combinarea materialului de 
susţinere extrem de maleabil cu adezivul excelent cu o formulă specială permite îndepărtarea uşoară, fără 
reziduuri chiar şi la 2 săptămâni după aplicarea exterioară. Acest lucru permite multiple activităţi într-un 
singur pas de aplicare.

Aplicații la exterior (până la 2 săptămâni)
Lucrări de vopsire și lăcuire
Potrivit pe o varietate mare de suprafețe obișnuite
Aplicarea unei benzi adezive pe suprafețe corodate sau uzate poate duce la reziduuri în timpul demascării. 
Prin urmare, recomandăm cu tărie un test în prealabil.

Cu folia de mascare tesa Easy Cover® Universal (inclusiv banda de mascare tesa® 4306) veți economisi 
timp și efort. Deoarece este o soluție practică 2 în 1, vă puteți proteja suprafețele rapid și în siguranță 
într-un singur pas de lucru. Acoperiți chiar și suprafețe mari rapid - mobilier, pardoseli sau pereți - grație 
manipulării simple a diferitelor dimensiuni. Cu tesa Easy Cover® Universal, sunteți bine echipat pentru a face 
loc lucrărilor deosebite de vopsire. În combinație cu meseria dvs. calificată, veți obține rezultate care vă vor 
impresiona clienții.

Mascare interioară
Soluția 2 în 1 pentru mascarea și protejarea suprafețelor mari
Margini precise ale vopselei și lacurilor
Pentru suprafețe netede și ușor texturate
Pentru activități de vopsire și tehnici de pulverizare

Proprietăți

Elongație 10 %

Tipul adezivului cauciuc natural

Rezistenţa la UV 1 săptămână

Material de acoperire polietilenă cu densitate mare

Rezistenţa la rupere 38 N/cm

Grosime totală 140 µm

Suport hârtie uşor creponată

Grosimea stratului de acoperire 10 µm

Aderenţa la oţel 3.4 N/cm

Proprietăți

Elongație 12 %

Tipul adezivului cauciuc natural

Rezistenţa la UV 2 săptămâni

Rezistenţa la rupere 38 N/cm

Grosime totală 145 µm

Suport hârtie uşor creponată

Aderenţa la oţel 2.8 N/cm
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Bandă protecție Easy Cover UV 4411 Spray adeziv permanent 60021

Dimensiune

500ml

Dimensiune Culoare

17m/2600mm transparent

33m/550mm transparent

Easy Cover® 4411 UV Precizie este o combinație între o peliculă PE și banda de mascare tesa® Precizie 
Mascare Exterior, concepută pentru mascarea suprafețelor mari într-un singur pas de lucru. Acest produs 
este recomandat în special pentru aplicații în exterior ori de câte ori este nevoie de o margine vopsită clară 
și ascuțită, în special pe suprafețe cum ar fi sticlă, aluminiu și lemn. Odată aplicată, durata maximă de 26 
de săptămâni de aplicare la exterior lasă o perioadă de timp suficientă pentru efectuarea diferitelor lucrări. 
Banda adezivă împiedică scurgerea vopselei pe suprafață.

Soluție de acoperire 2 în 1 pentru profesioniști: acoperă suprafețe mari și maschează precis într-un singur 
pas.
Combinație de folie de mascare HDPE și bandă de mascare precizie integrată, 4440 Exterior UV PLUS.
Ideal pentru margini curate și exacte de vopsea, la exterior.
Se poate aplica, printre altele, pe sticlă, aluminiu și lemn.
26 săptămâni rezistență la radiații UV.

tesa® Spray Glue Permanent este un spray adeziv pentru suprafețe mari. Oferă lipire extra puternică pentru 
materiale tipice de uz casnic cum ar fi hârtia sau cartonul.

Pentru lipirea curată, economică, sigură și rapidă a suprafețelor mari
Potrivit pentru materiale de greutate mică și medie cu suprafețe ușor neregulate
Dispersie fină și uniformă a adezivului
Uscare rapidă
Rezistență la umezeală și temperaturi între -20 °C și +60 °C
Compatibil cu Styrofoam®
Fără siliconi

Proprietăți

Elongație 5 %

Tipul adezivului acrilic

Rezistenţa la UV 26 săptămâni

Material de acoperire polietilenă cu densitate mare

Rezistenţa la rupere 35 N/cm

Grosime totală 110 µm

Suport Hartie washi

Grosimea stratului de acoperire 10 µm

Aderenţa la oţel 1.8 N/cm

Proprietăți

Ambalaj ecologic nu

Îndepărtare fără reziduuri nu

Puterea adezivului adezivitate mare

Rezistență la temperaturi de la -20 °C

Rezistență la temperaturi de până la 60 °C

Fără silicon da

Material periculos da

Distanța de pulverizare recomandată 20 cm
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Spray adeziv extra stong 60022 Spray îndepartare adeziv 60042

Dimensiune

200ml

Dimensiune

500ml

Adezivul Spray tesa® Glue Extra Strong permanent este un adeziv extrem de puternic care formează un 
film pentru lipirea permanentă a materialelor precum materiale textile, plastic, carton, spumă, cauciuc, 
materiale de izolație, vinil, piele sau pe metal și lemn.

Adecvat materialelor grele cu suprafețe aspre și neregulate
Spray care formează film
Direcția pulverizării poate fi orizontală sau verticală
Cantitate de substanță pulverizată ajustabilă (H: înaltă, M: medie, L: mică)
Rezistență la umezeală și temperaturi între -30 °C și +80 °C (pe termen scurt chiar +100 °C)
Fără siliconi

Îndepărtarea adezivului, lipiciului și etichetelor de prețuri poate fi o corvoadă, iar îndepărtarea reziduurilor 
de agenți de lipire este orice altceva decât o sarcină banală. Cu spray-ul pentru îndepartare adeziv de la 
tesa puteți îndepărta facil reziduurile lăsate de majoritatea benzilor adezive, adezivilor și etichetelor. Acest 
produs pentru îndepărtarea adezivului va îndepărta chiar și superglue. Sprayul fără conținut de silicon este 
adecvat pentru majoritatea suprafețelor, cum ar fi cele din materiale plastice, sticlă sau metal. Pur și simplu 
pulverizați-l pe suprafață, așteptați 5 minute și ștergeți orice reziduuri de adeziv cu o bucată de pânză.

Îndepărtează sigur reziduurile provenite de la majoritatea benzilor adezive, adezivilor și etichetelor

Se evaporă fără a lăsa reziduuri

Pulverizatorul ajunge chiar și în cele mai dificile și ascunse locuri

Fără siliconi

Proprietăți

Fără silicon da

Material periculos da

Distanța de pulverizare recomandată 20 cm

Proprietăți

Ambalaj ecologic nu

Îndepărtare fără reziduuri nu

Puterea adezivului adezivitate scazută

Rezistență la temperaturi de la -30 °C

Rezistență la temperaturi de până la 80 °C

Fără silicon da

Material periculos da

Distanța de pulverizare recomandată 20 cm
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Bandă adezivă anti-alunecare 60950 Bandă adezivă anti-alunecare 60951

Dimensiune Culoare

15m/25mm negru

15m/50mm negru

Dimensiune Culoare

15m/50mm galben/negru

tesa® 60950 este o bandă adezivă anti-alunecare cu o gamă largă de aplicații posibile. Banda anti-alunecare 
are un substrat PVC acoperit cu oxid de aluminiu. O masă adezivă puternică de acrilat asigură o fixare sigură 
pe suprafața de bază. Efectul anti-alunecare durează până la doi ani cu utilizare obișnuită. Banda adezivă 
este rezistentă la abraziune, impermeabilă la substanțe chimice și apă sărată, poate fi ruptă cu mâna și 
îndepărtată fără dificultăți. De asemenea, este certificată conform DIN 51130. tesa® 60950 este versiunea 
neagră a produsului.

Aplicații interioare și exterioare
Aplicații în care este necesară o suprafață care să nu alunece
Negru-galben (tesa® 60951): marcarea suprafețelor foarte alunecoase
Transparent (tesa® 60952): pentru suprafețe valoroase, cum ar fi scările din lemn, de exemplu.

Zona de aplicare a gamei tesa® Anti Slip Professional este pentru locurile unde siguranţa traficului pietonal 
este necesară. Anti Slip galbenă şi neagră reprezintă protecţia ideală pentru prevenirea patinării şi ca atare 
ajută la evitarea accidentelor de muncă. Aderenţa foarte bună a produsului este potrivită suprafeţelor 
precum podelele fabricilor, zonele industriale etc. Suprafaţa adezivă robustă şi rezistentă asigură un efect 
maxim anti alunecare timp de 1-2 ani în condiţii de utilizare normală. Bezile Anti Slip se pot rupe cu mâna şi 
nu se contractează după aplicare.

Proprietăți

Grosimea benzii 720 µm

Elongație 25 %

Rezistenţa la temperatură -5 to +50 °C

Tipul adezivului acrilic

Rezistenţa la rupere 30 N/cm

Grosime totală 900 µm

Grosimea căptuşelii 180 µm

Suport PVC film

Aderenţa la oţel 5.8 N/cm

Proprietăți

Grosimea benzii 720 µm

Elongație 25 %

Rezistenţa la temperatură -5 to +50 °C

Tipul adezivului acrilic

Rezistenţa la rupere 30 N/cm

Grosime totală 900 µm

Grosimea căptuşelii 180 µm

Suport PVC film

Aderenţa la oţel 5.8 N/cm
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Burghie pentru metal

Oțel rapid
vălțuit
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Burghiu elicoidal DIN338 HSSE-CO5
Burghiu elicoidal DIN 338 HSSE-CO5  fabricat din oțel de înaltă calitate cu 5% 
conținut de cobalt(Co). Adaosul de cobalt îmbunătățește duritatea burghiului și 
sporește semnificativ durata de viață.
•	 este conceput pentru găurirea oțelului inoxidabil a oțelurilor aliate și nealiate
•	 prelucrarea cu punct de așchiere la 130º asigură o centrare perfectă și presiune 

redusă la găurire.

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate 

ambalare bucăți

1,00 34,0 12,0 10

1,10 36,0 14,0 10

1,20 38,0 16,0 10

1,30 38,0 16,0 10

1,40 40,0 18,0 10

1,50 40,0 18,0 10

1,60 43,0 20,0 10

1,70 43,0 20,0 10

1,80 46,0 22,0 10

1,90 46,0 22,0 10

2,00 49,0 24,0 10

2,10 49,0 24,0 10

2,20 53,0 27,0 10

2,30 53,0 27,0 10

2,40 57,0 30,0 10

2,50 57,0 30,0 10

2,60 57,0 30,0 10

2,70 61,0 33,0 10

2,80 61,0 33,0 10

2,90 61,0 33,0 10

3,00 61,0 33,0 10

3,10 65,0 36,0 10

3,20 65,0 36,0 10

3,30 65,0 36,0 10

3,40 70,0 39,0 10

3,50 70,0 39,0 10

3,60 70,0 39,0 10

3,70 70,0 39,0 10

3,80 75,0 43,0 10

3,90 75,0 43,0 10

4,00 75,0 43,0 10

4,10 75,0 43,0 10

4,20 75,0 43,0 10

4,30 80,0 47,0 10

4,40 80,0 47,0 10

4,50 80,0 47,0 10

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate 

ambalare bucăți

4,60 80,0 47,0 10

4,70 80,0 47,0 10

4,80 86,0 52,0 10

4,90 86,0 52,0 10

5,00 86,0 52,0 10

5,10 86,0 52,0 10

5,20 86,0 52,0 10

5,30 86,0 52,0 10

5,40 93,0 57,0 10

5,50 93,0 57,0 10

5,60 93,0 57,0 10

5,70 93,0 57,0 10

5,80 93,0 57,0 10

5,90 93,0 57,0 10

6,00 93,0 57,0 10

6,10 101,0 63,0 10

6,20 101,0 63,0 10

6,30 101,0 63,0 10

6,40 101,0 63,0 10

6,50 101,0 63,0 10

6,60 101,0 63,0 10

6,70 101,0 63,0 10

6,80 109,0 69,0 10

6,90 109,0 69,0 10

7,00 109,0 69,0 10

7,10 109,0 69,0 10

7,20 109,0 69,0 10

7,30 109,0 69,0 10

7,40 109,0 69,0 10

7,50 109,0 69,0 10

7,60 117,0 75,0 10

7,70 117,0 75,0 10

7,80 117,0 75,0 10

7,90 117,0 75,0 10

8,00 117,0 75,0 10

8,10 117,0 75,0 10
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Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate 

ambalare bucăți

8,20 117,0 75,0 10

8,30 117,0 75,0 10

8,40 117,0 75,0 10

8,50 117,0 75,0 10

8,60 125,0 81,0 10

8,70 125,0 81,0 10

8,80 125,0 81,0 10

8,90 125,0 81,0 10

9,00 125,0 81,0 10

9,10 125,0 81,0 10

9,20 125,0 81,0 10

9,30 125,0 81,0 10

9,40 125,0 81,0 10

9,50 125,0 81,0 10

9,60 133,0 87,0 10

9,70 133,0 87,0 10

9,80 133,0 87,0 10

9,90 133,0 87,0 10

10,00 133,0 87,0 10

10,10 133,0 87,0 10

10,20 133,0 87,0 10

10,30 133,0 87,0 5

10,40 133,0 87,0 5

10,50 133,0 87,0 5

10,60 133,0 87,0 5

10,70 142,0 94,0 5

10,80 142,0 94,0 5

10,90 142,0 94,0 5

11,00 142,0 94,0 5

11,10 142,0 94,0 5

11,20 142,0 94,0 5

11,30 142,0 94,0 5

11,40 142,0 94,0 5

11,50 142,0 94,0 5

11,60 142,0 94,0 5

11,70 142,0 94,0 5

11,80 142,0 94,0 5

11,90 151,0 101,0 5

12,00 151,0 101,0 5

12,10 151,0 101,0 5

12,20 151,0 101,0 5

12,30 151,0 101,0 5

12,40 151,0 101,0 5

12,50 151,0 101,0 5

12,60 151,0 101,0 5

12,70 151,0 101,0 5

12,80 151,0 101,0 5

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate 

ambalare bucăți

12,90 151,0 101,0 5

13,00 151,0 101,0 5

13,50 160,0 108,0 5

14,00 160,0 108,0 5

14,50 169,0 114,0 5

15,00 169,0 114,0 5

15,50 178,0 120,0 5

16,00 178,0 120,0 5

16,50 184,0 125,0 1

17,00 184,0 125,0 1

17,50 191,0 130,0 1

18,00 191,0 130,0 1

18,50 198,0 135,0 1

19,00 198,0 135,0 1

19,50 205,0 140,0 1

20,00 205,0 140,0 1
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Burghiu elicoidal DIN338 HSS-G (rectificat)
Burghiu elicoidal DIN 338 HSS-G (RECTIFICAT)  tratat și rectificat, destinat pentru 
găurirea oțelurilor nealiate și slab aliate, fontei, materialelor neferoase și materialelor 
sinterizate, cu unghiul de ascutire 118° si toleranța diametrului h8

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

1,00 34,0 12,0 10

1,10 36,0 14,0 10

1,20 38,0 16,0 10

1,30 38,0 16,0 10

1,40 40,0 18,0 10

1,50 40,0 18,0 10

1,60 43,0 20,0 10

1,70 43,0 20,0 10

1,80 46,0 22,0 10

1,90 46,0 22,0 10

2,00 49,0 24,0 10

2,10 49,0 24,0 10

2,20 53,0 27,0 10

2,30 53,0 27,0 10

2,40 57,0 30,0 10

2,50 57,0 30,0 10

2,60 57,0 30,0 10

2,70 61,0 33,0 10

2,80 61,0 33,0 10

2,90 61,0 33,0 10

3,00 61,0 33,0 10

3,10 65,0 36,0 10

3,20 65,0 36,0 10

3,30 65,0 36,0 10

3,40 70,0 39,0 10

3,50 70,0 39,0 10

3,60 70,0 39,0 10

3,70 70,0 39,0 10

3,80 75,0 43,0 10

3,90 75,0 43,0 10

4,00 75,0 43,0 10

4,10 75,0 43,0 10

4,20 75,0 43,0 10

4,30 80,0 47,0 10

4,40 80,0 47,0 10

4,50 80,0 47,0 10

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

4,60 80,0 47,0 10

4,70 80,0 47,0 10

4,80 86,0 52,0 10

4,90 86,0 52,0 10

5,00 86,0 52,0 10

5,10 86,0 52,0 10

5,20 86,0 52,0 10

5,30 86,0 52,0 10

5,40 93,0 57,0 10

5,50 93,0 57,0 10

5,60 93,0 57,0 10

5,70 93,0 57,0 10

5,80 93,0 57,0 10

5,90 93,0 57,0 10

6,00 93,0 57,0 10

6,10 101,0 63,0 10

6,20 101,0 63,0 10

6,30 101,0 63,0 10

6,40 101,0 63,0 10

6,50 101,0 63,0 10

6,60 101,0 63,0 10

6,70 101,0 63,0 10

6,80 109,0 69,0 10

6,90 109,0 69,0 10

7,00 109,0 69,0 10

7,10 109,0 69,0 10

7,20 109,0 69,0 10

7,30 109,0 69,0 10

7,40 109,0 69,0 10

7,50 109,0 69,0 10

7,60 117,0 75,0 10

7,70 117,0 75,0 10

7,80 117,0 75,0 10

7,90 117,0 75,0 10

8,00 117,0 75,0 10

8,10 117,0 75,0 10
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Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

8,20 117,0 75,0 10

8,30 117,0 75,0 10

8,40 117,0 75,0 10

8,50 117,0 75,0 10

8,60 125,0 81,0 10

8,70 125,0 81,0 10

8,80 125,0 81,0 10

8,90 125,0 81,0 10

9,00 125,0 81,0 10

9,10 125,0 81,0 10

9,20 125,0 81,0 10

9,30 125,0 81,0 10

9,40 125,0 81,0 10

9,50 125,0 81,0 10

9,60 133,0 87,0 10

9,70 133,0 87,0 10

9,80 133,0 87,0 10

9,90 133,0 87,0 10

10,00 133,0 87,0 10

10,10 133,0 87,0 10

10,20 133,0 87,0 10

10,30 133,0 87,0 10

10,40 133,0 87,0 10

10,50 133,0 87,0 5

10,60 133,0 87,0 5

10,70 142,0 94,0 5

10,80 142,0 94,0 5

10,90 142,0 94,0 5

11,00 142,0 94,0 5

11,10 142,0 94,0 5

11,20 142,0 94,0 5

11,30 142,0 94,0 5

11,40 142,0 94,0 5

11,50 142,0 94,0 5

11,60 142,0 94,0 5

11,70 142,0 94,0 5

11,80 142,0 94,0 5

11,90 151,0 101,0 5

12,00 151,0 101,0 5

12,10 151,0 101,0 5

12,20 151,0 101,0 5

12,30 151,0 101,0 5

12,40 151,0 101,0 5

12,50 151,0 101,0 5

12,60 151,0 101,0 5

12,70 151,0 101,0 5

12,80 151,0 101,0 5

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

12,90 151,0 101,0 5

13,00 151,0 101,0 5

13,50 160,0 108,0 5

14,00 160,0 108,0 5

14,50 169,0 114,0 5

15,00 169,0 114,0 5

15,50 178,0 120,0 5

16,00 178,0 120,0 5

16,50 184,0 125,0 1

17,00 184,0 125,0 1

17,50 191,0 130,0 1

18,00 191,0 130,0 1

18,50 198,0 135,0 1

19,00 198,0 135,0 1

19,50 205,0 140,0 1

20,00 205,0 140,0 1
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Burghiu elicoidal DIN338 HSS-R (laminat)
Burghiu elicoidal DIN 338 HSS-R (LAMINAT) tratat termic, laminat, brunat, 
destinat pentru găurire în oțeluri nealiate și slab aliate, materiale neferoase, cu 
unghiul de ascuțire 118° si toleranța diametrului h8.

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

1,00 34,0 12,0 10

1,10 36,0 14,0 10

1,20 38,0 16,0 10

1,30 38,0 16,0 10

1,40 40,0 18,0 10

1,50 40,0 18,0 10

1,60 43,0 20,0 10

1,70 43,0 20,0 10

1,80 46,0 22,0 10

1,90 46,0 22,0 10

2,00 49,0 24,0 10

2,10 49,0 24,0 10

2,20 53,0 27,0 10

2,30 53,0 27,0 10

2,40 57,0 30,0 10

2,50 57,0 30,0 10

2,60 57,0 30,0 10

2,70 61,0 33,0 10

2,80 61,0 33,0 10

2,90 61,0 33,0 10

3,00 61,0 33,0 10

3,10 65,0 36,0 10

3,20 65,0 36,0 10

3,30 65,0 36,0 10

3,40 70,0 39,0 10

3,50 70,0 39,0 10

3,60 70,0 39,0 10

3,70 70,0 39,0 10

3,75 70,0 39,0 10

3,80 75,0 43,0 10

3,90 75,0 43,0 10

4,00 75,0 43,0 10

4,10 75,0 43,0 10

4,20 75,0 43,0 10

4,30 80,0 47,0 10

4,40 80,0 47,0 10

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

4,50 80,0 47,0 10

4,60 80,0 47,0 10

4,70 80,0 47,0 10

4,80 86,0 52,0 10

4,90 86,0 52,0 10

5,00 86,0 52,0 10

5,10 86,0 52,0 10

5,20 86,0 52,0 10

5,30 86,0 52,0 10

5,40 93,0 57,0 10

5,50 93,0 57,0 10

5,60 93,0 57,0 10

5,70 93,0 57,0 10

5,80 93,0 57,0 10

5,90 93,0 57,0 10

6,00 93,0 57,0 10

6,10 101,0 63,0 10

6,20 101,0 63,0 10

6,30 101,0 63,0 10

6,40 101,0 63,0 10

6,50 101,0 63,0 10

6,60 101,0 63,0 10

6,70 101,0 63,0 10

6,80 109,0 69,0 10

6,90 109,0 69,0 10

7,00 109,0 69,0 10

7,10 109,0 69,0 10

7,20 109,0 69,0 10

7,30 109,0 69,0 10

7,40 109,0 69,0 10

7,50 109,0 69,0 10

7,60 117,0 75,0 10

7,70 117,0 75,0 10

7,80 117,0 75,0 10

7,90 117,0 75,0 10

8,00 117,0 75,0 10
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Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

8,10 117,0 75,0 10

8,20 117,0 75,0 10

8,30 117,0 75,0 10

8,40 117,0 75,0 10

8,50 117,0 75,0 10

8,60 125,0 81,0 10

8,70 125,0 81,0 10

8,80 125,0 81,0 10

8,90 125,0 81,0 10

9,00 125,0 81,0 10

9,10 125,0 81,0 10

9,20 125,0 81,0 10

9,30 125,0 81,0 10

9,40 125,0 81,0 10

9,50 125,0 81,0 10

9,60 133,0 87,0 10

9,70 133,0 87,0 10

9,80 133,0 87,0 10

9,90 133,0 87,0 10

10,00 133,0 87,0 10

10,10 133,0 87,0 10

10,20 133,0 87,0 10

10,30 133,0 87,0 10

10,40 133,0 87,0 10

10,50 133,0 87,0 5

10,60 133,0 87,0 5

10,70 142,0 94,0 5

10,80 142,0 94,0 5

10,90 142,0 94,0 5

11,00 142,0 94,0 5

11,10 142,0 94,0 5

11,20 142,0 94,0 5

11,30 142,0 94,0 5

11,40 142,0 94,0 5

11,50 142,0 94,0 5

11,60 142,0 94,0 5

11,70 142,0 94,0 5

11,80 142,0 94,0 5

11,90 151,0 101,0 5

12,00 151,0 101,0 5

12,10 151,0 101,0 5

12,20 151,0 101,0 5

12,30 151,0 101,0 5

12,40 151,0 101,0 5

12,50 151,0 101,0 5

12,60 151,0 101,0 5

12,70 151,0 101,0 5

12,80 151,0 101,0 5

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

12,90 151,0 101,0 5

13,00 151,0 101,0 5

13,50 160,0 108,0 5

14,00 160,0 108,0 5

14,50 169,0 114,0 5

15,00 169,0 114,0 5

15,50 178,0 120,0 5

16,00 178,0 120,0 5

16,50 184,0 125,0 1

17,00 184,0 125,0 1

17,50 191,0 130,0 1

18,00 191,0 130,0 1

18,50 198,0 135,0 1

19,00 198,0 135,0 1

19,50 205,0 140,0 1

20,00 205,0 140,0 1
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Burghiu elicoidal lung DIN340 HSS-G
Burghiul elicoidal DIN 340 HSS este tratat și rectificat, destinat pentru găurirea 
oțelurilor nealiate și slab aliate, materialelor neferoase și materialelor sinterizate cu 
unghi de ascutire 118°, fabricat conform standardelor DIN340

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

2,50 95,0 62,0 10

3,00 100,0 66,0 10

3,10 106,0 69,0 10

3,20 106,0 69,0 10

3,30 106,0 69,0 10

3,40 112,0 73,0 10

3,50 112,0 73,0 10

3,60 112,0 73,0 10

3,70 112,0 73,0 10

3,80 119,0 78,0 10

3,90 119,0 78,0 10

4,00 119,0 78,0 10

4,10 119,0 78,0 10

4,20 119,0 78,0 10

4,30 126,0 82,0 10

4,40 126,0 82,0 10

4,50 126,0 82,0 10

4,60 126,0 82,0 10

4,70 126,0 82,0 10

4,80 132,0 87,0 10

4,90 132,0 87,0 10

5,00 132,0 87,0 10

5,10 132,0 87,0 10

5,20 132,0 87,0 10

5,30 132,0 87,0 10

5,40 139,0 91,0 10

5,50 139,0 91,0 10

5,60 139,0 91,0 10

5,70 139,0 91,0 10

5,80 139,0 91,0 10

5,90 139,0 91,0 10

6,00 139,0 91,0 10

6,10 148,0 97,0 10

6,20 148,0 97,0 10

6,30 148,0 97,0 10

6,40 148,0 97,0 10

6,50 148,0 97,0 10

6,60 148,0 97,0 10

6,70 148,0 97,0 10

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

6,80 156,0 102,0 10

6,90 156,0 102,0 10

7,00 156,0 102,0 10

7,10 156,0 102,0 10

7,20 156,0 102,0 10

7,30 156,0 102,0 10

7,40 156,0 102,0 10

7,50 156,0 102,0 10

7,60 165,0 109,0 10

7,70 165,0 109,0 10

7,80 165,0 109,0 10

7,90 165,0 109,0 10

8,00 165,0 109,0 10

8,10 165,0 109,0 10

8,20 165,0 109,0 10

8,30 165,0 109,0 10

8,40 165,0 109,0 10

8,50 165,0 109,0 10

8,60 175,0 115,0 10

8,70 175,0 115,0 10

8,80 175,0 115,0 10

8,90 175,0 115,0 10

9,00 175,0 115,0 10

9,10 175,0 115,0 10

9,20 175,0 115,0 10

9,30 175,0 115,0 10

9,40 175,0 115,0 10

9,50 175,0 115,0 10

9,60 184,0 121,0 10

9,70 184,0 121,0 10

9,80 184,0 121,0 10

9,90 184,0 121,0 10

10,00 184,0 121,0 10

10,50 184,0 121,0 5

11,00 195,0 128,0 5

11,50 195,0 128,0 5

12,00 205,0 134,0 5

12,50 205,0 134,0 5

13,00 205,0 134,0 5
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Burghiu elicoidal coadă conică DIN345 HSS
Burghiu elicoidal DIN 345 HSS cu coadă conică (con Morse) pentru metal conform 
DIN 345, tip N, cu unghi la varf 118°, destinat pentru găurire în oțeluri nealiate și slab 
aliate. Se potate folosi pentru mașini de găurit, utilaje staționare și fixe 

Ø mm L1 mm L2 mm Con Morse

5,00 133.0 52.0 1

5,50 138.0 57.0 1

6,00 138.0 57.0 1

6,50 144.0 63.0 1

7,00 150.0 69.0 1

7,50 156.0 69.0 1

8,00 156.0 75.0 1

8,50 156.0 75,0 1

9,00 162.0 81,0 1

9,50 162.0 81,0 1

10,00 168,0 87,0 1

10,50 168,0 87,0 1

11,00 175,0 94,0 1

11,50 175,0 94,0 1

12,00 182,0 101,0 1

12,50 182,0 101,0 1

13,00 182,0 101,0 1

13,50 189,0 108,0 1

14,00 189,0 108,0 1

14,50 212,0 114,0 2

15,00 212,0 114,0 2

15,50 218,0 120,0 2

16,00 218,0 120,0 2

16,50 223,0 125,0 2 

17,00 223,0 125,0 2

17,50 228,0 130,0 2

18,00 228,0 130,0 2

18,50 233,0 135,0 2

19,00 233,0 135,0 2

19,50 238,0 140,0 2

20,00 238,0 140,0 2 

20,50 243,0 145,0 2

21,00 243,0 145,0 2

21,50 248,0 150,0 2

22,00 248,0 150,0 2

22,50 253,0 155,0 2

23,00 253,0 155,0 2

23,50 276,0 155,0 3

24,00 281,0 160,0 3

24,50 281,0 160,0 3

Ø mm L1 mm L2 mm Con Morse

25,00 281,0 160,0 3

25,50 286,0 165,0 3

26,00 286,0 165,0 3

26,50 286,0 165,0 3

27,00 291,0 170,0 3

27,50 291,0 170,0 3

28,00 291,0 170,0 3

28,50 296,0 175,0 3

29,00 296,0 175,0 3

29,50 296,0 175,0 3

30,00 296,0 175,0 3

30,50 301,0 180,0 3

31,00 301,0 180,0 3

31,50 301,0 180,0 3

32,00 334,0 185,0 4

32,50 334,0 185,0 4

33,00 334,0 185,0 4

33,50 334,0 185,0 4

34,00 339,0 190,0 4

34,50 339,0 190,0 4

35,00 339,0 190,0 4

35,50 339,0 190,0 4

36,00 344,0 195,0 4

36,50 344,0 195,0 4

37,00 344,0 195,0 4

37,50 344,0 195,0 4

38,00 349,0 200,0 4

38,50 349,0 200,0 4

39,00 349,0 200,0 4

39,50 349,0 200,0 4

40,00 349,0 200,0 4

40,50 354,0 205,0 4

41,00 354,0 205,0 4

41,50 354,0 205,0 4

42,00 354,0 205,0 4

42,50 354,0 205,0 4

43,00 359,0 210,0 4

43,50 359,0 210,0 4

44,00 359,0 210,0 4

44,50 359,0 210,0 4
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Ø mm L1 mm L2 mm Con Morse

45,00 359,0 210,0 4

45,50 364,0 215,0 4

46,00 364,0 215,0 4

46,50 364,0 215,0 4

47,00 364,0 215,0 4

47,50 364,0 215,0 4

48,00 369,0 220,0 4

48,50 369,0 220,0 4

49,00 369,0 220,0 4

49,50 369,0 220,0 4

50,00 369,0 220,0 4

Ø mm L1 mm L2 mm Con Morse

51,00 412,0 225,0 5

52,00 412,0 225,0 5

53,00 412,0 225,0 5

54,00 417,0 230,0 5

55,00 417,0 230,0 5

56,00 417,0 230,0 5

57,00 422,0 235,0 5

58,00 422,0 235,0 5

59,00 422,0 235,0 5

60,00 422,0 235,0 5

Burghiu de centrare DIN333 HSS
Burghiu de centrare pentru producerea de găuri de centrare de formă A.

Ø mm L1 mm L2 mm
Unitate ambalare 

bucăți

0,80 20,0 3,15 1

1,00 31,5 3,15 1

1,60 35,5 4,00 1

2,00 40,0 5,00 1

2,50 45,0 6,30 1

3,15 50,0 8,00 1

4,00 56,0 10,00 1

5,00 63,0 12,50 1

6,30 71,0 16,00 1
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Teșitor coadă cilindrică DIN335 tip C90
Datorită CBN-ului din compoziție, muchiile așchietoare sunt foarte precise.
Ideal pentru lucrul cu bavuri, debavurări și așchieri, centrări. Cele mai bune rezultate 
se obțin la viteze mici de tăiere.

Ø2 mm Ø1 mm L1 mm Ø3 mm
Unitate ambalare 

bucăți

4,3 1,3 40,0 4,0 1

5,0 1,5 40,0 4,0 1

6,0 1,5 45,0 5,0 1

6,3 1,5 45,0 5,0 1

7,0 1,8 50,0 6,0 1

8,0 2,0 50,0 6,0 1

8,3 2,0 50,0 6,0 1

10,0 2,5 50,0 6,0 1

10,4 2,5 50,0 6,0 1

11,5 2,8 56,0 8,0 1

Ø2 mm Ø1 mm L1 mm Ø3 mm
Unitate ambalare 

bucăți

12,4 2,8 56,0 8,0 1

15,0 3,2 60,0 10,0 1

16,5 3,2 60,0 8,0 1

19,0 3,5 63,0 10,0 1

20,5 3,5 63,0 10,0 1

23,0 3,8 67,0 10,0 1

25,0 3,8 67,0 10,0 1

31,0 4,2 71,0 12,0 1
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55 %

25 %
20 %

B

Tarod intermediar

Tarod final

Tarod intermediar

Tarod final

Diametru miez

Diametru flancuri

Diametru exterior

Pas al filetului
Unghiul 
flancurilor 
filetului

Profilul 
filetului

2 - 3 filete teșite

4 - 5 filete teșite

Tarod degroșare

6 - 8 filete teșite

Tip B cu filiere = 
versiune dintr-o bucată, crestată pentru evacuare ușoară a șpanului!

Tarod degroșare

Pentru tăierea unui filet interior se va realiza mai întâi o gaură de 
centrare cu un diametru interior mai mic decât pasul filetului, ca 
diametru nominal al filetului.
Apoi, pentru ca la tăiere să se obțină o introducere mai bună în 
orificiu și pentru a evita ca prima și ultima spiră a filetului să poată fi 
împinse în afară, se vor monta adâncituri conice care să corespundă 
diametrului filetului plus 10%. Apoi, tarozii sunt rotiți pe rând înăuntru 
și iarăși în afară. Prin deformarea plastică suplimentară a flancurilor 
filetelor ia naștere diametrul final al găurii de centrare.
Pentru mărirea duratei de tăiere a uneltei și pentru calitatea optimă a 
suprafeței se vor utiliza uleiuri de răcire a sculelor așchietoare sau alți 
agenți de răcire pentru ungere, întrucât aceștia reduc frecarea dintre 
așchie și tăietură tarodului și deci și momentul de rotație necesar.
La tarodul pentru filetare manuală este valabil faptul că după două 
rotiri ale tarodului trebuie realizată un sfert de rotație înapoi pentru a 
rupe șpanul. Astfel încărcarea pe tarod scade și nu se rupe atât de 
repede.
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Dimensiune
nominală

filet M

Pas
mm

Gaură centrare
Ø mm

L1 mm L2 mm

M  3 0,50 2,50 40,0 10,0

M  4 0,70 3,30 45,0 12,0

M  5 0,80 4,20 50,0 13,0

M  6 1,00 5,00 56,0 15,0

M  8 1,25 6,80 63,0 18,0

M 10 1,50 8,50 70,0 24,0

M 12 1,75 10,20 75,0 29,0

M 14 2,00 12,00 80,0 30,0

M 16 2,00 14,00 80,0 32,0

M 18 2,50 15,50 95,0 40,0

M 20 2,50 17,50 95,0 40,0

Dimensiune
nominală

filet M

Pas
mm

Gaură centrare
Ø mm

L1 mm L2 mm

M3 0,50 2,50 40,0 10,0

M4 0,70 3,30 45,0 12,0

M5 0,80 4,20 50,0 13,0

M6 1,00 5,00 50,0 15,0

M8 1,25 6,80 56,0 18,0

M9 1,25 7,80 67,0 22,0

M10 1,50 8,50 70,0 24,0

M12 1,75 10,20 75,0 29,0

Set: 3-bucăți
Tarod degroșare: 6 - 8 filete teșite
Tarod intermediar: 4 - 5 filete teșite
Tarod final: 2 - 3 filete teșite
Filet: metric, DIN ISO 352
Flancuri: profil rectificat

Filet:  metric, DIN ISO 352
Flancuri:  profil rectificat
Tarozi pentru filetare dintr-o singură operație HSS pentru filete de trecere în oțeluri 
nealiate și slab aliate cu o rezistență de până la 800 N/mm² și tarozi pentru filetare 
dintr-o singură operație HSSE-Co 5 pentru filete de trecere în oțeluri nealiate și aliate 
cu o rezistență de până la 1000 N/mm², fontă maleabilă și metale neferoase. Filetul 
este făcut într-o singură operație, manual sau mecanic.

Set tarod filetare manuală M-DIN352 HSS

Tarod de mână, UNIC, filet metric  M - DIN 352
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Filieră, filet metric M-DIN22568 HSS, HSSE Co-5

Filieră, filet gaz G - DIN22568 HSS

Tip: Tip B închis, crestată pentru evacuare ușoară a șpanului
Filet: metric, DIN ISO 22568

Tip: Tip B închis, crestată pentru evacuare ușoară a șpanului
Filet: DIN ISO 22568 “G” (pentru filetat țevi).

Dimensiune
nominală

filet M
Pas mm Ø1 mm

Grosime T
mm

M3 0,50 20,0 5,0

M4 0,70 20,0 5,0

M5 0,80 20,0 7,0

M6 1,00 20,0 7,0

M8 1,25 25,0 9,0

M10 1,50 30,0 11,0

M12 1,75 38,0 14,0

M14 2,00 38,0 14,0

M16 2,00 45,0 18,0

M18 2,50 45,0 18,0

M20 2,50 45,0 18,0

M52 5,00 90,0 36,0

Dimensiune
nominală

filet G
Spire per inch Gaură centrare filet

Grosime T
mm

G 1/8 28 30,0 11,0

G 1/4 19 38,0 10,0

G 3/8 19 45,0 14,0

G 1/2 14 45,0 14,0

G 5/8 14 55,0 16,0

G 3/4 14 55,0 16,0

G 7/8 14 65,0 18,0

G 1” 11 65,0 18,0

G 1 1/4 11 75,0 20,0

G 1 1/2 11 90,0 22,0
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Pentru filiere dintr-o bucată sau pentru cele crestate, conform DIN EN 225.
Cu mânere de oțel, dintre care unul poate fi deșurubat; cu cinci șuruburi pentru fixarea 
filierei.

Ideal pentru filetare în locuri inaccesibile.
Mandrină strângere cu doua fălci pentru cozi pătrate.
Mânere din oțel, dintre care unul poate fi deșurubat.
Versiune: corp din zinc turnat la presiune
Fălci mandrină: întărite.

Ideal pentru filetare în locuri inaccesibile.
Mandrina strângere cu două fălci pentru cozi pătrate.
Mănere din oțel, dintre care unul poate fi deșurubat.
Versiune: corp din zinc turnat la presiune
Fălci mandrină: întărite.

Port filieră - DIN225

Port tarod reglabil - DIN 1814

Port tarod cu clichet

Mărime
Grosime

mm
L 1

mm
Pentru filiere de mărimea

M+MF Ww G

16 5,0 160,0 M 1 - M 2,6 1/16 - 3/32 —

20 5,0 200,0 M 3 - M 4 1/8 - 5/32 —

20 7,0 200,0 M 4,5 - M 6 3/16 - 1/4 —

25 9,0 224,0 M 7 - M 9 5/16 1/16

30 11,0 280,0 M 10 - M 11 3/8 - 7/16 1/8

38 14,0 315,0 M 12 - M 14 1/2 - 9/16 —

45 18,0 450,0 M 16 - M 20 5/8 - 3/4 —

55 22,0 560,0 M 22 - M 24 7/8 - 1 —

65 25,0 630,0 M 27 - M 36 1 1/8 - 1 3/8 —

Mărime 
mm

L 1
mm

Pentru filiere de mărimea

M+MF Ww G

0 130,0 M 1 - M 8 1/16-5/16 -

1 180,0 M 1 - M 10 1/8-3/8 -

1 1/2 180,0 M 1 - M 12 1/8-1/2 1/8

2 280,0 M 4 - M 12 3/16-5/8 1/8-3/8

3 380,0 M 5 - M 20 1/4-3/4 1/8-1/2

4 500,0 M 11 - M 27 1/2-1 1/8-3/4

5 700,0 M 13 - M 32 5/8-1 1/4 1/4-1

Mărime
mm

L 1
mm

Pentru filiere de mărimea

M+MF Ww G

1 85,0 M 3 - M 10 1/8 - 3/8 —

2 110,0 M 5 - M 12 7/32 - 1/2 1/8

10 250,0 M 3 - M 10 1/8 - 3/8 —

20 300,0 M 5 - M 12 7/32 - 1/2 1/8
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Formă A cilindrică (ZYA)
fără capăt dințat

Formă B cilindrică (ZYA)
cu capăt dințat

Formă C ovală, cilindrică
rotunjită (WRC)

Formă D minge, sferică (KUD)

Formă E picătură (TRE)

Formă F minge-copac,
arc rotunjit (RBF)

Formă G copac, 
arc ascuțit (SPG)

Formă H flacără (FLH)

Formă 

Formă K con 90 

Formă 

Formă M de con,
con ascuțit (SKM)

Formă N unghi (WKN)

,

ZYA-S
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Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 14,0 38,0 3,0

6,0 18,0 58,0 6,0

8,0 18,0 60,0 6,0

10,0 20,0 60,0 6,0

12,0 25,0 65,0 6,0

16,0 25,0 65,0 6,0

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 14,0 38,0 30

6,0 18,0 58,0 60

8,0 18,0 60,0 60

10,0 20,0 60,0 60

12,0 25,0 65,0 60

16,0 25,0 65,0 60

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 14,0 38,0 3,0

6,0 18,0 56,0 6,0

8,0 18,0 60,0 6,0

10,0 20,0 60,0 6,0

12,0 25,0 65,0 6,0

16,0 25,0 65,0 6,0

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 2,7 38,0 3,0

6,0 5,0 56,0 6,0

8,0 7,0 47,0 6,0

10,0 9,0 49,0 6,0

12,0 11,0 51,0 6,0

16,0 15,0 54,0 6,0

Freză biax cu carbură de wolfram-formă A-ZYA

Freză biax cu carbură de wolfram-formă ZYA-S - cap dințat

Freză biax cu carbură de wolfram formă C ovală, cilindrică rotunjită WRC

Freză biax cu carbură de wolfram formă D minge, sferică (KUD)
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Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 6,0 38,0 3,0

6,0 10,0 50,0 6,0

8,0 15,0 60,0 6,0

10,0 16,0 60,0 6,0

12,0 22,0 67,0 6,0

16,0 25,0 70,0 6,0

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 13,0 38,0 3,0

6,0 18,0 58,0 6,0

8,0 18,0 60,0 6,0

10,0 20,0 60,0 6,0

12,0 25,0 65,0 6,0

16,0 25,0 70,0 6,0

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 13,0 38,0 3,0

6,0 18,0 58,0 6,0

8,0 18,0 60,0 6,0

10,0 20,0 60,0 6,0

12,0 25,0 65,0 6,0

16,0 25,0 70,0 6,0

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 6,0 38,0 3,0

6,0 14,0 50,0 6,0

8,0 20,0 65,0 6,0

10,0 20,0 65,0 6,0

12,0 32,0 77,0 6,0

16,0 36,0 82,0 6,0

Freză biax cu carbură de wolfram formă E picătură (TRE)

Freză biax cu carbură de wolfram formă G copac, arc ascuțit (SPG)

Freză biax cu carbură de wolfram formă F minge-copac, arc rotunjit RBF

Freză biax cu carbură de wolfram formă H flacără (FLH)



98 www.sedainvest.ro

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 3,0 38,0 3,0

6,0 6,0 50,0 6,0

10,0 8,0 56,0 6,0

12,0 11,0 60,0 6,0

16,0 14,5 62,0 6,0

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 3,0 38,0 3,0

6,0 3,0 50,0 6,0

10,0 5,0 53,0 6,0

12,0 7,0 55,0 6,0

16,0 8,0 57,0 6,0

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 14,0 38,0 3,0

6,0 18,0 50,0 6,0

8,0 25,0 70,0 6,0

10,0 20,0 65,0 6,0

12,0 32,0 77,0 6,0

16,0 33,0 78,0 6,0

Ø1
mm

L2
mm

L1
mm

Ø2
mm

3,0 11,0 38,0 3,0

6,0 18,0 58,0 6,0

8,0 18,0 60,0 6,0

10,0 20,0 60,0 6,0

12,0 25,0 65,0 6,0

16,0 25,0 70,0 6,0

Freză biax cu carbură de wolfram formă J con 60° (KSJ)

Freză biax cu carbură de wolfram formă K con 90° (KSK)

Freză biax cu carbură de wolfram formă L con rotunjit (KEL)

Freză biax cu carbură de wolfram formă M de con, con ascuțit (SKM)
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Burghiu pentru ciocan rotopercutor SDS+
Cea mai înalta duritate a burghiului pentru ciocan rotopercutor este asigurată de 
procesul de durizare a nucleului, conferind astfel o transmisie maximă a puterii. 
Capacitatea sporită de rezistență la uzură pe baza procesului special de călire. Striurile 
spiralate pentru îndepărtarea prafului alezat. Indicat pentru montaje.
Plăcuță dură din carbură de wolfram în aliaj special.
Întrebuințări: pentru găurit granit, beton, zgură, piatră, zidărie, cărămidă și marmură. 
Indicat pentru orice rotopercutor cu adaptor SDS-plus și adaptor cu două canale.

Ø mm Ø toll L1 mm L2 mm

3,5 9/64 110,0 50,0

4,0 5/32 110,0 50,0

4,0 5/32 160,0 100,0

5,0 3/16 110,0 50,0

5,0 3/16 160,0 100,0

5,0 3/16 210,0 150,0

5,5 7/32 110,0 50,0

5,5 7/32 160,0 100,0

6,0 15/64 110,0 50,0

6,0 15/64 160,0 100,0

6,0 15/64 210,0 150,0

6,0 15/64 260,0 200,0

6,0 15/64 460,0 * 400,0

6,5 8/32 110,0 50,0

6,5 8/32 160,0 100,0

6,5 8/32 210,0 150,0

6,5 8/32 260,0 200,0

7,0 9/32 110,0 50,0

7,0 9/32 160,0 100,0

7,0 9/32 210,0 150,0

8,0 5/16 110,0 50,0

8,0 5/16 160,0 100,0

8,0 5/16 210,0 150,0

8,0 5/16 260,0 200,0

8,0 5/16 310,0 250,0

8,0 5/16 460,0 * 400,0

8,0 5/16 610,0 * 550,0

9,0 11/32 160,0 100,0

9,0 11/32 210,0 150,0

10,0 3/8 110,0 50,0

10,0 3/8 160,0 100,0

10,0 3/8 210,0 150,0

10,0 3/8 260,0 200,0

10,0 3/8 310,0 250,0

Ø mm Ø toll L1 mm L2 mm

10,0 3/8 360,0 300,0

10,0 3/8 460,0 * 400,0

10,0 3/8 610,0 * 550,0

10,0 3/8 1000,0 * 950,0

11,0 7/16 160,0 100,0

11,0 7/16 210,0 150,0

11,0 7/16 260,0 200,0

12,0 15/32 160,0 100,0

12,0 15/32 210,0 150,0

12,0 15/32 260,0 200,0

12,0 15/32 310,0 250,0

12,0 15/32 460,0 * 400,0

12,0 15/32 600,0 * 550,0

12,0 15/32 1000,0 * 950,0

13,0 1/2 160,0 100,0

13,0 1/2 210,0 150,0

13,0 1/2 260,0 200,0

13,0 1/2 310,0 250,0

14,0 9/16 160,0 100,0

14,0 9/16 210,0 150,0

14,0 9/16 260,0 200,0

14,0 9/16 310,0 250,0

14,0 9/16 460,0 * 400,0

14,0 9/16 600,0 * 550,0

14,0 9/16 1000,0 * 950,0

15,0 19/32 160,0 100,0

15,0 19/32 210,0 150,0

15,0 19/32 260,0 200,0

15,0 19/32 450,0 * 400,0

16,0 5/8 160,0 100,0

16,0 5/8 210,0 150,0

16,0 5/8 250,0 200,0

16,0 5/8 310,0 250,0

16,0 5/8 450,0 * 400,0
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Ø mm Ø toll L1 mm L2 mm

16,0 5/8 600,0 * 550,0

16,0 5/8 800,0 * 750,0

16,0 5/8 1000,0 * 950,0

17,0 43/64 210,0 150,0

18,0 11/16 200,0 150,0

18,0 11/16 250,0 200,0

18,0 11/16 300,0 250,0

18,0 11/16 450,0 * 400,0

18,0 11/16 600,0 * 550,0

18,0 11/16 1000,0 * 950,0

19,0 3/4 200,0 150,0

19,0 3/4 450,0 * 400,0

20,0 25/32 200,0 150,0

20,0 25/32 300,0 250,0

20,0 25/32 450,0 * 400,0

Ø mm Ø toll L1 mm L2 mm

20,0 25/32 600,0 * 550,0

20,0 25/32 1000,0 * 950,0

22,0 7/8 250,0 200,0

22,0 7/8 300,0 250,0

22,0 7/8 450,0 * 400,0

22,0 7/8 600,0 * 550,0

22,0 7/8 1000,0 * 950,0

24,0 15/16 250,0 200,0

24,0 15/16 450,0 * 400,0

25,0 63/64 250,0 200,0

25,0 63/64 300,0 250,0

25,0 63/64 450,0 * 400,0

25,0 63/64 1000,0 * 950,0

26,0 1 3/16 250,0 200,0

26,0 1 3/16 450,0 * 400,0

Burghiu coadă cilindrică pentru beton cu vârf din carbură

Burghiu de percuție făcut din oțel special tratat, cu înaltă rezistență la rupere și 
și cu finisare brută specială. Bună capacitate de găurire pentru uzură intensă. Placuță 
dură din carbură de wolfram în aliaj special. Pentru găurit granit, beton, zgură, piatră, 
zidărie.
Indicat pentru mașini de găurire prin percuție cu adaptor de mandrină pentru burghie 
cu coadă cilindrică.

Ø mm Ø toll L1 mm L2 mm

3,0 1/8 70,0 40,0

4,0 5/32 75,0 40,0

5,0 3/16 85,0 50,0

5,0 3/16 150,0 90,0

6,0 15/64 100,0 60,0

6,0 15/64 150,0 90,0

6,5 1/4 100,0 60,0

6,5 1/4 150,0 90,0

7,0 9/32 100,0 60,0

8,0 5/16 120,0 80,0

8,0 5/16 200,0 150,0

Ø mm Ø toll L1 mm L2 mm

10,0 3/8 120,0 80,0

10,0 3/8 2000 150,0

12,0 15/32 150,0 90,0

12,0 15/32 200,0 150,0

13,0 1/2 150,0 90,0

14,0 9/16 150,0 90,0

15,0 19/32 160,0 100,0

16,0 5/8 160,0 100,0

18,0 11/16 160,0 100,0

20,0 25/32 160,0 100,0
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Burghiu pentru ciocan rotopercutor SDS max
Durizare a nucleului pentru o transmisie a puterii maxime. 
Fără risc de rupere la întâlnirea armăturii. Două șanțuri spiralate asigură eliminarea 
optimă a prafului alezat. Datorită reducerii vibrațiilor și frecării, timpul necesar găuririi 
este mult redus. Cap de frezat cu 4 taișuri fiecare format dintr-o plăcuță dură din 
carbură de wolfram în aliaj special.
Întrebuințări: pentru găurit granit, beton, piatră, zidărie.
Indicat pentru orice rotopercutor cu adaptor SDS-max și adaptor cu două canale.

Ø mm Ø toll L1 mm L2 mm
Muchie

tăietoare

12,0 15/32 340,0 200,0 2

12,0 15/32 540,0 * 400,0 2

14,0 9/16 340,0 200,0 2

14,0 9/16 540,0 * 400,0 2

15,0 19/32 340,0 200,0 2

15,0 19/32 540,0 * 400,0 2

16,0 5/8 340,0 200,0 4

16,0 5/8 540,0 * 400,0 4

18,0 11/16 340,0 200,0 4

18,0 11/16 540,0 * 400,0 4

18,0 11/16 940,0 * 800,0 4

20,0 25/32 320,0 200,0 4

20,0 25/32 520,0 * 400,0 4

20,0 25/32 920,0 * 800,0 4

22,0 7/8 320,0 200,0 4

Ø mm Ø toll L1 mm L2 mm
Muchie

tăietoare

22,0 7/8 520,0 * 400,0 4

22,0 7/8 920,0 * 800,0 4

24,0 15/16 320,0 200,0 4

24,0 15/16 520,0 * 400,0 4

25,0 63/64 320,0 200,0 4

25,0 63/64 520,0 * 400,0 4

25,0 63/64 920,0 * 800,0 4

25,0 93/64 1320,0 * 1200,0 2

28,0 1 1/8 520,0 400,0 4

32,0 1 17/64 920,0 * 800,0 4

32,0 1 17/64 1320,0 * 1200,0 2

35,0 1 3/8 520,0 400,0 4

38,0 1 1/2 370,0 250,0 4

40,0 1 37/64 920,0 * 800,0 4

40,0 1 37/64 1320,0 * 1200,0 2

Dalta SDS+ Daltă SDS-MAX

Dălți speciale rezistente la impact forjate dintr-o bucată cu suprafață călită. 
Capacitate optimă de lucru datorită transferului maxim de energie de la ciocan către 
muchia dălții. Pentru dăltuire beton, zidărie, piatră și cărămidă. Pentru toate ciocanele 
rotopercutoare cu adaptor SDS-plus / SDS-max și adaptor cu 2 șanțuri și opritor rotativ.
Este necesară folosirea ochelarilor de protecție.
Material: oțel special de înaltă calitate.

Dălți speciale rezistente la impact forjate dintr-o bucată cu suprafață călită. 
Capacitate optimă de lucru datorită transferului maxim de energie de la ciocan către 
muchia dălții. Pentru dăltuire beton, zidărie, piatră și cărămida. Pentru toate ciocanele 
rotopercutoare cu adaptor SDS-plus / SDS-max și adaptor cu 2 șanțuri și opritor rotativ.
Este necesară folosirea ochelarilor de protecție.
Material: oțel special de înaltă calitate.

Tip daltă Dimensiuni Lungime totală

vârf ascuțit elicoidal (SPIT) 12 250

vârf ascuțit elicoidal (SPIT) 14 250

lată 20 240

lată 40 200

Tip daltă Dimensiuni Lungime totală

vârf ascuțit elicoidal (SPIT) 18 280

vârf ascuțit elicoidal (SPIT) 18 400

vârf ascuțit elicoidal (SPIT) 18 600

lată 115 350

lată 24 280

lată 24 400

lată 24 600

lată 50 360

lată 80 300
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Burghie pentru lemn spiralate de oțel 
crom-vanadiu

 

N

DIN
7483G

118°

Execuț e dreaptă

lif pentru 
mantaua conului, 
slif normal

Punct unghiular
118°

Tăiș transversal ascuțit

≈ DIN 7483 G

Coadă: 
cilindrică

Suprafață: neagră

Suprafață 
curată / neagră

Materiale plastice

Lemn de esență 
tare sau moale

Placaj

Plăci aglomerate

Panouri subțiri

Grinzi

Plăci ușoare  
de construcții

 Materiale izolante  
și termoizolante.

Pentru găurirea lemnului de esență tare sau 
moale, a placajului, a plăcilor aglomerate / fibro- 
lemnoase și a plăcilor de furnir
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Burghiu spiralat pentru lemn crom-vanadiu
Burghiu pentru lemn cu eficiență crescută, confecționat din oțel chrom-vanadiu anti-
abraziv.
Vârful central asigură o găurire precisă și fară împrăștierea așchiilor, datorită fațetelor 
rectificate.
Utilizare pentru găurirea lemnului de esență tare sau moale, a placajului, a plăcilor 
aglomerate / fibrolemnoase și a plăcilor de furnir.

Ø mm L1 mm L2 mm

3,0 61,0 46,0

4,0 73,0 52,0

5,0 86,0 60,0

6,0 91,0 66,0

7,0 107,0 72,0

8,0 116,0 80,0

9,0 124,0 84,0

10,0 132,0 900

Ø mm L1 mm L2 mm

11,0 132,0 100,0

12,0 150,0 102,0

13,0 152,0 112,0

14,0 159,0 112,0

15,0 167,0 112,0

16,0 168,0 112,0

18,0 184,0 130,0

20,0 200,0 130,0
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Cene bruto cenik

kg

max

min

awl tip

motor

5spline

Legenda simboluri utilizate în catalog

Dimensiuni

3/8” pătrat interior

3/4” pătrat interior

1/4” pătrat interior

1/2” pătrat interior

1” pătrat interior

1. 1/2” pătrat interior

3/8” pătrat exterior

3/4” pătrat exterior

1/4” pătrat exterior

1/2” pătrat exterior

1” pătrat exterior

1. 1/2” pătrat exterior

diametrul sârmei în mm²

diametru tub în mm

diametru tub în Inches

diametru maxim tub în mm

diametrul maxim al sârmei în mm

dimensiune exterioară în mm

dimensiune în Inches

moment în Nm

moment în lbf.ft

burghiu mm

�let interior în mm

greutate în grame

Pro�le
cap cheie tubulară cu 4 laturi

cap cheie tubulară cu 6 laturi

cap cheie tubulară cu 12 laturi

pro�l TX interior

cu 4 laturi
pro�l exterior HEXAGON și interior

pro�l HEXAGON cu gaură

pilă pătrată

pro�l HEXAGON

pro�l șurubelniță lată

pro�l șurubelniță vârf cruce, PH

pro�l șurubelniță vârf dublu cruce, PZ

pilă dreptunghiulară

pilă semirotundă

pilă rotundă

pilă triunghiulară

pro�l LIFE

pro�l TX

pro�l TX cu gaură

pro�l ZX

pro�l TXP

pro�l RIBE

pro�l daltă părți de �xare SDS PLUS

pro�l dalta părți de �xare SDS MAX

forma piuliței pentru  prinderea cheii

forma piuliței pentru  prinderea cheii

clești pentru perforare

Altele

fălci de sertizare

forma fălcilor

forma fălcilor

forma fălcilor

cuțit

fălci plate

forma părților de tăiere

forma părților de tăiere

forma părților de tăiere

forma părților de tăiere

forma părților de tăiere

forma părților de tăiere

forma părților de tăiere

forma părților de tăiere

forma părților de tăiere

forma părților de tăiere

fălci drepte semirotunde

clește pentru inele interoare

clește pentru inele exterioare

pentru inele de siguranță conf. DIN 471

pentru inele de siguranță conf. DIN 472

și DIN 983 pentru diametrul arborelui

și DIN 983 pentru diametrul arborelui

răzuitor triunghiular

forța în N

forța de apăsare

greutatea ciocanului în grame

ciocan cu recul

ciocan fără recul

sens de antrenare

VDE DP dublu strat - două culori
ale izolației

articol cu certi�cat VDE

articol în concordanță cu 
standardele GS

articol în concordanță cu 
standardele VDE

unghi de acționare

forța magnetului în kilograme

cablu

cablu cu �r de oțel

cablu cu manta de oțel

principiul de funcționare al șlefuitorului

roată cu 11 dinți

roată cu 12 dinți
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Cheie fixă dublă

Dimensiune 
hegaxgon 

mm
L B1 B2 A Greutate

4 x 4.5 100 13.6 13.6 3.4 10

4 x 5 100 13.6 13.6 3.4 10

5 x 5.5 100 13.6 13.6 3.4 10

5 x 7 121 14.4 16.4 3.4 15

5.5 x 7 121 14.4 16.4 3.4 15

6 x 7 121 14.4 16.4 3.4 15

7 x 8 140 18.4 22.9 3.7 24

7 x 9 140 18.4 22.9 3.7 25

8 x 9 140 18.4 22.9 3.7 24

8 x 10 140 18.4 22.9 3.7 23

9 x 10 159 22.7 24.2 4.5 43

9 x 11 159 22.7 24.2 4.5 40

10 x 11 159 22.7 24.2 4.5 40

10 x 12 172 26.2 29.2 4.5 58

10 x 13 172 26.2 29.2 4.9 59

10 x 14 172 26.2 29.2 4.9 59

11 x 13 172 26.2 29.2 4.9 58

12 x 13 172 26.2 29.2 4.9 58

12 x 14 172 26.2 29.2 4.9 58

13 x 14 192 31.2 33.2 5.4 81

13 x 15 192 31.2 33.2 5.4 84

13 x 16 192 31.2 33.2 5.4 83

13 x 17 200 31.2 37.7 5.7 101

14 x 15 192 31.2 33.2 5.4 83

14 x 17 200 31.2 37.7 5.7 101

15 x 17 206 35.7 37.7 5.7 108

16 x 17 206 35.7 41.5 5.7 108

16 x 18 213 35.7 41.5 6.2 133

17 x 19 223 39.5 41.5 6.2 143

17 x 22 223 39.5 41.5 6.2 193

18 x 19 223 39.5 41.5 6.2 148

18 x 21 223 39.5 46 6.2 141

19 x 22 232 43.5 46 6.7 183

19 x 24 232 43.5 46 6.7 243

• material: crom vanadiu
• acoperire cromare conform EN12540
• capete polizate
• partea inelară cu profil de protecție
• conform standardului ISO 10102 (numai pentru dimensiunile în mm)
• forjată, călire și revenire totală

Dimensiune 
hegaxgon 

mm
L B1 B2 A Greutate

20 x 22 232 43.5 46 6.7 180

21 x 23 249 46 52 7.2 235

22 x 24 249 46 52 7.2 237

22 x 27 249 46 52 7.2 301

24 x 26 265 51.8 55.3 7.7 289

24 x 27 265 53.8 55.3 7.7 289

24 x 30 279 53.8 58.8 8.2 341

25 x 28 279 62.8 58.8 8.2 344

27 x 29 309 62.8 67.3 9.2 535

27 x 30 309 62.8 67.3 9.2 527

27 x 32 309 62.8 67.3 9.2 541

30 x 32 309 62.8 67.3 9.2 532

30 x 34 315 62.8 68.8 9.6 568

30 x 36 319 62.8 78.8 9.6 591

32 x 36 327 68.8 78.8 9.6 653

34 x 36 327 68.8 78.8 9.6 628

36 x 41 360 78.8 86.8 9.6 823

38 x 42 360 78.8 86.8 9.6 822

41 x 46 410 86.8 94.8 14.6 1735

46 x 50 460 94.8 103.9 15.6 2365

1/4" x 5/16" 121 14.4 16.4 3.4 15

1/4" x 9/32" 121 14.4 16.4 3.4 15

5/16" x 3/8" 140 18.4 22.9 3.7 24

11/32" x 13/32" 159 22.7 24.2 4.5 43

3/8" x 7/16" 159 22.7 24.2 4.5 40

7/16" x 1/2" 172 26.3 29.2 4.9 58

1/2" x 9/16" 192 31.2 33.2 5.4 81

9/16" x 5/8" 192 31.2 33.2 5.4 83

5/8" x 11/16" 206 35.7 37.7 5.7 108

11/16" x 3/4" 223 39.5 41.5 6.2 143

3/4" x 13/16" 232 43.5 46 6.7 183

13/16" x 7/8" 249 46 52 7.2 237

15/16" x 1" 265 51.8 55.3 7.7 301

1" x 1.1/8 279 53.8 58.8 8.2 344

1.1/16" x 1.1/4" 309 62.8 67.3 9.6 527
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Cheie combinată

• material: crom vanadiu
• acoperire cromare conform EN12540
• capete polizate
• partea inelară cu profil de protecție
• conform standardului ISO 7738 (numai pentru dimensiunile în mm)
• forjată, călire și revenire totală

Dimensiune 
hegaxgon 

mm
L B2 B1 A2 A1 Greutate

6 119 10.4 14.5 5 3.5 14

7 129 11.5 16.5 5.8 3.9 15

8 141 13.2 18.5 6.9 3.9 23

9 152 14.3 21 7.3 4 27

10 163 15.9 23 7.5 4.2 37

11 176 17.8 24.5 8 4.5 45

12 186 19.4 26.5 8.5 4.7 55

13 199 20.4 29.5 8.5 5.2 68

14 210 22 31.5 9 5.2 82

15 222 23.2 33.5 9.5 5.7 96

16 234 24.8 36 10.5 6.2 121

17 245 26.1 38 10.5 6.7 144

18 257 27.7 40 11 7.2 165

19 268 29.3 42 12 7.2 186

20 280 31 44 12.5 7.7 225

21 291 32.6 45.5 13 8.2 251

22 303 34.1 46.5 13 8.2 266

23 314 35.7 50.5 13 8.2 300

24 330 37.3 52.5 14 8.5 382

25 337 39 54.5 14.5 8.5 377

26 349 40.1 56 15 8.5 422

27 360 41.6 57.5 15 9 453

28 373 43.2 59.5 15.5 9 532

29 383 44.9 61.5 16 9.5 567

30 395 46.5 63.5 16 10 632

32 416 49 68 16.5 10.5 719

35 500 53.5 78.8 20 13.6 1405

36 500 53.5 78.8 20 13.6 1415

38 515 58 82.8 20.5 14.1 1310

Dimensiune 
hegaxgon 

mm
L B2 B1 A2 A1 Greutate

41 540 62 86.8 21 14.6 2025

46 560 69 94 23 16 2445

50 580 75 103 24 17 1955

1/4" 119 10.4 14.5 5 3.5 14

5/16" 142 13.2 18.5 6.9 3.9 23

3/8" 153 14.3 21 7.3 4 27

7/16" 176 17.8 24.5 8 4.5 45

1/2" 199 20.4 29.5 8.5 5.2 68

9/16" 211 22 31.5 9 5.2 82

5/8" 234 24.8 36 10.5 6.2 121

11/16" 245 26.1 38 10.5 6.7 144

3/4" 268 29.3 42 12 7.2 186

13/16" 291 32.6 45.5 13 8.2 251

7/8" 303 34.1 46.5 13 8.2 266

15/16" 330 37.3 52.5 14 8.5 382

1" 337 39 54.5 14.5 8.5 377

1.1/16" 360 41.6 57.5 15 9 453

1.1/8" 372 43.2 59.5 15.5 9 532

1.1/4" 417 49 68 16.5 10.5 719

1.5/16" 417 49 68 16.5 10.5 732

1.3/8" 500 53.5 78.8 20 13.6 1425

1.7/16" 500 53.5 78.8 20 13.6 1395

1.1/2" 500 53.5 78.8 20 13.6 1335

1.5/8" 540 62 86.8 21 14.6 1975

1.11/16" 540 62 86.8 21 14.6 1995

1.3/4" 560 69 94 23 16 2435

1.13/16" 560 69 94 23 16 2495

1.7/8" 560 69 94 23 16 2445

2" 580 75 103 24 17 2985
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Dimensiune 
hegaxgon 

mm
L B2 B1 A2 A1 Greutate

5 x 7 145 9.5 11.8 5.5 6 31

5.5 x 7 145 9.5 11.8 5.5 6 47

6 x 7 178 10.3 11.8 5.5 6.1 48

8 x 9 190 13.3 14.8 6.7 7.3 60

8 x 10 166 13.3 16 6 8 50

9 x 11 182 14.1 16.7 7 9 65

10 x 11 205 16.3 17.8 7.9 8.4 81

10 x 12 210 16.3 19.3 7.9 9 86

11 x 12 205 16.7 17.7 9 9 87

12 x 13 220 19.3 20.9 9 9.5 108

12 x 14 205 17.7 20.3 9 10 95

13 x 15 235 20.8 23.3 9.5 10.5 144

13 x 17 258 20.8 26.3 9.5 11.5 172

14 x 15 235 22.3 23.3 10 10.5 140

14 x 17 257 20.5 24.3 10 12 173

16 x 17 258 25.3 26.3 11 11.5 187

16 x 18 259 23.6 26.5 11 12 205

17 x 19 270 26.3 29.2 11.4 12.4 233

18 x 19 270 28.2 29.2 11.9 12.4 230

19 x 22 293 29.2 34.2 12.4 13.7 308

20 x 22 295 31.2 34.2 12.8 13.7 320

21 x 23 305 32.2 36.2 13.3 13.3 336

22 x 24 315 34.2 37.2 13.7 13.7 368

24 x 26 325 37.2 40.2 14.6 14.6 459

24 x 27 325 37.2 41.2 14.6 14.6 453

Cheie inelară dublu cotită

• material: crom vanadiu
• acoperire cromare conform EN12540
• capete polizate
• partea inelară cu profil de protecție
• conform standardului ISO 10104 (numai pentru dimensiunile în mm)
• forjată, călire și revenire totală

Dimensiune 
hegaxgon 

mm
L B2 B1 A2 A1 Greutate

25 x 28 335 39.2 43.2 15 15 522

27 x 29 335 41.2 44.2 15.8 15.8 589

27 x 30 360 39.2 43.4 15 15 647

27 x 32 360 41.2 48.2 15.8 15.8 672

30 x 32 370 45.2 48.2 17 17 680

30 x 34 366 43.5 48 15 15 645

30 x 36 395 43.5 48.8 15 18 845

32 x 36 410 48.2 54.2 17.8 19.4 915

36 x 41 450 49 57 19 21 945

41 x 46 472 57 62 21 23 1430

7/32" x 15/64" 145 9.5 11.8 5.5 6 31

1/4" x 5/16" 178 10.3 11.8 5.5 6.1 48

5/16" x 3/8" 190 13.3 14.8 6.7 7.3 50

11/32" x 13/32" 182 14.1 16.7 7.9 8.4 81

3/8" x 7/16" 205 16.3 17.8 7.9 8.4 81

7/16" x 1/2" 205 16.7 17.7 9 9 87

1/2" x 9/16" 205 17.7 20.3 9 10 95

9/16" x 5/8" 235 22.3 23.3 10 10.5 140

5/8" x 11/16" 258 25.3 26.3 11 11.5 187

11/16" x 3/4" 270 26.3 29.3 11.4 12.4 233

13/16" x 7/8" 295 31.2 34.2 12.8 13.7 320

15/16" x 1" 325 37.2 40.2 14.6 15.4 453

1" x 1.1/8" 335 39.2 43.2 15 16.2 589

1.1/16" x 1.1/4" 360 41.2 48.2 15.8 17.8 672
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Cheie hexagonală cu mâner în T

Cheie cu mâner în T - profil TX

• material: tijă- crom vanadiu tratată complet
• mâner: polipropilenă

• lamă cromată, vârful brunat

• material: tijă- crom vanadiu tratată complet
• maner: polipropilenă
• lamă cromată, vârful brunat

Dimensiune 
mm

L1 C1 C2 L2 Greutate

2.5 155 125 15 61 13

3 155 125 15 61 16

3.5 155 125 15 61 20

4 155 125 15 61 24

4.5 188 150 20 88 57

Dimensiune 
mm

L1 C1 C2 L2 Greutate

TX 6 155 125 15 61 15

TX 7 155 125 15 61 15

TX 8 155 125 15 61 15

TX 9 155 125 15 61 15

TX 10 155 125 15 61 15

TX 15 155 125 15 61 19

TX 20 155 125 15 61 22

Dimensiune 
mm

L1 C1 C2 L2 Greutate

5 188 150 20 88 56

6 188 150 20 88 74

7 223 175 25 113 128

8 223 175 25 113 155

10 248 200 25 113 233

Dimensiune 
mm

L1 C1 C2 L2 Greutate

TX 25 188 150 20 88 46

TX 27 188 150 20 88 58

TX 30 188 150 20 88 67

TX 40 223 175 25 113 118

TX 45 223 175 25 113 142
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Cheie locaș hexagonal

Cheie locaș hexagonal cu cap sferic

• material:crom vanadiu
• tratate

• acoperire prin nichelare
• conform cu standardul ISO 2936 (doar pentru dimensiunile în mm)

• material:crom vanadiu
• tratate
• acoperire prin nichelare
• conform cu standardul ISO 2936 (doar pentru dimensiunile în mm)

Dimensiune mm L1 L2 Greutate

1.5 46.5 15.5 5

2 52 18 6

2.5 58.5 20.5 7

3 66 23 10

4 74 29 15

5 85 33 23

6 96 38 35

7 102 41 47

8 108 44 65

10 122 50 108

12 137 57 163

14 154 70 258

17 177 80 433

19 199 89 603

3/64" 41 13 5

1/20" 41 13 5

1/16" 47 16 5

5/64" 52 18 6

Dimensiune mm L1 L2 Greutate

1.5 46.5 15.5 5

2 52 18 6

2.5 58.5 20.5 7

3 66 23 10

4 74 29 15

Dimensiune mm L1 L2 Greutate

3/32" 58 20 7

7/64" 66 23 10

1/8" 66 23 10

9/64" 72 26 15

5/32" 74 29 15

3/16" 85 33 23

7/32" 91 36 35

1/4" 96 38 35

5/16" 108 44 65

3/8" 122 50 108

7/16" 130 53 163

1/2" 145 63 163

9/16" 154 69 258

5/8" 176 76 433

3/4" 199 89 603

7/8" 222 102 950

1" 275 125 1535

Dimensiune mm L1 L2 Greutate

5 85 33 23

6 96 38 35

8 108 44 65

10 122 50 108
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Cheie locaș cu profil TX

Cheie locaș cu cap sferic - profil TX

• material: crom vanadiu
• acoperire prin brunare conform DIN 50938
• capul cheii este tratat în întregime

• material: crom vanadiu
• acoperire prin brunare conform DIN 50938
• capul cheii este tratat în întregime

Dimensiune mm L1 L2 Greutate

TX 6 44.5 18.5 7

TX 7 50.5 18.5 7

TX 8 51 19 8

TX 9 51 19 8

TX 10 54 20 8

TX 15 57.5 21.5 10

TX 20 61 23 13

TX 25 64.5 24.5 15

TX 27 69.5 26.5 21

Dimensiune mm L1 L2 Greutate

TX 9 67 19 9

TX 10 76 20 9

TX 15 86.5 20.5 12

TX 20 98 22 15

TX 25 100.5 22.5 18

TX 27 111.5 25.5 28

Dimensiune mm L1 L2 Greutate

TX 30 76 30 25

TX 40 83 33 35

TX 45 91 37 50

TX 50 104 41 67

TX 55 120 47 126

TX 60 134 52 188

Dimensiune mm L1 L2 Greutate

TX 30 125 30 35

TX 40 139 33 40

TX 45 145 37 67

TX 50 149 41 88

TX 55 157 47 158
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Cap cheie tubulară 1/2” cu 12 laturi

Cap cheie tubulară 1/2” cu 12 laturi

• material: crom vanadiu
• acoperire cromare conform EN12540

• polizate

• material: crom vanadiu
• acoperire cromare conform EN12540
• polizate

• forjată, călire și revenire totală
• execuție în concordanță cu standardul ISO 2725-1 (numai pentru dimensiunea în mm).

• forjată, călire și revenire totală
• execuție în concordanță cu standardul ISO 2725-1 (numai pentru dimensiunea în mm).

Dimensiune mm D1 D2 L T Greutate

10 15 22.9 38 12 55

11 16.3 22.9 38 12 55

12 17.9 22.9 38 12 65

13 18.8 22.9 38 12 65

14 19.7 22.9 38 12 65

15 20.4 22.9 38 12 65

16 22.9 21.5 38 12 65

17 24.3 22 38 12 65

18 25.5 23 38 12 100

19 26.8 24 38 14 105

20 28.1 24 38 14 115

21 29.3 25 38 14 128

22 30.4 25 38 14 142

23 31.7 26 40 14 147

24 33.1 28 42 16 165

27 37 30 43 18 180

30 40.7 34 46 22 195

32 43.2 36 46 22 237

Dimensiune mm D1 D2 L T Greutate

10 15 22 77 12 85

11 16.3 22 77 12 110

12 17.6 22 77 12 100

13 18.8 22 77 12 107

14 20.4 22 77 15 112

15 21.6 20.7 77 15 107

16 22.9 21.5 77 15 121

17 24 22 77 15 130

18 25.4 23 77 18 150

19 26 21 77 18 140

20 27.9 24 77 18 176

21 28 25 77 18 166

22 30 26 77 21 197

23 31.6 27 77 21 226

24 32 28 77 24 223

27 36 30 77 27 277

30 40 34 77 30 317

32 42 36 77 33 335

Dimensiune mm D1 D2 L T Greutate

36 48 42 46 22 245

3/8" 15 22.9 38 12 55

7/16" 16.3 22.9 38 12 55

1/2" 18.8 22.9 38 12 65

9/16" 20.4 22.9 38 12 65

19/32" 20.4 20.7 38 12 65

5/8" 22.9 21.5 38 12 65

11/16" 25.5 23 38 12 65

3/4”          26.8 24 38 14 105

25/32" 27.9 24 38 14 115

13/16” 29.3 25 38 14 128

7/8”          31.7 26 40 14 142

15/16”        33.1 28 42 16 165

1” 35.3 30 42 16 170

1.1/16”         37 30 43 18 180

1.1/8”          39 32 43 20 190

1.3/16”        40.7 34 46 22 195

1.1/4”         43.2 36 46 22 237

Dimensiune mm D1 D2 L T Greutate

3/8" 15 22 77 12 85

7/16" 16.3 22 77 12 110

1/2" 18.8 22 77 15 100

9/16" 20.4 22 77 15 112

19/32" 21.6 20.7 77 15 107

5/8" 22.9 21.5 77 15 121

11/16" 24 22 77 15 130

3/4" 26 23 77 18 140

25/32" 27.9 24 77 18 176

13/16" 28 25 77 18 166

7/8" 30 26 77 21 197

15/16" 32 28 77 24 223

1" 34 30 77 24 245

1.1/16" 36 30 77 27 277

1.1/8" 38 32 77 27 295

1.3/16" 40 34 77 30 317

1.1/4" 42 36 77 33 335
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Antrenor cu clichet reversibil 1/2”

Antrenor cu pârghie glisantă 1/2”

Intermediar cardanic 1/2”

Prelungitor 1/2”

Dimensiune L A B Greutate

1/2”              260 36 45 423

Dimensiune L A D1 D2 Greutate

1/2”              300 45 14 25.5 340

Dimensiune D L Greutate

1/2”              25 75.5 158

Dimensiune L D1 D2 Greutate

1/2”    75 16.8 24 114

1/2”    125 16.8 24 178

1/2”              250 16.8 24 326
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Clește combinat

Clește tăiș lateral

Clește cu vârfuri semirotunde

Clește reglabil

L B A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
140 23 32 8 157 1,6 2,0

160 24 35 9.5 224 1,6 2,0

180 27 38 10 274 1,8 2,5

L B A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
140 19 9.5 18 169 1,6 2,0

L B D A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
140 15 2 8 39 115 1,6 2,0

L A C Greutate

170 13.8 30 179

L B A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
200 29 41 10.5 341 2,0 2,5

220 32 47 11 421 2,0 3,0

L B A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
160 22.5 10 22 214 1,6 2,5

L B D A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
160 16 2.5 9 49 137 1,6 2,0

• material: compoziție specială pentru călire revenire
• tratat complet
• cap vopsit
• acoperire: fosfatare conform standardului DIN 12476

• mâner de plastic pentru condiții grele
• articulație culisantă
• deschiderea fălcilor reglabilă în 5 poziții
• în conformitate cu standardul ISO 8976
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SCULE VDE 1000V

Clește combinat izolat la 1000V

L B C A Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²

140 23 32 8 157 1,6 2,0

160 24 35 9.5 224 1,6 2,0

180 27 38 10 274 1,8 2,5

L B C A Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²

200 29 41 10.5 244 2,0 2,5

220 32 47 11 424 2,0 3,0

Clește reglabil izolat la 1000V

L A C Greutate

240 6.5 35 367

• material: crom-vanadiu
• tratat complet
• suprafață de lucru tratată prin inducție
• forma specială cu crestătură previne strivirea degetelor între brațe

• material: compoziție specială pentru călire revenire
• tratat complet
• părțile tăietoare tratate prin inducție
• cap polizat

• material: compoziție specială pentru călire revenire
• tratat complet
• părțile tăietoare tratate prin inducție
• cap polizat

• finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
• deschiderea fălcii reglabilă în 7 poziții
• mânere bimaterial pentru condiții grele
• în conformitate cu standardul ISO 8976 si EN 60900:2004

• finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
• mânere bimaterial pentru condiții grele
• în conformitate cu standardul ISO 5746 si EN 60900:2004

• finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540
• mănere bimaterial pentru condiții grele
• în conformitate cu standardul ISO 5746 și EN 60900:2004

Clește tăiș lateral izolat la 1000V

L B A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
140 19 9.5 18 169 1,6 2,0

L B A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
160 22.5 10 22 214 1,6 2,5
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• material: compoziție special pentru călire revenire
• tratat complet
• părțile tăietoare tratate prin inducție
• cap polizat
• finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540

• material: compoziție specială pentru călire revenire
• tratat complet
• cap polizat
• finisare: cromat în conformitate cu standardul EN12540

• mânere bimaterial pentru condiții grele
• partea de prindere dințată
• în conformitate cu standardul ISO 5745 si EN 60900:2004
• de asemenea pentru agățarea și separarea cablurilor
sau a altor obiecte de precizie

• mânere bimaterial pentru condiții grele
• partea de prindere dințată
• în conformitate cu standardul ISO 5745 și EN 60900:2004

Clește cu vârfuri semirotunde izolat la 1000V

Clește cu vârfuri late izolat la 1000V

Set șurubelnițe izolate la 1000V

L B D A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
140 15 2 8 39 115 1,6 2,0

L B C A Greutate

160 16 19 9 146

Dimensiune Greutate

2.5 - 8 / 6 580

L B D A C Greutate
Max. 1600N/

mm²
Max. 650N/

mm²
160 16 2.5 9 49 137 1,6 2,0
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L Lungime Greutate

18 2.1/2” 76 450 2360

24 3” 89 600 3700

36 5” 140 900 7800

48 6” 165 1200 11200

Clește de țevi cu gură la 90° model Suedez

Clește de țevi cu gură la 45° model Suedez

Clește de țevi cu gură la 45° model Suedez

Lungime Greutate

1 50 325 692

1.1/2” 60 415 1200

2 80 540 2050

Lungime Greutate

1/2” 35 265 480

1 45 335 815

1.1/2” 55 430 1380

L Lungime Greutate

8 1” 34 200 375

10 1.1/2” 49 250 760

12 1.3/4” 55 300 1100

14 2” 60 350 1520

• material: crom-vanadiu
• tratat complet
• vopsit roșu

• material: crom-vanadiu
• tratat complet
• vopsit roșu

• material: mâner din aliaj special, foarte rezistent
• fălci tratate, dinții tratați suplimentar prin inducție
• fălci interschimbabile, fosfatate

• fălci danturate tratate prin inducție
• în conformitate cu standardul DIN 5234 forma A

• fălci danturate tratate prin inducție
• în conformitate cu standardul DIN 5234 forma B

• mâner vopsit
• fălci și șuruburi ca părți de schimb pentru art.492, 490 si 492L
• falcă superioară reglabilă

Lungime Greutate

3 105 685 3430

4 125 750 4920

Lungime Greutate

2 70 555 2330

3 95 700 4300
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Foarfecă de tablă tip “ideal” - stânga

Foarfecă de tablă tip “ideal” - dreapta

Clește de buloane

L C Greutate

250 35 532

L C Greutate

250 35 532

L A B C Greutate
Max. 

1600N/
mm²

Max. 650N/
mm²

300 26 40 16 737 3 5

350 26 55 24 805 3,5 5

450 34 70 36 1500 5 8

600 38 84 40 2600 7 10

• material: oțel carbon de scule
• forjată
• tăișul tratat prin inducție la cca 62 HRC
• tratat complet

• material: cuțite-oțel special, forjat, tratate
• partea de tăiere tratată prin inducție
• mânere din țeavă, vopsite, mânere din plastic pentru condiții grele

• cap vopsit
• protecție anticorozivă
• mânere de plastic
• arc de redeschidere
• pentru tăierea de tablă de 400N/mm² grosime pana la 1,2mm.

• material: oțel carbon de scule
• forjată
• tăișul tratat prin inducție la cca 62 HRC
• tratat complet
• cap vopsit
• protecție anticorozivă
• mânere de plastic
• arc de redeschidere
• pentru tăierea de tablă de 400N/mm² grosime pana la 1,2mm.

• protecția șuruburilor excentrice pentru reglarea lamelor prin locașuri forjate asigură 
protecția 100% împotriva deșurubării
• sistemul de absorbție șocuri din articulație asigură absorția șocurilor în mânere, la 
tăierea fierului beton

L A B C Greutate
Max. 

1600N/
mm²

Max. 650N/
mm²

750 43 96 46 3950 8 13

900 47 109 50 6300 9 16

1050 48 120 46 6900 10 19
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Șurubelniță CR cu profil lat

Șurubelniță CR cu profil PH

Șurubelniță CR cu profil PZ

a x b C L D Greutate

0.4 x 2.5 60 145 2.5 33

0.4 x 2.5 75 160 2.5 34

0.5 x 3.0 80 165 3 35

0.5 x 3.0 100 185 3 37

0.5 x 3.0 150 235 3 39

0.6 x 3.5 75 160 3.5 37

0.6 x 3.5 100 185 3.5 39

0.6 x 3.5 125 210 3.5 40

0.8 x 4.0 100 185 4 41

0.8 x 4.0 125 210 4 44

0.8 x 4.0 150 235 4 46

Cap șurubelniță C L D Greutate

PH 0 60 145 3 34

PH 1 80 165 4.5 60

PH 1 200 285 4.5 74

PH 2 100 200 6 94

Cap șurubelniță C L D Greutate

PZ 0 60 145 3 34

PZ 1 80 165 4.5 60

• lama: oțel crom-vanadiu molibden tratată
• integral
• lamă cromată, vârful brunat
• mâner: formă ergonomică

• lama: oțel crom-vanadiu molibden tratată integral
• lamă cromată, vârful brunat
• mâner: formă ergonomică

• lama: oțel crom-vanadiu molibden tratată integral
• lamă cromată, vârful brunat
• mâner: formă ergonomică

• mâner-polipropilenă
• gaură de agățare
• în concordanță cu standardul ISO 2380-1,2

• mâner-polipropilenă
• gaură de agațare
• în concordanță cu standardul ISO 8764-1,2

• mâner-polipropilenă
• gaură de agațare
• în concordanță cu standardul ISO 8764-1,2

a x b C L D Greutate

0.8 x 4.0 200 285 4 53

1.0 x 5.5 100 200 5 68

1.0 x 5.5 125 225 5 70

1.0 x 5.5 150 250 5 74

1.2 x 6.5 100 200 6 93

1.2 x 6.5 125 225 6 98

1.2 x 6.5 150 250 6 103

1.2 x 8.0 175 285 7 143

1.6 x 8.0 175 285 7 143

1.6 x 10.0 200 320 8 173

2.0 x 12.0 250 370 9 223

Cap șurubelniță C L D Greutate

PH 2 150 250 6 104

PH 3 150 260 8 154

PH 4 200 320 10 230

Cap șurubelniță C L D Greutate

PZ 2 100 200 6 93

PZ 3 150 260 8 156
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Șurubelniță CR cu profil hexagonal

Șurubelniță CR cu profil TX

Cap șurubelniță C L Greutate

2 60 145 34

2,5 60 145 34

3 75 160 37

4 75 160 68

5 85 185 93

6 95 205 128

8 105 215 203

3/32” 60 145 34

7/64” 60 145 34

Cap șurubelniță C L D Greutate

TX 6 60 145 3 34

TX 7 80 165 3 34

TX 8 80 165 3 34

TX 9 80 165 3 34

TX 10 80 165 3 35

TX 15 80 165 3.5 37

• lama: oțel crom-vanadiu molibden tratată integral
• lama cromată, vârful brunat

• lama: oțel crom-vanadiu molibden tratată integral
• lamă cromată, vârful brunat

• mâner: formă ergonomică
• mâner-polipropilenă
• gaură de agățare.

• mâner: formă ergonomică
• mâner-polipropilenă
• gaură de agațare.

Cap șurubelniță C L Greutate

1/8” 75 160 37

9/64” 75 160 68

5/32” 85 170 68

3/16” 85 185 93

7/32” 85 185 128

1/4” 95 205 128

5/16” 105 215 203

3/8” 115 235 203

Cap șurubelniță C L D Greutate

TX 20 100 185 4 43

TX 25 100 185 4.5 63

TX 27 115 215 5.5 76

TX 30 115 215 6 98

TX 40 130 240 7 130
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Ciocan de mână

Ciocan lăcătușerie

Ciocan dulgher

Cap L Greutate

3000 600 3455

4000 700 4595

5000 800 5720

Cap L Greutate

100 260 145

150 280 225

200 280 280

250 300 340

300 300 380

400 310 487

500 320 625

Cap L Greutate

550 320 825

• material: oțel carbon
• forjat
• părțile de lovire tratate prin inducție

• material: oțel carbon
• forjat
• partea de lovire și vârful tratate

• material: oțel carbon
• forjat
• partea de lovire și vârful tratate
• acoperire: vopsite

• acoperire: vopsite
• mâner din lemn de frasin cu pană ovală specială
• în conformitate cu standardul DIN 6475.

• acoperire: vopsite
• mâner din lemn de frasin cu pană ovală specială
• în concordanță cu standard DIN 1041.

• material: oțel carbon
• forjat
• partea de lovire și vârful tratate
• acoperire: vopsite

Cap L Greutate

6000 800 6570

8000 900 9195

10000 900 10595

Cap L Greutate

600 330 720

800 350 955

1000 360 1150

1250 380 1430

1500 380 1690

2000 400 2195
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Ciocan masă plastică

Ciocan masă plastică

Cap L Greutate

22 260 165
27 280 245
32 300 321

Diametru Greutate

22 15
27 20
32 29

• material: celidor, duritate 60-70 shore D
• rezistent la ulei
• cap turnat gri

• material: celidor, duritate 60-70 shore D
• rezistent la ulei
• cap turnat gri

• mâner de lemn vopsit
• recomandat pentru lucrări pe materiale moi și usoare.

• mâner de lemn vopsit
• recomandat pentru lucrări pe materiale moi și ușoare.

Cap L Greutate

40 320 565
50 360 830
60 380 1275

    

Diametru Greutate

40 47
50 74
60 111
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Daltă lată

Clește pentru nituri pop

Nivelă de aluminiu

L a x b B Greutate

100 16 x 3 16 90
150 19 x 3 19 183
175 22 x 3 22 283

D1 D2 D3 D4

2.4 (3/32”)               3.2 (1/8”)               4.0 (5/32”)              4.8 (3/16”)

L Greutate

300 220
400 270
500 340
600 380
800 510

• material: crom-vanadiu
• forjată
• tratat complet

• material: carcasă din aliaj de aluminiu, mânerul de acționare din oțel de compoziție specială
• mâner: formă ergonomică
• arc de redeschidere

• profil de aluminiu de calitate, dimensiune 48x22mm
• eloxat argintiu
• prevăzut cu bule rezistente la șoc

• capătul tratat prin inducție
• acoperire: vopsire
• execuție conform standardului DIN 6453.

• prevazut cu capete pentru nituri pop până la 4,8 mm sau 3/16”
• cu cheie pentru schimbarea pieselor de capăt

• precizia de 0.5 mm/m
• acuratețe prin testare electronică

L a x b B Greutate

200 24 x 3 24 388
250 26 x 4 24 506

L Greutate

1000 600
1200 680
1500 900
2000 1200
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Dreptar de zidărie

Cutter standard GRAY SQUARE 

Cutter Heavy Duty GRAY SQUARE 

L B A Greutate

1000 100 18 900
1500 100 18 1350
2000 100 18 1800

• profil special de aluminiu
• cu două mânere și două bule
• utilizat pentru lucrări de fațade, pavaje, suprafețe denivelate, în primul rând pentru lucrări în  
construcții mai ușoare și mai precise.

• sistem de blocare automată
• 1 lamă de 0.5*18*100mm, oțel special
• Corp din plastic ABS cu suprafață cauciucată anti-alunecare 

• Cutter PRO pentru condiții grele 
• Corp din aliaj de aluminiu cu suprafață cauciucată anti-alunecare
• Sistem automat, integrat în corp, pentru schimbarea lamelor
• Sistem de blocare automat 
• 3 lame de 0.5*18*100mm, oțel special
• Dimensiuni: 160mm 

L B A Greutate

2500 100 18 2300
3000 100 18 2700
4000 100 18 3600
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Rezerve cutter GRAY SQUARE 

Adaptor magnetic Fast Lock GRAY SQUARE 

Ruleta Fast Practic GRAY SQUARE 

Ruleta Fast PRO GRAY SQUARE 

• Set 10 rezerve cutter SK4 
• Dimensiune: 0.5*18*100 mm
• Material: SK4

• Material: CrV 
• Lungime: 60mm
• Magnetic
• Coadă antrenare 1/4” E 6.3
• Sistem de blocare rapidă pentru susținerea tuturor biților standard

• 3m x 16 mm; 5 x 19 mm 
• Clasă precizie II
• Carcasă ergonomică cu protecție anti-șoc
• Material carcasă: plastic ABS cu protecție de cauciuc
• 1 buton pentru blocare/deblocare bandă
• Bandă metalică: acoperiere acrilică antirugină
• Clemă din oțel pentru prindere la curea

• 3m x 16 mm 
• 5m x 19 mm
• 7.5 m x 25 mm
• Clasă precizie II
• Carcasă ergonomică cu protecție anti-șoc
• Material carcasă: plastic ABS cu protecție de cauciuc
• 3 butoane pentru blocare/deblocare bandă
• Bandă metalică: acoperiere acrilică antirugină
• Clemă din oțel pentru prindere la curea
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Biți standard GRAY SQUARE - profil PH, PZ, TX
Profilul biților este format la rece, asigurând o uzură redusă, iar vârful este supus unui proces 
special de călire la temperaturi de până la 780°C. 

Rezultatul fiind un bit cu o duritate de 58 +/- 2 HRC, ce asigură o durată foarte lungă de 
exploatare în condiții de utilizare constantă.

Corpul bitului este fabricat din oțel aliat special S2 de cea mai bună calitate, cu protecție 
anticorozivă.

Este potrivit pentru prinderea magnetică sau non-magnetică. 

Dimensiune Lungime (mm) Ambalare (buc)

PH 1 25 25
PH 2 25 25
PH 3 25 25
PZ 1 25 25
PZ 2 25 25
PZ 3 25 25

TX 30 25 25
TX 40 25 25
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