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#ProdusinRomania

Doua fabrici de abrazive in Cluj-Napoca si Brasov

fn 2010, SEDA INVEST a inceput sa producd in Romania, la Cluj-
Napoca, aproximativ 250.000 discuri abrazive lunar, oferind un
raport optim intre calitate i pref si un timp de livrare foarte scurt.
Pentru cd satisfactia clientilor nostri, evolufia si calitatea sunt
pilonii principali ai desfasurdrii activitdtii nostre, 0 a doua unitate de
productie pentru abrazive a fost deschisa la Brasov in 2022, avand o
(apacitatea de productie medie de aproximativ 400.000 discuri/lund.

Distributie

Pentru a fi mereu la indltime, investim constant in sistemul nostru logistic,
atat la nivel informatic, cat si in flota auto. Zilnic, zeci de tone de marfd pleacd
din depozitele SEDA Invest. Produsele distribuite sau fabricate in unitatile
proprii de productie, la Brasov si Cluj-Napoca, sunt livrate prompt cdtre mai
multde 5000 de clienti, la punctele de vanzare sau direct catre fabricisi santiere.
Tipurile de produse pe care le comercializam:

1. Produse abrazive;

2. Echipamente de protectie;

3. Organe de asamblare;

4. Etansanti siliconici, spume poliuretanice si adezivi;

5. Scule aschietoare;

6. Scule de mana;

7. Vopsele, lacuri si diluanti.

Ne adresdm urmatoarelor domenii de activitate:

1. Retail — magazine sau retele de magazine, depozite si distribuitori
regionali;

2. Industrie — datoritd multitudinii de produse comercializate ne adresam
atat companiilor multinationale, cat si firmelor de dimensiune medie, care
apartin antreprenorilor romani;

3. Magazine tip“Do It Yourself”

www.sedainvest.ro
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~rED SQUARE

Brandul RED SQUARE a devenit cunoscut pentru discurile abrazive calitative, produse in Romania. Sunt produse durabile, cu un raport optim calitate-pret i un
timp de livrare foarte scurt.

RED SQUARE oferd 0 gamd completd de produse de inaltd performantd, destinate pentru orice aplicatie abrazivda — atat pentru sectorul industrial, cat si pentru
utilizatorul general, mai putin experimentat.

- Sunt folosite coduri de culori unicat pentru a putea diferentia mai usor aplicatiile

- Discurile de debitat RED SQUARE contin granule abrazive de inaltd calitate

- Discurile RED SQUARE PREMIUM sunt fabricate cu granule abrazive de electrocorindon nobil alb, de inaltd puritate, cu duritate ridicatd si calitdti foarte bune de
autoascutire — recomandate pentru debitarea otelului inoxidabil.

- Discurile RED SQUARE EXPERT si PREMIUM contin granule de oxid de aluminiu monocristalin, cu un numdr mare de muchii ascutite, conferind discurilor calitati
superioare din punct de vedere al preciziei de prelucrare si al randamentului — Se recomandd pentru prelucrarea otelurilor, otelurilor inalt aliate si a otelurilor
inoxidabile.

- Discurile RED SQUARE PROFESIONAL sunt destinate debitdrilor rapide, contin granule de oxid de aluminiu, potrivite pentru debitarea otelului si metalelor de uz
general, mentinand costurile la minim.

- Discurile RED SQUARE contin granule de oxid de aluminiu cu zirconiu ce au o capacitate foarte bune de autoascutire, ce confera discurilor agresivitate i o tdiere
consistenta pe toatd durata de viatd.

www.sedainvest.ro
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Disc plan pentru dehitat Red Suuare PROFESIONAL

(RS

RED SQUARE
125 1x 22,23

METAL - 11A 54Q BX |
12250 rpm max :

max. 80 m/s

OICICIOITk4 &

[ Produs i |
‘Romania

SEDA INVEST
Parc Industrial Graells & Lionch
str. Paris 26-32, Prejmer, jud. Brasov
www.sedainvest.ro

24922 'l 507 "
NU UTILIZATT LA POLIZARE
FOLOSITI ECHIPAMENT DE PROTECTIE
DO NOT USE FOR GRINDING
FETTLING USE SAFETY GUARD

Discuri de debitare pentru masini portabile si fixe.

Disc universal utilizat in toate domeniile de prelucrare a metalului.
Raport atractiv pret/performanta .

Asigurd o debitare dreapta si rapida.

115x1 80 m/s 13300 rpm Polizor unghiular

125x1 80m/s 12250 rpm Polizor unghiular

125x2 80m/s 12250 rpm Polizor unghiular

150x1.5 80 m/s 10200 rpm Polizor unghiular

180x2 80m/s 8500 rpm Polizor unghiular

230x2 80m/s 6650 rpm Polizor unghiular

230x3 80 m/s 6650 rpm Polizor unghiular

Masini fixe/debitare

350x3x25.4 L
stationara

80m/s 4400 rpm

Masini fixe/debitare

400x3.5x25.4 -
stationard

80m/s 3850 rpm

Disc plan pentru debitat Red Square EXPERT

: -.';'Rso SQUARE = |
125 1x22,33 5

METAL/INOX - 46A'54Q
12250’ rpm ‘max

. SEDA INVEST ¥ Produs in @
Parc Industrial Graells & Lionch Romania
str. Paris 26-32, Prejmer, jud. Brasov

www.sedainvest. ro
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115x1 80 m/s 13300 rpm Polizor unghiular

125x1 80m/s 12250 rpm Polizor unghiular

180x1,6 80m/s 8500 rpm Polizor unghiular

Discuri de debitare pentru masini portabile.

Disc standard cu mare capacitate de tdiere utilizat in prelucrarea otelului i
inoxului, cu duratd de viatd indelungata si viteza ridicatd de tdiere.

Raport atractiv pret/performanta.

Asigurd o debitare dreapta si rapida.
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Disc plan pentru dehitat Red Suuare PREMIUM

115x1 80m/s 13300 rpm Polizor unghiular @ s ;
REZ SQUARE
125x1 80m/s 12250 rpm Polizor unghiular £ - 125 x 1 x 22,23

/"/

INOX - 46A 54Q BX:

12250 rpm ma
max. 80 m/s

@ %0

125x2 80m/s 12250 rpm Polizor unghiular

180x1.5 80m/s 8500 rpm Polizor unghiular

SEDA INVEST Produs in
Parc Industrial Graells & Llonch Romania
str. Paris 26-32, Prejmer, jud. Brasov.
www.sedainvest.ro

6”4 249
FOLOSITT ECHIPAMENT DE PROTECTIE

2211150652
NU UTILIZATT LA POLIZARE
DO NOT USE FOR GRINDING

FETTLING USE SAFETY GUARD

230x2.5 80m/s 6650 rpm Polizor unghiular

Discuri de debitare pentru masini portabile.

Disc de inaltd performantd, folosit in toate domeniile de prelucrare a otelului si
inoxului, pentru utilizari speciale in industrie si comert.

Raport atractiv pret/performanta.

Asigura performante mari la debitare.

Disc cu centru depresat pentru polizat RED SQUARE PROFESIONAL

115x6 80 m/s 13300 rpm Polizor unghiular kT, @ S

~ED SQUARE

125x6

80m/s 12250 rpm Polizor unghiular
METAL - 11A 24Q BX
250 rpm max. '
max. 80 m/s:
230x6 ) ) Y N - P
80m/s 6650 rpm Polizor unghiular cof ol . ‘ : DO @®
N, 5 y > 5% 3 5 ;

Produs in
Roménia

Discuri de polizat pentru masini portabile.

Disc universal utilizat in toate domeniile de prelucrare a metalului. [ | II lH “ w
Raport atractiv pret/performantd. : 6ll4249221150836

Asigurd performantd ridicatd la utilizare. ’ FOLOSITT ECHIPAMENT DE PROTECTIE

USE SAFETY GUARD

www.sedainvest.ro
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Disc cu centru depresat pentru polizat RED SQUARE PREMUIM

125k 80m/s 12250 rpm Polizor unghiular P ! @ s

230x6

80m/s 6650 rpm Polizor unghiular

Disc de polizat pentru masini portabile.
Disc de inaltd performantd, folosit in toate domeniile de prelucrare a otelului i Y 578 i
inoxului, pentru utilizdri in special in industrie si comert. 5 L SRR °odus i

~ R ani
Indeparteaza rapid si eficient materialul. i i

24922“15069

FOLOSITI ECHIPAMENT DE PROTECTIE
USE SAFETY GUARD

B-uim. A »‘
LA COMANDA FERMA A BENEFICIARULUI SE POT FABRICA SI ALTE DIMENSIUNI

www.sedainvest.ro
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Disc lamelar frontal RED SQUARE STANDARD

RED SQUARE
125 x 22,23 - GR. 40

I -

08'775 6142492211154551

o
C’-?”A‘,"’ENT DE PROTECTIR/ e >

%,

115x22 80m/s 40 129 Polizor unghiular

115x22 80m/s 80 129 Polizor unghiular

125x22 80m/s 40 129 Polizor unghiular

125x22 80m/s 80 129 Polizor unghiular

Produs standard pentru prelucrarea universala a metalului.
Are un raport foarte bun calitate-pret. Asigurd performante optime la utilizari.

Disc lamelar frontal RED SQUARE EXPERT

= RED SQUARE
Ko 115 X 22,23 - GR. 40

115x22 80m/s 40 129 Polizor unghiular

115x22 80m/s 80 129 Polizor unghiular

125x22 80m/s 40 129 Polizor unghiular

125x22 80m/s 80 129 Polizor unghiular

Produs potrivit pentru prelucrarea otelului, inoxului si aliajelor din inox.
Asigurd performante mari la utilizari.

RED SQUARE
&' 125 x22,23 - GR. 40

00000

Produs Th
Romania
o
61462492201148949

FOLOSITI ECHIPAMENT DE PROTECTIE
USE SAFETY GUARD

i

115x22 80m/s 40 129 Polizor unghiular

115x22 80 m/s 80 129 Polizor unghiular

125x22 80 m/s 40 129 Polizor unghiular

125x22 80 m/s 80 129 Polizor unghiular

DLF premium pentru prelucrarea otelului, inoxului si aliajelor din inox.
Este ideal pentru aplicatii in industrie. Foarte agresiv.

LA COMANDA FERMA A BENEFICIARULUI SE POATE FABRICA SI FORMA T27

www.sedainvest.ro



115%22 80m/s Polizor unghiular

180x22 80m/s Polizor unghiular

Disc recomandat pentru prelucrarea materialelor de constructii.
Dantura tip turbo asigura o agresivitate ridicatd.

DOMENIU DE UTILIZARE
debitare beton - granit - gresie - faiantd

[max 80 ms | ;;g;“;\"m [3300m | '

Pe0POE®®®

www.redsquareabrasives.ro

. EN 13236 .

115x22 80m/s Polizor unghiular

180x22 80 m/s Polizor unghiular

Produsul asigurd canturi netede dupa taiere in prelucrarea placilor ceramice (gresie si faiantd).

DOMENIU DE UTILIZARE
debitare gresie - faianta

RED SQUARE
DDRS C115

[E=am]
PeOPO®R®

www.redsquareabrasives.ro

115x22 80m/s Polizor unghiular

180x22 80m/s Polizor unghiular

Disc recomandat pentru materialele de constructii de uz general.
Asigurd o capacitate de taiere ridicatd.

DOMENIU DE UTILIZARE
debitare beton

www.sedainvest.ro

RED SQUARE
DDRS $115

115 m
223mm

0O0PeeR®

Www.redsquareabrasives.ro




Disc diamantat asfalt & heton RED SQUARE

350025.4 80 m/s 4300 rpm Masind de debitat cu motor
termic

Masind de debitat cu motor
termic

450x25.4 80m/s 3500 rppm

Disc recomandat pentru toate lucrdrile de reparatie la asfalt i beton.

DOMENIU DE UTILIZARE
debitare asfalt si beton

www.sedainvest.ro




RECOMANDARI PENTRU ALEGEREA CORPURILOR ABRAZIVE

(alitatea suprafetei obtinute in urma procesului de rectificare depinde de urmatorii factori:

1. Corpul abraziv - caracterizat prin materialul abraziv, granulatia materialului abraziv, duritate, structura si tipul liantului utilizat.

2. Parametrii operatiei de rectificare - avansul de trecere, de patrundere, viteza periferica a corpului abraziv, viteza perifericd a piesei, lichidul de racire.
3. Masind de rectificat - tip constructiv, stare de uzurd, reglaje.

Factorii care trebuie luati in considerare la alegerea specificatiei unui corp abraziv sunt urmatorii:

MATERIALUL DE RECTIFICAT SI DURITATEA SA - influenteaza alegerea urmatorilor parametrii:
1. Materialul abraziv:
- electrocoridon pentru otel;
- carburd de siliciu pentru fontd, materiale neferoase si nemetalice.
2. Marimea granulei:
- granulatie find pentru materiale dure si fragile;
- granulatie grobd pentru materiale moi si ductile;
3. Duritatea corpului abraziv:
- duritate mare pentru materiale moi - duritate mica pentru materiale dure.

ADAOSUL DE PRELUCRARE - influenteaza alegerea marimii granulei:
- granulatie grobd pentru ebosare rapidd cu adaosuri mari;
- granulatie medie pentru operatii de semifinitie;
- granulatie find pentru operatii de finitie

OPERATIA DE RECTIFICARE UMEDA SAU USCATA - influenteaza alegerea durittii:
- rectificarea cu lichid de racire permite utilizarea de corpuri abrazive mai dure, fara pericolul aparitiei de arsuri pe suprafata piesei;
- rectificarea uscata utilizeaza corpuri abrazive mai moi sau cu structura deschisa.

VITEZA PERIFERICA A CORPULUI ABRAZIV - influenteaza alegerea liantului:
- liantii ceramici se recomanda pentru viteze de pand la 60m/s;
- pentru viteze mai mari de 60 m/s se recomanda lianti organici.

MARIMEA SUPRAFETEI DE CONTACT IN TIMPUL PRELUCRARII - influenteaza alegerea:
1. Granulatiei corpului abraziv:
- granulatie grobd pentru o suprafata de contact mare;
- granulatie find pentru o suprafata de contact mica;
2. Duritatii corpului abraziv:
- cu at suprafata de contact este mai mica, cu atét corpul abraziv va fi mai dur.
3. Structurii corpului abraziv:
- pentru suprafete de contact mici sau profilate se recomanda structuri inchise;
- pentru suprafete mari de contact, structuri deschise sau poroase.

CLASA DE PRECIZIE A OPERATIEI DE RECTIFICARE - influenteazd alegerea materialului abraziv:
- electrocorindonul nobil alb si roz se utilizeaza la rectificarea de inalta precizie a otelurilor dure;
- electrocoridonul normal si semifriabil se utilizeazd pentru rectificari de precizie medie;
- carbura de siliciu neagra si verde se utilizeaza la rectificarea materialelor metalice si nemetalice cu rezistentd scazuta la tractiune.

PUTEREA MASINII DE RECTIFICAT - influenteaza duritatea corpului abraziv:
- se folosesc corpuri abrazive de duritate mare pe masini de putere mare.

ALEGEREA MATERIALULUI ABRAZIV
Corpurile abrazive comercializate de compania noastra sunt fabricate pe baza de electrocoridon sau carbura de siliciu.

www.sedainvest.ro
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Forma cilindrica plana STAS 601/1.
Utilizate in operatii de debavurare,
polizare suduri, rectificdri defecte
de turnare a fontelor, ofelului de
constructii, otel moale si dur, alama
etc.

Au grad ridicat in exploatare.

Forma cilindricd pland STAS 601/1,
executate din carburd de siliciu verde.
Se utilizeaza in general in operatiile de
debavurare, operatii de polizare,
ascutire scule pentru masini de
prelucrare prin aschiere si rectificare.
Se folosesc la prelucrarea otelurilor
moi si dure, fonte, aluminiu, bronz,
alamd, cauciug, sticld si mase plastice.
Se folosesc la operatii cu grad mare de

33A

66A

Forma cilindrica plana STAS 601/1,
executat din electrocorindon nobil alb.
Se utilizeaza in general in operatiile de
debavurare, operatii de polizare,
ascutire scule pentru masini  de
prelucrare prin aschiere, rectificare.

Se folosesc la prelucrarea otelurilor
moi si dure, a maselor plastice.

Se folosesc la operatii cu grad inalt de
precizie.

precizie.

Forma cilindricd pland STAS 601/1

Este un electrocorindon superior cu o
duritate si tenacitate mai mare decat a
electrocorindonului nobil alb.

Acest adaos confera corpului abraziv
proprietati de aschiere deosebite si
rezistentd mai mare la socuri mecanice.
Se recomandd pentru prelucrarea
otelurilor inalt aliate, otelurilor
inoxidabile, fontei supuse operatiilor
de rectificare, inainte si dupa
tratament termic.

4 )
33|A 6? N|l 5| \|I 60 ™
Material Granulatie Duritate Structura Liant Viteza
abraziv | periferica

| l
11A Electrocorindon B - Liant bachelitic
normal V- Liant ceramic
Mg - Liant magnezitic
22¢ Carburi Foarte moale:E, F, G
siliciu verde
Moale:H,1,J, K Densa 3-4
33A Electrocorindon . Medie-standard  5-6
nobil alb Medie:L,M,N,0
3 Deschisa 7-8
66A Electrocorindon DUEEQ: 0 Foarte deschisa  9-10
nobil roz Foarte dura:T,U,V,Z Poroasa 11-12
@D x grosime x od |
Grobi | Medie | Find | Foarte fina
16 30 80 150
20 36 100 180
22 46 120 220
24 | 60 240
" _J

www.sedainvest.ro




marca
~—ED SQUARE
amba;;ezr:\?l ‘\\1//’/; / granulatia
3 3 A G ' M duritate
forma FI1 150 x20x20

'MADE IN EU|

provenienta

dimensiune
(@ext. x grosime x @ int )

DOMENIU DE UTLIZARE
MATERIAL ABRAZIV CARBURA DE SILICIUVERDE 22C  ELECTROCORINDON NOBIL ALB 33A | ELECTROCORINDON NOBIL ROZ 66A
DEGROSARE PRELUCRARE ASCUTIREGRECTIFICARE ASCUTIRE&RECTIFICARE
UTILIZARE&OPERATII ' DE PRECIZIE DE PRECIZIE
CORP ABRAZIV CILINDRIC ; METAL DUR S| FOARTE DUR : OTEL iNALT
PLAN FIDxGrxdmm METAL: OTEL&FONTA CERAMICASSTICLAGFONTA OTEL RAPID&FONTA ALIAT8INOXIDABIL&FONTA
PIETREP 125x20x20 X X X
PIETREP 150x20x 20 X X X
PIETREP 175x20x 20 X X X
PIETREP 200x20x 20 X X X
PIETREP 250x 25x 32 X
PIETREP 250x32x32 X X X X
PIETREP 300x 25x 32 X
PIETREP 300x32x32 X
PIETREP 350x 50x 127
PIETREP 400x40x 40 X
PIETREP 400x50x 50,8 X
PIETREP 400x 50x 127 X X X X
PIETREP 500x 50x 50.8 X
PIETREP 500x 50x 2032 X X
PIETREP 500x 63x 2032 X X X
PIETREP 500x 80x 203,2 X X

www.sedainvest.ro




Piatra polizat RED SQUARE

125x20x20 250x25 - 32x32 500x50x50.8

175x20x20 400x40x40 500x63x203.2

DOMENIU DE UTILIZARE:
Debavurare si polizare fonte si oteluri. Rata de indepartare a materialului excedentar este foarte bund.

*SE POT EXECUTA CU DIFERITE SPECIFICATII TEHNICE SI DIMENSIUNI PENTRU FIECARE TIP DE PIATRA

Disponibil in varianta DURA, MEDIE si FINA.

110x90x22.2 Nr. 0-2 DOMENIU DE UTILIZARE: polizari metale si suprafete betonate

www.sedainvest.ro




Pild manuala cu sectiune patrata RED SQUARE

200x35x35

Produs folosit la indreptarea suprafetelor corpurilor abrazive.

DOMENIU DE UTILIZARE: echilibrari si tesiri pietre pe polizor

Corp ahraziv pentru ascutit panze fierastrau tip banzic RED SQUARE

150x4/6/8x20/22.2

Produs ce realizeaza o suprafata perfectd a partii taietoare a dintilor.

DOMENIU DE UTILIZARE: ascutit panze circular si panze pentru gater

Corp ahraziv pentru ascutit lanturi de drujba RED SQUARE

150x3.2x20/22.2
150x4.7x20/22.2

Realizeaza o suprafatd perfectd a partii taietoare a dintilor.

DOMENIU DE UTILIZARE: ascutit lanturi de drujba

www.sedainvest.ro
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Granulatia materialului abraziv
Granulatia reprezintd marimea medie a granulelor abrazive si este simbolizata cu un numar in conformitate cu standardul FEPA.
Duritatea

Duritatea unui corp abraziv reprezintd rezistenta pe care o opune liantul fata de fortele externe care tind sa desprindd granulele de pe suprafata corpului abraziv.
Conventional, pentru simbolizarea duritatii corpurilor abrazive se folosesc litere.

La alegerea duritatii unui corp abraziv trebuie respectate urmatoarele reguli:
« duritati mari - sunt recomandate pentru:

-materiale moi

-suprafete de contact mici

-operatii de degrosare, debavurare, debitare.
« duritdti mici - sunt recomandate pentru:

-materiale dure

-suprafete de contact mari.

Structura

Structura unui corp abraziv reprezintd raportul procentual dintre volumele de material abraziv, liant si pori.
Liantul

Conventional, pentru simbolizarea liantilor utilizati la fabricarea corpurilor abrazive se folosesc cifre si litere:
« V- pentrulianti ceramici

«  B-pentru lianti bachelitici
« Mg - pentru lianti magnezitici.

1A groba medie L, M, 0 medie standard 5-6 B - bachelitic
22C medie medie L, M, 0 medie standard 5-6 V - ceramic
33A find medie L, M, 0 medie standard 5-6 -

66A foarte fina medie L, M, 0 medie standard 5-6 -

www.sedainvest.ro
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PTG Corpuri abrazive conice cu tija

Corpuri abrazive tip umar cu tija

PTE Corpuri abrazive cilindro-conice cu tija

www.sedainvest.ro
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100x50m 40

100x50m 80

100x50m 120

100x50m 180

100x50m 240

100x50m 400

Produs universal destinat aplicatiilor de slefuire in constructii, pentru prelucrarea manuald a
suprafetelor din lemn si metal
DOMENIU DE UTILIZARE: metal si lemn

115x50m 40

115x50m 80

115x50m 120

115x50m 180

Produs universal de inalta calitate pentru aplicatii diverse in prelucrarea metalului si a lemnului.
DOMENIU DE UTILIZARE: metal si lemn

www.sedainvest.ro
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Burete abraziv, flexibil, cu 4 fete SK500

Lé!imf X Lungime x Granulatie Grad duritate Culoare. Culoarespuma  Unitate ambalare Cod Articol
Indltime mm granulatie
100x70x 25 60 firm maro gri 100 125279
100x 70 x 25 80 firm maro gri 100 225165
100x70x 25 100 firm maro qri 100 125280
100x 70 x 25 120 firm maro gri 100 225166
100x 70 x 25 180 firm maro gri 100 225167
100x 70 x 25 220 firm maro gri 100 225168
100x 70 x 25 280 firm maro gri 100 225169

Tip granula: corund
Invelis: dens

Domenii utilizare: vopsele / lacuri / chit - lemn - material plastic - metal universal

Avantaje: poate fi utilizat atat orizontal cat si vertical (patru laturi utilizabile) - pentru suprafete plane si profilate, datoritd miezului din spuma flexibild - robust, lavabil si

reutilizabil

Hartie abraziva hidrorezistenta PS11A / PS11C

Agent de indeiere: rdsind sintetica
Tip granula: SIC

invelis: dens

Suport: A-hartie / C-hartie
Domenii utilizare: vopsele / lacuri / chit - lemn - material plastic - metal universal - sticla - piatra
Avantaje: produs special pentru reparatii auto si vopsitorii - ideal pentru suprafete dure si grele - adaptare excelenta, cu mentinerea unei stabilitati ridicate - poate fi folosit
pentru slefuire umeda si uscata.

Latime x Lungime mm
230x 280
230x280
230x 280
230x280
230x280
230x280
230x 280
230x280
230x 280
230x280
230x280
230x280
230x 280
230x280
230x280
230x280
230x 280
230x280
230x280

Granulatie

60

80
100
120
150
180
220
240
280
320
360
400
500
600
800
1000
1200
1500
2000

Unitate ambalare

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

www.sedainvest.ro

Cod articol
2022
2023
2117
2116
201
2012
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11892
6616

186794
186795
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Latime x Lungime mm Granulatie Formd imbinare banda Unitate ambalare Cod Articol
75x457 40 F5 10 37269
75x457 60 F5 10 38825
75x457 80 F5 10 40345
75x457 100 F5 10 41560
75x457 120 F5 10 42627
75 x 457 150 F5 10 43020
75x533 40 F5 10 4137
75x533 60 F5 10 4139
75 %533 80 Fs 10 4140 A.gent de ||]cle|ere: rasind sintetica
Tip granula: corund
75x533 100 F5 10 4141 inveli;: dens
75x533 120 ) 10 142 Suport: X-bumbac
75x533 150 5 10 e Domenii utilizare: vopsele / lacuri /
chit - lemn - metale neferoase - metal
75%533 180 F5 10 4144 universal
75x533 240 F5 10 43614 Avantaje: produs special pentru masini
portabile - pentru utilizarea universala
100x610 40 F5 10 4478 pe lemn, metal, lacuri si vopsele - gama
100%610 60 F5 10 4480 variatd de benzi pentru toate masinile
standard
100x610 80 F5 10 4481
100x610 100 F5 10 4482
100x610 120 F5 10 4483
100x610 150 F5 10 4484
100x610 180 F5 10 43302
Panza abraziva LS309K
Latime x Lungime mm Granulatie Unitate ambalare Cod articol
115x50000 40 1 255722
115x 50000 60 1 255723
115 x 50000 80 1 255724
115x 50000 100 1 255725
115 x 50000 120 1 255726
115x 50000 150 1 255727
115 x50000 180 1 256599
115 x50000 240 1 262399

Agent de indleiere: rdsind sintetica

Tip granula: corund
invelis: dens
Suport: X-bumbac

Domenii utilizare: lemn - metal universal
Avantaje: produs universal de inalta calitate pentru diverse aplicatii in prelucrarea metalului si lemnului - raport bun pret-performantd
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Hartie abraziva PS33B / PS33C
Latime x Lungime mm Granulatie Unitate ambalare Cod articol
110x 50000 60 1 146981
110x 50000 80 1 146982
110x 50000 100 1 146983
110x 50000 120 1 146386
115x 50000 60 1 155815
115 x 50000 80 1 147575
115 x 50000 100 1 147576
e 115X 50000 120 1 153398
Agent de incleiere: rasind sintetica
Tip granuli: corund 110x 50000 150 1 148494
invelis: semideschis 110x 50000 180 1 147935
Suport: B-hartie / C-hartie 110 x 50000 220 1 148495
Domenii utilizare: vopsele / lacuri / chit
. . 110 x 50000 240 1 147114
- lemn - material plastic
Avantaje: grad de indepdrtare foarte 110 x 50000 280 1 148496
mare - colmatare minima datorita
substantelor abrazive active - duratd de UL 2 ! /ALY
viatd mai lungd - rezistentd bund la rupere 110 x 50000 400 1 146387
si flexibilitate
115 x 50000 150 1 153177
115x 50000 180 1 149480
115 x 50000 220 1 149698
115x 50000 240 1 147055
115 x 50000 280 1 165031
115x 50000 320 1 148891
115 x 50000 400 1 145520
Panza abraziva KL381)
Latime x Lungime mm Granulatie Unitate ambalare Cod articol
100 x 50000 40 1 266116
100 x 50000 60 1 266118
100 x 50000 80 1 266120
100 x 50000 100 1 266122
100 x 50000 120 1 266124
100 x 50000 150 1 266126
100 x 50000 180 1 266128
o L 11550000 40 1 266117
Agent de incleiere: clei / rdsind sintetica
Tip granula: corund 115x50000 60 1 266119
invelit: dens 115x 50000 80 1 266121
Suport: J-bumbac 115 % 50000 100 1 266123
Domenii utilizare: lemn - metal
. 115x 50000 120 1 266125
universal
Avantaje: produs abraziv universal 115x 50000 150 1 266127
pentru slefuirea manuald a suprafetelor de 115 50000 180 . 266129

metal/lemn

www.sedainvest.ro




SEDA ==
¥ LinGspO%y ,
Panza abraziva netesuta NR0O400
Latime x Lungime mm Culoare Grad de finete Unitate ambalare Cod Articol
100 x 10000 maro roscat medie 1 258870
100 x 10000 verde inchis foarte find 1 258871
100 x 10000 maro roscat find 1 258872
100 x 10000 maro roscat foarte find 1 258873
115x 10000 maro roscat medie 1 258885
115 x 10000 verde inchis foarte find 1 258886
115x 10000 maro roscat find 1 258887
115 x 10000 maro roscat foarte find 1 258888
150 x 10000 maro roscat medie 1 258890
150 x 10000 verde inchis foarte find 1 258891
150 x 10000 maro roscat find 1 258892
150 x 10000 maro roscat foarte find 1 258893

Agent de indleiere: rdsind sintetica
Tip granula: corund
Domenii utilizare: inox - metal universal - lemn - materiale plastice

Avantaje: adaptare foarte buna la contururi de suprafata - fard colmatare - ideal pentru netezirea, curdtarea, asperizarea si finisarea generald a suprafetelor - poate fi folosita
pentru slefuire umeda si uscata

y

Latime x Lungime mm Culoare Grad de finete Unitate ambalare Cod Articol
100 x 10000 negru medie 1 260365
100 x 10000 gri ultra find 1 258874
115x 10000 negru medie 1 260366
115x 10000 gri ultra find 1 258889
150 x 10000 negru medie 1 260367
150 x 10000 gri ultra find 1 258894

Agent de indleiere: rasind sintetica
Tip granula: SIC
Domenii utilizare: vopsele / lacuri / chit - inox - material plastic - metal universal

Avantaje: adaptare foarte bund la contururi de suprafata - fara colmatare - ideal pentru netezirea, curatarea, asperizarea si finisarea generald a suprafetelor - poate fi folosita
pentru slefuire umeda si uscata
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Klingspor ofera produse cu diverse forme de stantare. Forma de stantare doritd de dvs. depinde de masina folosita.

Tabelul alaturat va prezintd cele mai utilizate tipuri de masini cu formele de stantare necesitate. In urmétoarele pagini veti gasi formele de stantare oferite

GLS 4

0115mm

8 alezaje de absorbtie § 10 mm
pe@65mm

GLS5

0125mm

8 alezaje de absorbtie @ 10mm
pe @ 65mm

GLS 27

0125mm

8 alezaje de absorbtie § 10mm

pe @90 mm + 1 alezaj mijloc @ 10mm

Forma 0
fard alezaj
diferite dimensiuni

Forma 10
alezaj rotund
diferite dimensiuni

QDI

Forma 30
alezajin stea
diferite dimensiuni

GLS1

6150mm

8 alezaje de absorbtie @ 10mm

pe @120 mm -+ 1 alezaj mijloc @ 177 mm

GLS2

6150mm

8alezaje de absorbtie @ 10 mm
pe@65mm

GLS3

0150mm

6 alezaje de absorbtie @ 10 mm
pe@80mm

GLS15

Triunghi @ 96 mm

6 alezaje de absorbtie @ 8 mm
pe@52mm

£y
=
o

GLS24
98 148 mm
7 alezaje de absorbtie § 10m

GLS 47

0150 mm

8 alezaje de absorbtie @ 9 mm

pe @120 mm, 6 alezaje de absorbtie @ 9 mm pe @ 80 mm
+ 1alezaj mijloc @ 17 mm

GLS 51

0150 mm

8 alezaje de absorbtie @ 10mm

pe @120 mm, 8 alezaje de absorbtie @ 8 mm pe @ 65 mm
+ 1alezaj mijloc @ 10mm

GLS74

0150 mm

8alezaje de absorbtie # 9,5 mm

pe @ 119 mm, 16 alezaje de absorbtie @ 6 mm pe @

119 mm, 8 alezaje de absorbtie @ 7 mm pe @ 95 mm,8
alezaje de absorbtie @ 8,5 mm pe @ 65 mm,8 alezaje de
absorbtie @ 6 mm pe @ 39 mm + 1 alezaj mijloc 10 mm

GLS52

0225mm

10 alezaje de absorbtie @ 12 mm
pe@105mm

Tip Diametru mm (antitate minima comanda
(S310X pand la 90 mm 2.500 buc.
(S411XK pand la 200 mm 500 buc.
PS11C pand la 600 mm 100 buc.

PS21FK

PS22K

PS61FK

PS21FK

Diametrul maxim al discului

PS61FK

PS11C

PS 33 BK/CK

PS 73 BWK/CWK

S411XK

(5321X
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Disc abraziv pe fibra vulcanizata CS561
Diametru Granulatie Formd stantare Unitate ambalare Cod Articol
115%22 16 *30 2 10977
115%22 % *30 2 10978
115%22 30 *30 2 10979
115%22 36 *30 25 10980
115%22 4 *30 2 10981
115%22 50 *30 2 10982
115%22 60 *30 2 10983
115%22 80 *30 2 10984
115%22 100 *30 2 10985
115%22 120 *30 25 10986
115%22 150 *30 2 10987 Agent de incleiere: rasind sintetica
115%22 180 *30 2 10988 IiP granula: corund
115x22 20 *30 2 10989 Invelis: dens
115x22 210 %30 2% — Domenii utilizare: otel - metale
115x2) 20 30 % 10992 neferoase - metal universal - material
125%22 16 *30 2 11009 plastic
5022 " 0 % 010 Avantaje: pentru utilizare universala -
selectie maxima de diametre, granulatji si
125x22 30 *30 2 11011 forme de stantare
12522 36 *30 2 11012
125x22 40 *30 2 11013
125%22 50 *30 2 11014
125%22 60 *30 2 11015
125%22 80 *30 2 11016
125x22 100 *30 25 11017
125x22 120 *30 25 11018
12522 150 *30 2 11019
125%22 180 *30 2 11020
125%22 220 *30 2 11021
125%22 240 *30 2 11022
125x22 320 *30 25 11024
150%22 % *30 2 11042
150%22 36 *30 2 11044
150%22 40 *30 2 11045
150%22 60 *30 2 11047
150%22 80 *30 2 11048
150%22 120 *3) 2 11050
180%22 16 *30 2 11057
180%22 % *30 25 11058
180%22 36 *30 2 11060
180%22 40 *30 2 11061
180%22 50 *30 2 11062
180%22 60 *30 2 11063
180%22 80 *30 2 11064
180%22 100 *30 25 11065
180%22 120 *30 25 11066
180%22 180 *30 2 11068
180%22 240 *30 2 11070
180%22 320 *30 2 11072
235x22 % -10 2 66497
235x22 36 -10 2 66502
235x22 4 -10 2 66504
235x22 60 -10 25 66511
25x22 80 -10 2 66514

www.sedainvest.ro




s SEDA

kLINGspov‘
Disc abraziv pe fibra vulcanizata cu multistrat FS966ACT
Diametru Granulatie Forma stantare Unitate ambalare Cod Articol
15x22 36 *30 25 316490
115x22 40 *30 25 316491
115x22 50 *30 25 318504
115x22 60 *30 25 316492
115x22 80 *30 25 316493
115x22 120 *30 25 324237
125x22 24 *30 25 318305
L 12522 36 *30 25 316494
Agent de indleiere: rasind sintetica
*
Tip granula: corund ceramic 15x22 40 30 5 316495
Tnvelis: dens 125%22 60 *30 2 316496
Domen!| utilizare: inox ‘ 125%22 80 *30 2% 316497
Avantaje: efect de autoascutire, .
microcristalin - agresivitate mare pe 125x22 120 30 %5 324239
intreaga duratd de viatd - aderentd 180x22 % *30 2% 318352
remarcabild a granulelor - durata de viata
indelungatd, adecvat in special pentru 18022 36 *30 25 316498
aplicatii grele - cresterea performantei ca .
urmare a temperaturilor scazute - sistemul 180x22 40 30 25 316499
multistrat previne nuantarea la caldura 180%22 60 %30 2% 316501
180x 22 80 *30 25 316502
180x 22 120 *30 25 324238
Sistem de fixare ST358
Potrivit pentru Inregistrare Vitezamax. N de rota;.n max Unitate Cod articol
de lucru permis ambalare
Diametru 100x 16 Filet M 10 80 m/s 15300 1/min 1 305190
Diametru 100 x 22 Filet M 14 80 m/s 15300 1/min 1 2774
Diametru 115x 22 FiletM 10 80m/s 13300 1/min 1 14859
Diametru 115 x 22 Filet M 14 80 m/s 13300 1/min 1 14838
Diametru 125x 22 Filet M 14 80m/s 12200 1/min 1 14835
Diametru 150 x 22 FiletM 14 80 m/s 10200 1/min 1 14836
Diametru 180 x 22 Filet M 14 80m/s 8500 1/min 1 14840
Diametru 235 x 22 Filet M 14 80 m/s 6600 1/min 1 14841

Avantaje: suportul de fixare semidur permite o bund adaptare la piesa de prelucrat - pentru uz universal, in special pentru
prelucrarea suprafetelor si finisare (granulatia 50 si mai find) - rezistentd la temperaturi ridicate
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Hartie abraziva cu fixare automata PS22K
Diametru Granulatie Formd stantare Unitate Cod Articol
ambalare
115 24 Qo 50 6754
115 40 Qo 50 2785
115 60 Qo 50 2786
115 80 00 50 6756
115 100 00 50 2787
115 120 00 50 6757
115 150 00 50 80046
115 180 Qo 50 2788
115 220 Qo 50 88330
115 240 00 50 88333
115 320 00 50 95561
115 400 00 50 111470
115 40 GLS 4 50 82938
115 60 GLS4 50 82940
115 80 GLS4 50 82941
115 100 GLS4 50 82942
115 120 GLS4 50 82944
115 180 GLS4 50 82946
115 240 GLS 4 50 87424
15 2 o0 %0 70 Agent de incleiere: rasind sinteticd
125 40 (@X)] 50 2294 . <
Tip granula: corund
125 60 O 20 2295 invelis: semideschis
125 80 OO 20 6774 Suport: E-hartie
L ULl o0 50 22% Domenii utilizare: lemn - metal universal - inox - vopsele / lacuri / chit
125 120 ©o 50 6775 Avantaje: disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor si prelucrarea lemnului
125 150 oo 50 78163 - model cu suprafatd omogena - disponibil in mai multe granulatii si dimensiuni
125 180 00 50 62107
125 220 Qo 50 97176
125 240 Qo 50 91922
125 320 o0 20 284 Diametru Granulatie Formd stantare L0 Cod Articol
125 400 00 50 130114 ambalare
125 24 GLS5 50 89485 150 60 00 50 6649
125 40 GLS5 50 89486 150 80 Qo 50 6936
125 60 GLS5 50 89488 150 100 (@Xi] 50 6697
125 80 GLss 50 89489 150 120 00 50 6937
125 100 GLS5 50 89491 150 150 Qo 50 71140
125 120 GLS5 50 89493 150 180 OXi| 50 4022
125 150 GLS5 50 89494 150 220 00 50 93324
125 180 GLS5 50 89495 150 240 0o 50 91605
125 220 GLS5 50 90758 150 320 )| 50 9171
125 240 GLss 50 92753 150 400 0o 50 129092
125 320 GLS5 50 89496 150 24 GLS1 50 6516
125 400 GLS5 50 104778 150 40 GLS1 50 6520
125 40 GLS 27 50 260795 150 60 GLS1 50 6523
125 60 GLS27 50 260796 150 80 GLST 50 6524
125 80 GLS 27 50 260797 150 100 GLS1 50 6525
125 100 GLS 27 50 260798 150 120 GLS1 50 6526
125 120 GLS 27 50 260799 150 150 GLS1 50 80722
125 150 GLS 27 50 260800 150 180 GLS1 50 6611
125 180 GLS 27 50 260801 150 220 GLS1 50 98990
125 240 GLS 27 50 260802 150 240 GLST 50 89451
150 24 OO0 50 2474 150 320 GLS1 50 89450
150 40 00 50 20207
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Diametru Granulatie Forma stantare Unitate Cod Articol Diametru Granulatie Forma stantare Unitate Cod Articol
’ T ambalare ambalare
150 400 GLS1 50 129389 150 80 GLS 51 50 305559
150 40 GLS 2 50 74088 150 100 GLS 51 50 306507
150 60 GLS 2 50 72633 150 120 GLS 51 50 305560
150 80 GLS 2 50 72632 150 150 GLS 51 50 306508
150 100 GLS2 50 73490 150 180 GLS 51 50 306509
150 120 GLS 2 50 72628 150 240 GLS 51 50 309471
150 150 GLS2 50 79862 150 40 GLS 74 50 342419
150 180 GLS 2 50 72624 150 60 GLS 74 50 342418
150 240 GLS 2 50 91814 150 80 GLS 74 50 340766
150 24 GLS3 50 93321 150 100 GLS 74 50 342423
150 40 GLS3 50 89181 150 120 GLS 74 50 342159
150 60 GLS3 50 86634 150 150 GLS 74 50 342422
150 80 GLS3 50 86635 150 180 GLS 74 50 34241
150 100 GLS3 50 97072 150 240 GLS 74 50 340761
150 120 GLS3 50 86636 180 24 oo 50 2782
150 150 GLS3 50 86637 180 40 eX] 50 2476
150 180 GLS3 50 87528 180 60 (@Xi] 50 2477
150 220 GLS3 50 100157 180 80 (@X)] 50 6914
150 240 GLS3 50 977178 180 100 Qo0 50 2783
150 320 GLS3 50 97779 180 120 Qo0 50 6915
150 400 GLS3 50 128356 200 40 Qo 50 77659
150 40 GLS 51 50 306611 200 60 ©X] 50 77660
150 60 GLS 51 50 306612 200 80 oo 50 77656
200 100 [@X)] 50 77658
200 120 @X] 50 77661
Hartie abraziva cu fixare automata PS33K
Diametru Granulatie Formd stantare Unitate Cod Articol
’ ambalare
115 40 Qo 100 147701
115 60 Qo 100 148469
115 80 Qo 100 147144
115 120 Qo 100 146955
125 40 Qo 100 154113
125 60 Qo 100 147604
125 80 (@X)] 100 149055
125 100 Qo 100 150431
125 120 (@X)] 100 150433
125 40 GLS5 100 146954
125 60 GLSS 100 147642
125 80 GLS5 100 147643
125 100 GLS 5 100 147977
125 120 GLS5 100 147170
150 40 (@X)] 100 147922
150 60 (@Xi] 100 147107
150 80 (@X)] 100 146739
Agent de indleiere: rasind sintetica 150 100 o 100 LFAlLS
Tip granuli: corund 150 120 Qo 100 146740
Tnvelis: semideschis 150 40 GLS1T 100 146978
Suport: C-hartie 150 60 GLS1 100 146979
Domenii utilizare: vopsele / lacuri / chit - lemn - material plastic 150 80 6LST 100 143130
Avantaje: grad mare de indepartare material - pentru diverse aplicatii 150 100 GLS1 100 143131
150 120 GLS1 100 147093
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Diametru Granulatie Formd stantare Unitate Cod Articol Diametru Granulatie Forma stantare Unitate Cod Articol
’ T ambalare ’ ambalare
150 60 GLS2 100 147226 150 40 GLS74 100 340853
150 80 GLS2 100 143132 150 60 GLS 74 100 340370
150 100 GLS2 100 143133 150 80 GLS 74 100 340371
150 120 GLS2 100 147225 150 100 GLS 74 100 342046
150 40 GLS3 100 147647 150 120 GLS 74 100 340375
150 60 GLS3 100 147124 225 40 oo 50 223162
150 80 GLS3 100 146946 225 60 oo 50 210124
150 100 GLS3 100 143694 225 80 o0 50 210129
150 120 GLS3 100 146947 225 100 oo 50 224731
150 40 GLS 51 100 310531 225 120 O0 50 210130
150 60 GLS 51 100 301874 225 40 GLS 52 50 302042
150 80 GLS 51 100 301925 225 60 GLS 52 50 302043
150 100 GLS 51 100 301926 225 80 GLS 52 50 302044
150 120 GLS 51 100 301927 225 100 GLS 52 50 302045
225 120 GLS 52 50 302046
Suport cu adeziv pentru discurile cu fixare automata HST359
Diametru Inregistrare Unitate ambalare Cod Articol

115 Filet M 10 1 70432

115 Filet M 14 1 70433

15 8mm 1 6874

125 FiletM 14 1 70434

125 8mm 1 70435

150 FiletM 14 1 70436

180 Filet M 14 1 73066

Avantaje: aderentd buna pentru toate discurile cu fixare automatd - pentru slefuire si polizare medie
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Agent de incleiere: rasind sintetica
Tip granula: corund

Domenii utilizare: inox - metal universal - lemn - material plastic

Avantaje: produs universal pentru materiale din otel inoxidabil si otel - grad de
indepartare uniform - potrivit pentru utilizarea in locurile greu accesibile

Diametru x Latime . Viteza max. de

CAC Granulatie Ut
10x10x3 40 40m/s
10x10x3 60 40m/s
10x10x3 80 40m/s
10x10x3 120 40m/s
10x10x3 180 40m/s
10x10x3 240 40m/s
10x10x3 320 40m/s
20x10x3 40 40m/s
20x10x3 60 40m/s
20x10x3 80 40m/s
20x10x3 120 40m/s
20x10x3 180 40m/s
20x10x3 240 40m/s
20x10x3 320 40m/s
20x10x6 40 40m/s
20x10x6 60 40m/s
20x10x6 80 40m/s
20x10x6 120 40m/s
20x10x6 180 40m/s
20x10x6 240 40m/s
20x10x6 320 40m/s
20x15x6 40 40m/s
20x15x6 60 40m/s
20x15x6 80 40m/s
20x15x6 120 40m/s
20x15x6 180 40m/s
20x15x6 240 40m/s
20x20x6 40 40m/s

30

Nr. de rotatii
max. permis

76300 1/min
76300 1/min
76300 1/min
76300 1/min
76300 1/min
76300 1/min
76300 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min

Unitate
ambalare

Cod articol

327992
327993
3279%
327995
327997
327998
327999
325947
325948
305324
307342
305888
307343
307344
284729
284730
284731
284732
284733
284734
284735
284736
284737
284738
284739
284740
28474
284743

Diametru x Latime
X Ax

20x20x6
20x20x6
20x20x6
20x20x6
20x20x6
20x20x6
25x10x6
25x10x6
25x10x6
25x10x6
25x15x6
25x15x6
25x15x6
25x15x6
25x15x6
25x15x6
30x5x3
30x5x3
30x5x3
30x5x3
30x5x6
30x5x6
30x5x6
30x5x6
30x5x6
30x10x3
30x10x3
30x10x3
30x10x3
30x10x6
30x10x6
30x10x6
30x10x6
30x10x6
30x10x6
30x10x6
30x10x6
30x10x6
30x15x6
30x15x6
30x15x6
30x15x6
30x15x6
30x15x6
30x15x6
30x15x6
30x15x6
40x10x6
40x10x6
40x10x6
40x10x6
40x15x6
40x15x6
40x15x6
40x15x6

Viteza max. de

Granulatie luaru
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
180 40m/s
240 40m/s
320 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
150 40m/s
240 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
240 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
150 40m/s
240 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
240 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
100 40m/s
120 40m/s
150 40m/s
180 40m/s
240 40m/s
320 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
100 40m/s
120 40m/s
150 40m/s
180 40m/s
240 40m/s
320 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
100 40m/s

Nr. de rotatii
max. permis

38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
38150 1/min
30500 1/min
30500 1/min
30500 1/min
30500 1/min
30500 1/min
30500 1/min
30500 1/min
30500 1/min
30500 1/min
30500 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
25400 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
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25 284744
25 284745
2 284746
25 284747
2 284748
25 284749
10 253816
10 253591
10 253592
10 253593
10 253817
10 250985
10 237496
10 253606
10 253607
10 253608
10 12781
10 12782
10 12784
10 12787
10 12790
10 12791
10 12793
10 12794
10 1279
10 12808
10 12809
10 12811
10 12814
10 12816
10 12817
10 12818
10 12819
10 12820
10 12821
10 12822
10 12823
10 12824
10 12843
10 12844
10 12845
10 12846
10 12847
10 12848
10 12849
10 12850
10 12851
10 12870
10 12871
10 12872
10 12874
10 12906
10 12907
10 12908
10 12909



LN GspOS

Diametru x Latime
X Ax

40x15x6
40x15x6
40x15x6
40x15x6
40x15x6
40x20x6
40x20x6
40x20x6
40x20x6
40x20x6
40x20x6
40x20x6
40x20x6
40x20x6
50x5x6
50x5x6
50x5x6
50x10x6
50x10x6
50x10x6
50x10x6
50x10x6
50x10x6
50x15x6
50x15x6
50x15x6
50x15x6
50x15x6
50x20x6
50x20x6
50x20x6
50x20x6
50x20x6
50x20x6
50x20x6
50x20x6
50x20x6
50x30x6
50x30x6
50x30x6
50x30x6
50x30x6
50x30x6
50x30x6
50x30x6
50x30x6
60x15x6
60x15x6
60x15x6
60x15x6
60x15x6
60x15x6
60x20x6
60x20x6
60x20x6

Viteza max. de

Granulatie Jucr
120 40m/s
150 40m/s
180 40m/s
240 40m/s
320 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
100 40m/s
120 40m/s
150 40m/s
180 40m/s
240 40m/s
320 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
150 40m/s
240 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
240 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
100 40m/s
120 40m/s
150 40m/s
180 40m/s
240 40m/s
320 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
100 40m/s
120 40m/s
150 40m/s
180 40m/s
240 40m/s
320 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s
120 40m/s
150 40m/s
240 40m/s
40 40m/s
60 40m/s
80 40m/s

Nr. de rotatii
max. permis

19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
19000 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
15200 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
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Unitate
ambalare

10

Cod articol

12910
12911
12912
12913
12914
12942
12943
12944
12945
12946
12947
12948
12949
12950
135235
136451
251778
12960
12961
12962
12964
12965
12967
12978
12979
12980
12982
12985
12996
12997
12998
12999
13000
13001
13002
13003
13004
61282
61299
61319
61333
61350
71015
61371
71017
61389
13014
13015
13016
13018
13019
13021
13032
13033
13034

Diametru x Latime
X Ax

60x20x6
60x20x6
60x20x6
60x30x6
60x30x6
60x30x6
60x30x6
60x30x6
60x30x6
60x30x6
60x30x6
60x30x6
60x40x6
60x40x6
60x40x6
60x40x6
60x40x6
60x40x6
60x40x6
60x50x6
60x50x6
60x50x6
60x50x6
60x50x6
80x15x6
80x15x6
80x15x6
80x15x6
80x15x6
80x15x6
80x20x6
80x20x6
80x20x6
80x20x6
80x30x6
80x30x6
80x30x6
80x30x6
80x30x6
80x30x6
80x30x6
80x30x6
80x40x6
80x40x6
80x40x6
80x40x6
80x50x6
80x50x6
80x50x6
80x50x6
80x50x6
80x50x6
80x50x6
80x50x6

Granulatie

120
180
240
40
60
80
100
120
150
180
240
320
40
60
80
100
120
150
240
40
60
80
120
180
40
60
80
120
150
240
40
60
80
120
40
60
80
100
120
150
240
320
40
60
80
120
40
60
80
100
120
150
240
320

Viteza max. de
lucru

40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
32m/s
32m/s
32m/s
32m/s
32m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
40m/s
32m/s
32m/s
32m/s
32m/s
32m/s
32m/s
32m/s

32m/s

Nr. de rotatii
max. permis

12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
12700 1/min
10150 1/min
10150 1/min
10150 1/min
10150 1/min
10150 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
9500 1/min
7650 1/min
7650 1/min
7650 1/min
7650 1/min
7650 1/min
7650 1/min
7650 1/min
7650 1/min

Unitate
ambalare

SEDA =

Cod articol

13036
13038
13039
13050
13051
13052
13053
13054
13055
13056
13057
13058
13068
13069
13070
13071
13072
13073
13075
13086
13087
13088
13090
13092
13104
13105
13106
13108
13109
13111
13122
13123
13124
13126
13140
13141
13142
13143
13144
13145
13147
13148
13158
13159
13160
13162
13176
13177
13178
13179
13180
13181
13183
13184
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Disc dehitare A60 EXTRA
Diametru x Latime x Gaura Formd Viteza max. de Nr.de rota¥ii M3 Unitate ambalare Cod articol
lucru permis
115x1x22,23 —— 80m/s 13300 1/min 25 262936
125x1x22,23 —— 80m/s 12200 1/min 25 262937
Avantaje: formare minima de bavurd - incdrcare termica scazutd - foarte bun raport performanta / pret
Shsiearxfs
125x 1x22,23 mm
S Clasa EXTRA Domenii de utilizare:
g Duritate EEEEEOO Inox °
= Agresivitate EEEBOOO  Metal universal )
Durabilitate HEEEEOO
Disc dehitare AGON SUPRA
Diametru x Latime x Gaurd Forma Viteza max. - Nr.de rota;'u ma Unitate Cod articol
’ delucru permis ambalare
1M5x1x22,23 80m/s 13300 1/min 25 264297
125x1x22,23 —— 80m/s 12200 1/min 25 264298
s .| Avantaje: combinatia speciala previne patarea si colmatarea - formare minima de bavura
A J/  Clasa SUPRA Domenii de utilizare:
B Art. 264298 5 . ..
St o coneia Duritate EEEOO0O Aluminiu °
Sk — —
> hl.!l‘"hlz!!!'llwljlwlj!g Agresivitate HEEEEODO Otel Qo
- Durabilitate WEEEEOO
Disc dehitare INOX EDGE 2 in 1special
Diametru x Latime x Gaura Forma Viteza max. - Nr.de rotagl e Unitate Cod articol
’ de lucru permis ambalare
115x1,2x22,23 80m/s 13300 1/min 25 317818
125x1,2%22,23 80m/s 12200 1/min 25 317820

Avantaje: timp de tdiere redus si durabilitate sporita - formare minimd de bavura - sarcind termicd redusa - ambalat la 25 buc. in
cutie de plastic Kronenflex®, pentru o performantd de duratd si protectie impotriva umiditatii

Clasa Domenii de utilizare: @
: —
Duritate HEEEEENE Inox o "

Agresivitate HEEEEEDO Otel [
Durabilitate HEEEEEN

4 Diametru x Latime x Gaurd Formd MEZIEGE A rotat.n max. Unitate Cod articol
/* Kronenflex® - ’ de lucru permis ambalare
40000 15x1x22,3 80m/s 13300 1/min 2 328905
125x1x22,23 80m/s 12200 1/min 25 328906

Avantaje: fard fier, sulf si clor - formare minima de bavurd - performanta foarte buna de taiere

Clasa SUPRA Domenii de utilizare: Fe-s-Cl
0
Duritate EEEEEOO Inox ° NG

Agresivitate HEEEEOO Otel ()
Durabilitate HEEEEOO

P 5'x3/64"x7/8"
55 125x 1x22,23 mm

iy, Art. 328906
" -

G o, G ierstre 36,3570
oS4" ([N

sl5075601 188238l
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Disc dehitare AG0OTZ SPECIAL
Diametru x Latime x Gaura Forma WEIS (G rota;ln max. e Cod articol
’ de lucru permis ambalare

100x1x 16 —— 80m/s 15300 1/min 25 202402
115x1x22,23 —— 80m/s 13300 1/min 25 202400
115x1x22,23 — 80m/s 13300 1/min 25 233741 :j 12200 1/min
125x1x22,23 —— 80 m/s 12200 1/min 25 202401 o ;??; 2
125%1%22,3 —_— 80m/s 12200 1/min 2 3378 g

Avantaje: fara fier, sulf si clor - tdiere rapida - formare minima de bavura - incarcare termicd scazuta

Clasa SPECIAL Domenii de utilizare: Fe.s.0
Duritate  EEMEEEO  Inox ° 0%

Agresivitate HEBEEEOO Otel [
Durabilitate EEEBEBEMEO Metale neferoase o
Disc dehitare INOX A46T2 SPECIAL
Diametru x Latime x Gaura Forma Viteza max. - Nr.de rotat'ii e Unitate Cod articol
’ de lucru permis ambalare
100x1,6x16 80m/s 15300 1/min 25 194071
1M5x1,6%x22,23 === 80m/s 13300 1/min 25 187170
1M5x1,6%x22,23 — 80m/s 13300 1/min 25 235378
125x1,6%22,23 = 80m/s 12200 1/min 25 187171
125x1,6%22,23 — 80m/s 12200 1/min 25 235379
150x1,6x22,23 —— 80m/s 10200 1/min 25 241472
180x1,6%22,23 —— 80 m/s 8500 1/min 25 221161
230x1,9x22,23 —— 80m/s 6600 1/min 25 224084
230x1,9x22,23 — 80m/s 6600 1/min 25 265044

Avantaje: fard fier, sulf si clor - aplicabil universal pe otel si otel inoxidabil (In0X) - prima alegere pentru aplicatii profesionale si
tdierea rapida a materialelor exigente

Clasa SPECIAL Domenii de utilizare: Fe.5-C1
Duritate EEEEEED Inox ° 0%

Agresivitate HEEBEEEO Otel [
Durabilitate HEEEENEO

Disc debitare A346 EXTRA

Diametru x Latime x Gaura Forma Vitezd max. - Nr.de rota§.|| max Unitate Cod articol
’ de lucru permis ambalare
115x1,6x22,23 —— 80m/s 13300 1/min 25 340936
125x1,6x22,23 —— 80m/s 12200 1/min 25 340938

Avantaje: fara fier, sulf si clor - aplicabil universal pentru otel si otel inoxidabil (InOX) - disc de tdiere din corund calcinat, cubic-
formare scazutd de bavuri, duratd de viatd mai lunga a uneltei - adecvat pentru tdierea materialelor subtiri precum si a profilelor si
tevilor

Clasd EXTRA Domenii de utilizare:
N T, 0,1%
Duritate EEEECOOO Aluminiu o NG,
[ ]

Agresivitate HEEBEOODO Inox
Durabilitate HEEEEOO Otel [ J

‘u,u&u-r
5"x1/16"x7/8"
125x1,6x22,23 mm

Ui, Art. 340938

'%mmmmw :
oS4 [N *

35781
slso7560! zu'rsAJ’
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Disc dehitare C24 EXTRA
Diametru x Latime x Gaura Forma Vi;izfur::jx' N depr:rtr;:iisi max. alri]n;:aT;?e Cod articol

100x2,5x16 — 80m/s 15300 1/min 25 188999

115x2,5%22,23 —— 80m/s 13300 1/min 25 242143

115%x2,5%22,23 — N 80m/s 13300 1/min 25 188462
125x2,5%22,23 —— 80m/s 12200 1/min 25 242144

N 125x2,5%22,23 —_— 80m/s 12200 1/min 2 188464
180x3x22,23 —— 80m/s 8500 1/min 25 13489

180x3x22,23 — 80m/s 8500 1/min 25 189001

230x3x22,23 —— 80m/s 6600 1/min 25 13491

230x3x22,23 — 80m/s 6600 1/min 25 189003

Avantaje: disc universal pentru prelucrarea substantelor minerale - gama largd de utilizare datoritd granulei de carburd de siliciu,
grosiera si ascutita

Clasa EXTRA Domenii de utilizare:
Duritate EEEEOOO Metal universal [

Agresivitate HEEEOOO
Durabilitate HEEEOOO

Disc dehitare InOX A36R SUPRA

Diametru x Latime x Gaurd Forma ez TSI rota;'u e Unitate Cod articol
’ delucru permis ambalare

115x2x22,23 80m/s 13300 1/min 25 123208

125x2x22,23 —— 80m/s 12200 1/min 25 126849

150x2x22,23 —— 80m/s 10200 1/min 25 251752

180x2,5%22,23 —— 80m/s 8500 1/min 25 123209

180x3x22,23mm

TRyl 230x2,5x22,23 —— 80m/s 6600 1/min 25 123833

Avantaje: performanta excelenta de tdiere - agresivitate si durata de viata optimizata

Clasa SUPRA Domenii de utilizare:
Duritate HEEEEOOO Inox [ ]

Agresivitate HEEEEEDO
Durabilitate HEEEEEDC

www.sedainvest.ro




SEDA ===
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Disc debitare A24 EXTRA
Diametru x Latime x Gaurd Formd Vi;izfuf:zx' e depr:rtslgiisi max. alrjnnbizalzere Cod articol

115x2,5%22,23 —— 80m/s 13300 1/min 25 242137
115x2,5%22,23 — 80m/s 13300 1/min 25 188461
115x3,2x22,23 — N 80m/s 13300 1/min 25 209014
125x2,5%22,23 —— 80m/s 12200 1/min 2 242138 e
125x2,5%22,23 — 80m/s 12200 1/min 25 188463 -
125x3,2%22,23 — 80m/s 12200 1/min 25 209016
150x2,5%22,23 —— 80m/s 10200 1/min 25 235375
150x2,5%22,23 — 80m/s 10200 1/min 25 235374

180x2x22,23 —— 80m/s 8500 1/min 25 286455

180x3x22,23 —— 80m/s 8500 1/min 25 13490

180x3x22,23 — 80m/s 8500 1/min 25 189000

230x2x22,23 —— 80m/s 6600 1/min 25 286456

230x3x22,23 —— 80m/s 6600 1/min 25 13492

230x3x22,23 — 80m/s 6600 1/min 25 189002

Avantaje: testat de un milion de ori - disc standard, cu un raport excelent pret — performantd - pentru utilizare universala in
prelucrarea metalelor - taierea rapida a materialului solid

Clasa EXTRA

Domenii de utilizare:
Duritate HEEEEOOO Metal universal [ )

Agresivitate HEEEOOO

Durabilitate HEEEOOO

Disc polizare A24R SUPRA

Diametru x Latime x Gaurd Formd Vi(tieezléurcr:lalx. N depr:rt;tiisi max. alr;nlita?;ie Cod articol
100x4x16 — 80m/s 15300 1/min 10 13400
100x6x 16 — 80m/s 15300 1/min 10 6578

115x4x22,23 — 80m/s 13300 1/min 10 13746
15x6x22,23 — 80 m/s 13300 1/min 10 13401
125x4x22,23 — 80m/s 12200 1/min 10 240831
125x6x%22,23 — 80 m/s 12200 1/min 10 13402
150x6x22,23 — 80 m/s 10200 1/min 10 13403
180x10x22,23 — 80 m/s 8500 1/min 10 13423
180x4x22,23 — 80 m/s 8500 1/min 10 13408
180x7x22,23 — 80m/s 8500 1/min 10 13413
180x8x22,23 — 80 m/s 8500 1/min 10 13418
230x4x22,23 — 80m/s 6600 1/min 10 13428
230x6x22,23 — 80 m/s 6600 1/min 10 13433
230x8x22,23 — 80m/s 6600 1/min 10 13438

Avantaje: cu sistem optimizat pentru utilizarea pe otel - de asemenea, potrivit pentru utilizarea pe inox - gamad larga de produse

Clasa SUPRA

Domenii de utilizare: g
Duritate EEEOOO0O Inox [

Agresivitate HEEEEODO Aluminiu Qo

Durabilitate HEEEEOO
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Disc polizare A624T SUPRA
Diametru x Latime x Gaura Formd Vitezamax. N de rotag.u max. Unitate Cod articol
delucru permis ambalare
15x6x22,23 —— 80m/s 13300 1/min 10 325215
125x6x22,23 —— 80m/s 12200 1/min 10 325216
180x6x%22,23 — N 80m/s 8500 1/min 10 325217
230x6x22,23 —— 80m/s 6600 1/min 10 325218

Avantaje: disc special pentru prelucrarea unei game diferite de materiale - raport optim intre indepartarea de material i uzura

Clasa SUPRA Domenii de utilizare:
Duritate HEEEEEEO Otel [ ]

Agresivitate HEEBEOOO Inox o
Durabilitatet EEEEEEO Fontd o
Disc polizare A24 EXTRA
Diametru x Latime x Gaurd Forma Vi(t;:zléulcl:zx. N dep?:;‘t‘iisi max. a:]n;:;?e Cod articol
100x6x 16 _— 80m/s 15300 1/min 10 189004
M5x6x22,23 — 80m/s 13300 1/min 10 188465
125x6x22,23 — 80m/s 12200 1/min 10 188466
150x6x22,23 — 80m/s 10200 1/min 10 235371
o , 180X 622,23 — 80m/s 8500 1/min 10 13444
180x8x22,23 — 80 m/s 8500 1/min 10 13446
230x6x22,23 — 80m/s 6600 1/min 10 13447
230x8x22,23 — 80m/s 6600 1/min 10 13448

Avantaje: disc standard cu excelent raport calitate-pref - pentru utilizare universald in prelucrarea metalelor - rezultate excelente
cu toate polizoarele unghiulare standard

Clasa EXTRA Domenii de utilizare: g
Duritate EEREOOO Metal universal [

Agresivitate HEEEOOO
Durabilitate HEEEOOO

Disc diamantat DT612UT SUPRA

Vitezd max.de  Nr. de rotatii max. Segment in mm Unitate

U lucru permis Num/Lung/Lat/inaltime ambalare Codarticol
15x22,23 80 m/s 13300 1/min 8/33/24/12 1 334044
125x22,23 80m/s 12200 1/min 9/33/2,4/12 1 334045
180x22,23 80m/s 8500 1/min 11/42/2,6/12 1 334046
230x22,23 80m/s 6600 1/min 15/42/2,6/12 1 334047

Avantaje: segmente turbo speciale pentru o vitezd de tdiere foarte mare la aproape toate materialele dure - o durata de viata
lunga, chiar siin cazul betonului armat

Caracteristici Domenii de utilizare: g

Tmbinare tdis sudat cu laser Materiale de constructii

Formd tdis segmente turbo  Beton
Agresivitate HEEEBEBEBO Beton invechit, armat
Durabilitate EEEBEBEODO Piatrd naturald
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Disc diamantat DT300U EXTRA

. . Vitezd max.de  Nr. de rotatii max. Segment in mm Unitate .
Diametru x alezaj . <o Cod articol
lucru permis Num/Lung/Lat/Indltime ambalare
115x22,23 80m/s 13300 1/min 8/313/1,6/7 1 325345
125x22,23 80m/s 12200 1/min 9/364/16/7 1 325346
180x22,23 80m/s 8500 1/min 13/381/2/7 1 325347
230%22,23 80m/s 6600 1/min 16/40,2/23/7 1 325348

Avantaje: produs universal pentru materiale de constructii de uz general - capacitate de tdiere ridicatd - raport pret/calitate
foarte bun

Caracteristici Domenii de utilizare:

Tmbinare tdis  sinterizat Materiale de constructii @

Formd tdis iag::ji?ge Beton hd

Agresivitate HEEOOOO

Durabiitate WMEOOOD Disc diamantat DTG00U SUPRA

Diametru alezaj Vitezd max.de  Nr.de rotat.ii max. Segment‘in m‘m. Unitate Cod articol
lucru permis Num/Lung/Lat/inaltime ambalare
100x 16 80m/s 15300 1/min 11/20/2,4/9 1 325025

115x22,23 80 m/s 13300 1/min 13/20/2,4/9 1 322630
125x22,23 80 m/s 12200 1/min 15/20/2,4/9 1 322631
140x 22,23 80m/s 11000 1/min 17/20/2,4/9 1 325046
150x 22,23 80 m/s 10200 1/min 18/20/2,4/9 1 322632
180x22,23 80m/s 8500 1/min 22/20/26/9 1 322633
230x22,23 80 m/s 6600 1/min 30/20/2,6/9 1 322634

Avantaje: pentru aplicatii universale - tdiere uoard, fard efort - rezistentd ridicatd la uzura datorita materiilor prime si diamantelor
de inalta calitate - canturi netede dupa tdiere

Tmbinare tdis sudat cu laser Materiale de constructii

Formd tdis segmente scurte  Beton
Agresivitate EEBEBBOO Beton invechit, armat
Durabilitate HEEBBEBOO Piatrd naturald

Disc diamantat DT300F EXTRA

Vitezd max.de  Nr. de rotatii max. Segment in mm Unitate

Diametru xalezaj lucru permis Num/Lung/Lat/inaltime ambalare s

100x16/22,23 80 m/s 15300 1/min R/R/16/7 1 330623 7
115%22,23 80m/s 13300 1/min R/R/16/7 1 325357 - ¢
125x22,23 80m/s 12200 1/min R/R/16/7 1 325358 |
180x 22,23 80m/s 8500 1/min CR/CR/1,6/7 1 325359
230x22,23 80m/s 6600 1/min R/CR/19/7 1 325360

Avantaje: canturi netede dupa tdiere la prelucrarea plcilor ceramice (gresie si faiantd) - un disc de calitate la un pret atractiv

Caracteristici Domenii de utilizare: 6@
Tmbinare tdis  sinterizat Gresie [
®

Formd tdis continuu Faianta
Agresivitate HEEOOOO
Durabilitate HEEOOOO
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Disc diamantat DTGOOF SUPRA
Diametruxalezaj Vitezd max.de  Nr.de rota;.ii max. Segment“inAmvm. Unitate Cod articol
lucru permis Num/Lung/Lat/Indltime ambalare

100x16/22,23 80m/s 15300 1/min R/CR/1,6/7 1 330624

(orcoor) \ 115x22,23 80m/s 13300 1/min CR/CR/1,6/7 1 325368

: 125x22,23 80m/s 12200 1/min R/R/16/7 1 325369

150x22,23 80m/s 10200 1/min CR/CR/1,6/7 1 325370

180x22,23 80m/s 8500 1/min R/CR/1,6/7 1 325371

230x22,23 80m/s 6600 1/min CR/CR/1,9/7 1 325372

Avantaje: disc profesional pentru placi ceramice (gresie si faiantd) si feldspat - taieturi precise - timp de tdiere redus - taisul
continuu asigurd o tdiere netedd

Caracteristici Domenii de utilizare:
[

Tmbinare tdis  sinterizat Articole de ceramicd
Formd tdis continuu Faiantd [ ]
Agresivitate HEBEBOOO Teracotd o

Durabilitate HEEEOOO

Disc diamantat DT350B EXTRA

ﬁ% . . Vitezd max.de  Nr. de rotatii max. Segment in mm Unitate .
Diametru x alezaj @ o Cod articol
\ lucru permis Num/Lung/Lat/Indltime ambalare
y 2 125%x22,23 80m/s 12200 1/min 9/33/24/10 1 339828
i ( Z 5 o “ 230x22.3 80m/s 6600 1/min 15/42/2,6/10 1 339829
b " CONCRETE 1,9
L 7 S, ? ‘

Y
“‘x '\._“_‘_.____ ———r

Avantaje: disc diamantat cu raport pret/calitate optim pentru tdiat beton si materiale de constructii universale - segmente
standard, sudate cu laser pentru siguranta in exploatare - tdiere usoara, cu vibratii scdzute si cu duratd de viatd foarte lungd - DT
350 B este adecvat pentru taiere uscatd si umedd cu masini de debitat cu motor termic si pentru masini de tdiat rosturi - DT 350 B
poate fi utilizat pentru: constructii de cladiri, amenajari si reabilitari de drumuri, lucrdri edilitare

Caracteristici Domenii de utilizare:
Tmbinare tdis sudat cu laser Beton [ ]

segmente Materiale de constructii @
standard

Formd tdis

Agresivitate HEEEEOO
Durabilitate HEEEEROO

Disc diamantat DS300B EXTRA

Nr.dero-  Segmentin mm

\/_:J\\I Diametru x alezaj Vi(tjeezlé max tatiimax. ~ Num/Lung/Lét/  Unitate ambalare  Cod articol Cod articol
// ® (\x/ MU permis Tnaltime
U/ W = C\B 100x16/22,23 20 80 m/s 15300 1/min 14/71/5,5 1 330622
\ ~ f 115x22,23 20 80m/s 13300 1/min 14/8,2/5,5 1 325361
\X CZ : 125x22,23 24,5 80m/s 12200 1/min 18/7/5 1 325362
{ 180x22,23 30,5 80m/s 8500 1/min 22/8/5 1 325363
\\

Avantaje: disc tip oala cu segmente dispuse pe doud randuri cu capacitate mare de slefuire - agresivitate ridicata chiar si la
presiune usoara - exceptional raport pret-calitate

Caracteristici Domenii de utilizare: %
Tmbinare tdis brazat Beton ([ ]

segmente Sapa ([ J

standard Materiale de constructii @
Agresivitate HEEEOOO

Durabilitate HEEEOOO

Q

Formd tdis
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Disc diamantat DT350AB EXTRA

Diametru x alezaj

300x20
300x 25,4

350x20
350x 25,4
400x 25,4

Avantaje: produs combinat pentru toate lucrdrile de reparatie la asfalt si beton datorita segmentelor bloc sudate cu laser,
segmentelor turbo si segmentelor de protectie oblice - poate fi utilizat pe masinile de tdiere cu actionare pe benzina si la aparatele

Viteza max. Nr. de rotatii Tipul Segment in‘mm Unitate Cod articol
de lucru max. permis tdisului Num/Lung/Lét/Inaltime ambalare
100 m/s 6400 1/min = 18/40/2,8/12 1 340232 : :
100 m/s 6400 1/min — 18/40/2,8/12 1 340241 N
100 m/s 5500 1/min - = 21/40/3,2/12 1 340236 -
100 m/s 5500 1/min — 21/40/3,2/12 1 340240
100 m/s 4800 1/min — 24/40/3,4/12 1 340239

de tdiat rosturi de pana la 10 kW

Caracteristici

Tmbinare tais

Domenii de utilizare: a}@ @
sudat cu laser Asfalt ) /:/?/ ] 4>
o

Forma tdis Zi%gﬁgtg Beton
Agresivitate HEEEOOO
e RRREEES Disc diamantat DTG12AB SUPRA
Damenu Al Vitezd max. Nr. de rotat.ii Iipul . Segment'inAmvm‘ Unitate Cod articol il
de lucru max. permis taisului Num/Lung/Lét/Indltime ambalare
300x 20 100 m/s 6400 1/min — 18/40/2,8/10 1 332344 :
300 25,4 100 m/s 6400 1/min < 18/40/2,8/10 1 330080 )
350%20 100 m/s 5500 1/min - o= 21/40/32/10 1 332345 -
350x 25,4 100 m/s 5500 1/min ] 21/40/3,2/10 1 330081
400x 20 100 m/s 4800 1/min — 24/40/3,4/10 1 332346
400x 25,4 100 m/s 4800 1/min ] 24/40/3,4/10 1 330082
450x 25,4 100 m/s 4300 1/min — 28/40/3,7/10 1 330083
500x 25,4 100 m/s 3900 1/min ] 30/40/3,7/10 1 330084

Avantaje: potrivit pentru asfalt si beton - dezvoltat special pentru utilizarea pe ambele materiale - viteza de taiere ridicatd, durabilitate buna

Caracteristici

Tmbinare tiis

Domenii de utilizare: ,q]@ @
sudat cu laser Asfalt ® é}?} AN
[ ]

Formd tais Zi%?ig:g Beton
Agresivitate HEEEEEDO
Durabilitate WMEEEEOO Disc diamantat DT350B EXTRA

Diametru x alezaj

350x 25,4
400x 25,4

Avantaje: disc diamantat cu raport pret-calitate optim pentru tdiat beton si materiale de constructii universale - segmente
standard, sudate cu laser pentru siguranta in exploatare - tdiere usoara, cu vibratii scazute si cu duratd de viatd foarte lunga - DT
350 B este adecvat pentru taiere uscatd si umeda cu masini de debitat cu motor termic si pentru masini de taiat rosturi - DT 350 B
poate i utilizat pentru: constructii de cladiri, amenajari si reabilitari de drumuri, lucrari edilitare

Caracteristici

Vitezd max. de Nr. de rotatii Segment in mm Unitate

lucru max. permis Num/Lung/Lat/inaltime ambalare Cod artico
100 m/s 5500 rpm 24/40/3/10 1 339830 | ,
100 m/s 4800 rpm 28/40/3,2/10 1 345384 i - %

Tmbinare tiis

Domenii de utilizare: g@
2320 (%) (o
sudat culaser ~ Beton ° 6;’} J
@

- segmente Materiale de constructii
Formad tdis -
i standard
Agresivitate HEEEEODO
Durabilitate HEEEEDOO

www.sedainvest.ro




- W —
SAINT-GOBAIN :
CARACTERISTICI: INDUSTRII:
« Optimizate pentru masini de putere micd si medie « Operatii de mentenanta si reparatie
« Granulatii diamantate mari si lianti metalici
« Tnéltimi de segment de pan la 10 mm APLICATII:
0 gamd completd de discuri diamanatate:
BENEFICII: « pentru utilizarea pe polizoare unghiulare, fierastraie pentru placi si zidarie,

fierdstraie manuale si pe suport
«in vederea tdierii unei varietati de materiale de constructii, de la asfalt pand la beton
armat, incluzand placi ceramice si piatrd naturala

« Functioneaza cu toate slefuitoarele unghiulare si masini de constructie mai mari
« Vitezd de tdiere mare pe o varietate de materiale
« Duratd de viata extinsd a produsului

- : LY <=
Disc diamantat CERAMIC ~ PLACICERAMICE o/ =7

Dimensiune M/S (antitate Cod

115x5x1,7x22,23 80 1 70184625179
125x5x1,7x22,23 80 1 70184625180
180x5x1,7x22,23 80 1 70184625181
180x5x1,7x25,4 80 1 70184625182
200x5x1,7x25,4 80 1 70184625183
230x5x1,8x22,23 80 1 70184625184

Y yJ ‘ ,
Disc diamantat TURBO Y/ RS &) TIGLE- BLOCURI BETON - GRANIT 0/

Dimensiune M/S (antitate (]

115x7x2,2x22,23 80 1 70184625185
125x7x2,2x22,23 80 1 70184625186
180x7x2,5x22,23 80 1 70184625187
230x7x2,6x22,23 80 1 70184625188

7} " 7 *f/-;
Disc diamantat UNI & &  aramz-sLocur BeroN 0/ (-,‘q;’,;‘ T

Dimensiune M/S (antitate Cod

115x7x2,0x22,23 80 1 70184625175
e 125x7%2,022,23 8 1 70184625176
180x7x2,3x22,23 80 1 70184625177
230x7x2,4x22,23 80 1 70184625178
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&
Q@ B seonammir-asr o A Disc diamantat COMBO
Dimensiune M/S (antitate Cod
300x10x2,5x20 100 1 $G70184630198
350x10x2,8x25,4 100 1 5670184630199
400x10x3,2x25.4 100 1 $G70184645358
450x10x3,2x25.4 100 1 SG70184645557
DISCURI LAMELARE FRONTALE NORTON
CARACTERISTICI: INDUSTRII:

« Granule noi cu auto-ascutire din zirconiu
« Sistem nou de lianti cu rdsina
« Suport nou de bumbac

BENEFICII:

« Actiune de taiere agresiva si constanta

« Inlaturare mai rapida a materialului

« Rezistentd sporitd la uzurd in comparatie cu discurile standard

« [deal pentru toate aplicatiile cu presiune mica si medie, pe toate metalele
+ Duratd lungd de viata

METAL - OTEL INOXIDABIL I
' ) 4 .9

« Mentenanta, reparatie si operatii
« Fabricarea metalului si sudurd

« Inginerie generald

« Transport

APLICATII:

« Slefuirea sudurii

« Tesirea muchiilor

+ Debavurare

« Curatare

+ Metal

+ Rugind si inldturarea vopselei

« Lemn si compusi

Disc lamelar frontal NORTON

Dimensiune Granulatie Specificatii
115x22 40 R842 80
115x22 60 R842 80
115x22 80 R842 80
115x22 120 R842 80
125x22 40 R842 80
125x22 60 R842 80
125x22 80 R842 80
125x22 120 R842 80
180x22 40 R842 80
180x22 60 R842 80
180x22 80 R842 80
180x22 120 R842 80

www.sedainvest.ro

13300
13300
13300
13300
12250
12250
12250
12250
8500
8500
8500
8500

(antitate

10 5663642502311
10 5663642502312
10 5663642589263
10 5663642502314
10 5663642502315
10 5663642502317
10 5663642502318
10 5663642589276
10 5669957347849
10 $G63642502343
10 5663642502345
10 5663642502347
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SAINT-GOBAIN :
DISCURI DEBITARE $1 DEBAVURARE NORTON
CARACTERISTICI: BENEFICII: INDUSTRII: APLICATII:
« Proiectat pentru utilizarea pe 0 gamd largd de « Fdrd timp irosit pentru schimbarea produsului « Fabricarea metalului + Otel, otel inoxidabil
materiale sau a maginii « Sudura
« Fard fier, sulf si clor « Debitare si debavurare rapide si confortabile « Constructii
« Granule abrazive ascufite « Fdrd contaminarea otelului inoxidabil + Aerospatiala
- Durata de viatd mai lunga si inldturare - Automotive
SUPERIOARA a materialului + Ziddrie

« Constructii navale

Disc NORTON VULCAN B4 ‘§ METAL - OTEL INOXIDABIL

Diametru Grosime Specificatie (antitate

15 1,0x22,23 A60S 80 25 5666252925431
115 1,6x22,23 A46S 80 25 5666252925432
15 2,0x22,23 A30S 80 25 5666252925437
115 2,5x22,23 A30S 80 25 $G66252925442
15 6.4x22,23 A30S 80 25 5666252925522
125 1,0x22,23 A60S 80 25 $G66252925433
125 1,6x22,23 A46S 80 25 5666252925434
125 2,0x22,23 A30S 80 25 9666252925438
125 2,5x22,23 A30S 80 25 9666252925443
125 3,0x22,23 A30S 80 25 9666252925448
150 1,6x22,23 A30S 80 25 9666252833404
150 2,5x22,23 A30S 80 25 5666252925523
180 1,6x22,23 A46S 80 25 $G66252925435
180 2,0x22,23 A30S 80 25 9666252925440
180 2,5x22,23 A30S 80 25 5666252925492
180 3,0x22,23 A30S 80 25 9666252925449
180 4,0x22,23 A30S 80 25 9666252925520
180 6,4x22,23 A30S 80 25 5666252925526
230 1,9x22,23 Ad6S 80 25 9666252925436
230 2,0x22,23 A30S 80 25 $G66252925441
230 2,5x22,23 A30S 80 25 9666252925446
230 3,0x22,23 A30R 80 25 5666252925450
230 6,4x22,23 A30S 80 25 5666252925529
Disc NORTON VULCAN v ‘§ METAL - OTEL INOXIDABIL [ ¢ Q‘

Diametru Grosime Specificatie M/S (antitate Cod

300 2,8x25,4 A30S 80 10 $G66252925460
350 3,0x25,4 A30S 80 10 $G66252925462
350 3,032,0 A30S 80 10 $G66252925463
400 3,2x25,4 A30S 80 10 5666252925464
400 3,232,0 A30S 80 10 $G66252925465
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Discuri debitare 5
Discuri polizare 6
Discuri lamelar frontale 8
Discuri diamantate 9
Corpuri abrazive, pietre de polizor n
Corpuri abrazive cu tija 16
Panze abrazive 19
Abrazive Klingspor 20
Abrazive Norton 40
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